WERSJA ROBOCZA

z dnia 13.03.2020 .

$cianka murowana
attyki gr.25 cm

Wszystkie otwory okienne i przeszklenie
zlokalizowane w $cianie powyzej poziomu dachu
nad halg kottow WLM-5 w klasie odpornosci
ogniowej EI 60 lub zamurowac otwory

Wszystkie otwory wentylacyjne w Scianie
ppoz. wyposazy¢ w klapy odcinajace w klasie
odpornosci ogniowej El 120 sterowane
Systemem Sygnalizacji Pozarowej

UWAGA:

1) Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowe;.

2) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

3) Hydranty wewnetrzne 52 istniejgce - w cze$ci PM doposazy¢
- zapewni¢ zasieg catej chronionej strefy.

4) Stalowe elemanty konstrukcji nosnej w przegrodach
oddzielenia ppoz. oraz podtrzymujgce przegrody ppoz.

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R 120.

drabina wlazowa z
koszem ochronnym

lestakada tasmociagu
naweglania

ZALOZENIA DO EKSPERTYZY PPOL.

Obiekt CIEPLOWNIA FUB
BUDYNEK KOTLOW WR-25

ul. Stowianska 8, Koszalin

Trese

RZUT DACHU
Nr uprawnien Data Podpis Skala
T ek PORNAL 476/2005 | 02.2020
1:125
mgrinz. arch.
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