Sciany oddzielenia
rzeciwpozarowego

N
(e}
=
=<,
S
3% 3
PN
4
Qr 2
<02

o
EQ RS
I o x

$ciana zewnetrzna
(szczytowa)

Wszystkie otwory wentylacyjne w $cianie
ppoz. wyposazy¢ w klapy odcinajace w klasie
odpornosci ogniowej El 120 sterowane
Systemem Sygnalizacji Pozarowej

WERSJA ROBOCZA

z dnia 13.03.2020 .
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Pas niepalny o szerokosci min. 2 m
np. z ptyty warstwowej

z rdzeniem z weiny mineralnej

w klasie odpornosci ogniowej El 60

zasobnik opatu kotta nr 1
o konstrukgji stalowej
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Pas niepalny o szerokosci min. 2 m
np. z plyty warstwowej

z rdzeniem z welny mineralnej

w klasie odpornosci ogniowej El 60

STREFA NAWEGLANIA zasobnik opatu kotta nr 2

o konstrukgji stalowej

Stalowe stupy stanowigce konstrukcje nosna stropu
zabezpieczy¢ do klasy odpormnosci ogniowej R 120

STREFAKOTLANR 1 STREFAKOTLANR 2

UWAGA:
1) Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowe;.

2) Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne.

zasobnik opatu kotta nr 3
o konstrukgji stalowej
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STREFAKOTEANR 3

3) Hydranty wewnetrzne 52 istniejgce - w czesci PM doposazyc

- zapewnic zasieg catej chronionej strefy.

4) Stalowe elemanty konstrukcji no$nej w przegrodach

oddzielenia ppoz. oraz podtrzymujgce przegrody ppoz.

zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R 120.

$ciana zewnetrzna
(szczytowa)

ZALOZENIA DO EKSPERTYZY PPOL.
obiext CIEPLtOWNIA FUB
BUDYNEK KOTLOW WR-25

ul. Stowianska 8, Koszalin
Trese

RZUT POZIOMU + 12,4 m
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