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Wszystkie otwory wentylacyjne w Scianie B KOMUNIKACUA
ppoz. wyposazy¢ w klapy odcinajace w klasie E i
odpornosci ogniowej EI 120 sterowane . I—— ———————————————————————————-—--—.—.-—_—______—~___—~—~—~__——————-—-----_-----__-_.-—-~-~-~~-.—-——_—_—~_~_~—_~-_~-—~—~—~—~—~—~—
Systemem Sygnalizacji Pozarowej ° 2 m— ° °
UWAGA:
Pas niepalny o szerokosci min. 2 m LA H i > H
:w. N«%z warstwowej 1) Budynek wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowe;j.
z rdzeniem z wetny mineralnej . . . .
w klasie odpornosci ogniowej EI'60 Mv Oswietlenie m<<m_AcmO<._:m I awaryjne.
3) Hydranty wewnetrzne 52 istniejgce - w cze$ci PM doposazyc
- zapewni¢ zasieg catej chronionej strefy. ZALOZENIA DO EKSPERTYZY PPOL.
Obiekt
. CIEPLOWNIA FUB
4) Stalowe elemanty konstrukcji no$nej w przegrodach BUDYNEK KOTEOW WR-25
. . . . : ul. Stowianska 8, Koszalin
oddzielenia ppoz. oraz podtrzymujgce przegrody ppoz. =z
RZUT POZIOMU + 7,5 m
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R 120. pp—
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