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— Opis techniczny + zatgczniki (ksero) uzgodnien, ¥ Hhozal f W ‘,/
— Czes¢ graficzna rys. szt. 5:
rys. 1/5 — orientacja 1:10000,
rys. 2/5 — plan syt. — wys. 1:500 — etapowanie robot,
rys. 3/5 — plan syt. — wys. 1:500 — odc. realizacji I (przy budynku nr 10),
rys. 4/5 —plan syt. — wys. 1:500 — odc. realizacji II (rura ostonowa pod jezdnig ul. Bogu-
stawa II),

rys. 5/5 —plan syt. — wys. 1:500 — odc. realizacji I1I (od budynku nr 10 do budynku nr 4),

— Zalaczniki (ksero) rozwigzan typowych.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu organizacji ruchu — OZNAKOWANIA na czas budowy sieci cieptowniczych
(wraz z przylgczami) do budynkéw nr 10 i 4 ul. Podgrodzie, m. Koszalin.

Inwestor: MEC Koszalin, ul. Luzycka 25A

I. Podstawa prawna opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora wydane (pismem nr ER/599/5167/2019 z dnia 19.12.2019 r.) przez
Inwestora dla biura projektowego ,,wiodacego”, tj. Pracowni Projektowej Inzynierii Sro-
dowiska E. B. Klimek, ul. Podgérna 9/3, 75 — 320 Koszalin.

1.2. Podzlecenie na opracowanie branzowe przez projektanta ,,wiodacego” dla Branzowej

Pracowni Projektowej ,,KOMUNIKACJA” W. Mickiewicz — Koszalin.

1.3. Plan syt. — wys. w skali 1:500 (mapa dla celéw opiniodawczych).

1.4. Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacja drogows (oznakowania pionowego i po-
ziomego) — stan na 27.01.2020 r.

1.5. Decyzja Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie z dnia 17.07.2017 r. znak
TUR.4421.168.2017.TF — na lokalizacj¢ sieci cieptowniczej w pasie ul. Podgrodzie (dro-
ga powiatowa) oraz ul. Bogustawa II (droga gminna) — ksero w zataczeniu.

1.6. Uzgodnienie projektu lokalizacji sieci cieplowniczej w pasie drogowym ulic Podgrodzie
1 Bogustawa II, Koszalin — przez Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie — pismem z dnia
01.08.2017 r. znak TUR.4421.168.2017.TF — ksero w zatgczeniu.

1.7. Ustawy i rozporzadzenia dotyczace ww. opracowania:

1.7.1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2018.1990.
1.7.2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2017.222. z p6z-
niejszymi zmianami.

1.7.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym — Dz.U.2016.143 z p6zn. zm.

1.7.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegllnych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem — Dz.U.2017.784.

1.7.5. Rozporzadzanie Rady Ministr6w z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okrelenia
warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego — Dz.U.2016.1264.

1.7.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych — Dz.U.2002.170.1393
Z pOzZn. Zm.

1.7.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegd-
towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach -
Dz.U.2003.220.2181 z p6zn. zm.

1.7.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca
2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecen
1 sygnalow w zakresie kierowania ruchem na drodze — Dz.U.2008.132.840.

1.7.9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usy-
tuowanie — Dz.U.2016.124.
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1.7.10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego —
Dz.U.2017.1257.

1.8. Uzgodnienie projektu przez Komendg Policji Koszalin, ul. Krakusa i Wandy.

1.9. Uzgodnienie projektu przez Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie.

1.10. Zatwierdzenie projektu przez Prezydenta Miasta Koszalin.

I1. Opis stanu istniejacego

Objety opracowaniem teren to pasy drogowe ulicy Podgrodzie, m. Koszalin (droga powiato-
wa dz. nr 170 obr. 20) i ul. Bogustawa II, m. Koszalin (droga gminna dz. nr 211/1 obr. 20),
tereny zieleni miejskiej (dz. nr 206 obr. 20) oraz teren zabudowy mieszkaniowej nr 4
(dz. nr 212 obr. 20).

Odcinki ulic objete opracowaniem — w petni zagospodarowane i posiadajgce uzbrojenie ko-
munalne pod jezdnig jak i w pasach chodnikowych.

Ulica Podgrodzie, m. Koszalin jest ulicg zbiorczg o szerokosci pasa rozgraniczenia od 13,0 m
do 20,0 m. Jezdnia podstawowa szerokosci 7,0 m (jezdnia asfaltowa) o przekroju ulicznym
(w obustronnych kraweznikach) i przylegajacych obustronnie do krawedzi jezdni chodnikach
(z kostki prefabrykowanej betonowej) o szerokosei od 2,0 m do 3,7 m.

Ulica Bogustawa II, m. Koszalin jest ulica dojazdowa (terendw ,,centrum”) miasta posiadaja-
ca cechy tzw. ,,starowki” gtéwnie z jezdni ,,bruk” jak i konfiguracji tzw. dojazdu do terenéw
zamknigtych — ,,za murami” dawnego miasta. Jezdnia szerokos$ci od 14,0 m (na wlaczeniu do
jezdni ul. Podgrodzie) do szerokosci 6,0 m (w zabudowie obustronnej ulicy).

Chodniki obustronnie przylegajace do krawedzi jezdni o szerokosci 2,5 + 2,75 m. W skrzy-
zowaniu ulicy z ul. Podgrodzie wystepuje wyspa kanalizacyjna (z elementéw prefabrykowa-
nych PVC) wraz ze stupkami przeszkodowymi 2 szt. Szeroko$¢ wyspy 2,4 m i paséw jezdni
5,7 m (na ,,wlocie” z ul. Podgrodzie) oraz 4,8 m na ,,wylocie” (do ul. Podgrodzie).
Oznakowanie ulic — jak na rysunkach nr 3/5 + 5/5 (wg inwentaryzacji drogowej z dnia
28.01.2020 1.).

I11. Opis stanu projektowanego

Realizacje budowy sieci i przylaczy c.o. (wg opracowania branzowego) projektuje sie wyko-
nac ,,etapowo” — z uwagi na brak mozliwosci ,,wytaczenia” z ruchu ogdlnego miasta odcinka
ulicy Podgrodzie (od ul. Dgbrowskiego) — do ulicy Bogustawa II (facznie ze skrzyzowaniem).

Uwaga! Zwezenie do jednego pasa ruchu odcinka ulicy Podgrodzie na odc. bud. nr 10 do
skrzyzowania z ul. Dabrowskiego (przy braku widocznosci dojazdu w kierunku skrzyzowania
z ul. Mlynskg jak i segregacja paséw ruchu) jest wiasciwie nierealne. Zbyt duza kolizyjnosé
i spowolnienie ruchu (czasowe zatrzymanie ruchu) w godzinach ,,szczytu” — eliminuje po-
WyZsze rozwigzanie.

Odcinki realizacji:

Odcinek I — od pkt. ,,wpi¢cia” do istniejacej sieci c.o. do zalamania sieci w pkt. 5,
tj. (,,zejScia” z pasa chodnikowego ulicy) — kolidujacy z istniejagcym ruchem pieszych
w chodniku  ul. Podgrodzie. Realizacja wymaga catkowitego zajecia chodnika oraz utrud-
nien (zwezenia pasa jezdni — z tytutu na bezpieczenstwo, tj. obcigzenie krawedzi ruchu na
wykop ,,otwarty”). Odcinek wylaczenia chodnika (wg rys. 3/5) to 45 mb calej szerokosci




wraz z ograniczeniem szeroko$ci istniejgcego pasa jezdni do 5,0 m pozostawiajac ruch dwu-
pasowy.

Oznakowanie wg rys. 3/5 — dla ruchu pojazdéw podstawowe w ciggu ulicy, tj. znaki A-14
(roboty drogowe) i znak B-33 ogramczema prqdkosm do 30 km/h — ustaw1one na Jednym
stupku. Uzupelniajgce to znaki A-36-nn bezpte WO W ab =7

me&mmﬁ /26 A-12¢ w%;//;p

Jednoczes$nie wprowadza si¢ uzupelnienia do istniejacego ruchu pojazdéw i pieszych:

- dla wyjazdu z parkingu ,Muzeum” poprzez zakaz wyjazdu na jezdnie ul. Podgrodzie,
tj. ustawienie bariery poprzecznej U-20a wraz ze znakiem B-1,

- dla wyjazdu z ul. Dabrowskiego w pas ul. Podgrodzie ustawi¢ znak A-14 z tytutu utrudnien
na skrzyzowaniu,

- zamkniecie dojazdu do poses;ji nr 10,

- wylgczenie ruchu pieszych (mieszkancéw) do bud. nr 10 z pasa chodnikowego ulicy Pod-
grodzie poprzez catkowite zamknigcie drzwi wejsciowych na czas robét. Dojécie wylacznie
od strony ,,podworka” poprzez pomost (ktadke) oparta o murek oporowy (podest z ,,po-
przeczkami” wejscia po pochylni),

- ruch pieszych w ciggu chodnika ulicy Podgrodzie kierowaé:

dla kierunku od ul. Mtynskiej — do ul. Bogustawa II przeprowadzi¢ istniejgcymi ciggami
chodnikéw terenéw zieleni ,,przy murach obronnych” oznakowaniem i obarierowaniem wg
rys. 3/5.

Dodatkowo przy przejsciu dla pieszych ,,na wysokosci” muzeum, tj. ul. Miynska od UM Ko-
szalin ustawienie dodatkowej tabliczki informacyjnej o mozliwosci przejscia drugg strong uli-

cy.

Podstawowy warunek realizacji ww. odcinka:

- wolny pas ruchu jezdni ul. Podgrodzie 5,0 m minimum,

- wyprzedzajgce poinformowanie mieszkancéow budynku nr 10 o utrudnieniach ruchu pie-
szych i wylgczenia dojazdu do posesji.

Odcinek IT — wykonanie wylacznie ,przecisku” jako przejScie poprzeczne pod pasem
jezdni ulicy Bogustawa II, m. Koszalin (rys. 4/5).

Przyjeto realizacj¢ ,,metoda przecisku” maksymalnej szerokosci z terenu dz. nr 206, gdzie
bedzie zlokalizowana komora robocza (max. ukop szerokosci jezdni 1,2 +1,5m).
Jednoczesnie zalozono, ze odcinek III.1. zostanie ,,zamkniety”, tj. zrealizowany lacznie z od-
daniem pasa chodnika pod ruch ogélnodostepny (ode. Z.1 + Z.5).

Utrudnieniem wynikajacym z technologii robdt w pasie ul. Bogustawa II bedzie konieczno$é
otwartego wykopu w obustronnie zlokalizowanych chodnikach ,,przyjezdniowych” oraz cze-
$ciowo zajecie jezdni max. 1,5 m z tytutu na kolizje z gazociggiem ,,nieczynnym”.

Projekt przewiduje ,,wylaczenie” ruchu pieszych (istniejgcy ruch b. matly) z odcinka
(ca 15 mb) chodnika przylegajacego przy jezdni ulicy Bogustawa II od strony zabudowy
Nr 4. Drugostronny chodnik ,,czynny”, lecz w miejscu przekopu ustawienie ktadki dla pie-
szych (z obustronnymi barierami) typu U-28.

Jednoczesnie z tytutu mozliwos$ci postoju pojazdow przy krawedzi jezdni wprowadza sie cza-
sowy zakaz zatrzymywama 1 postoju — znakiem B-36 wraz z tabhcqu i "

jezdniiehodnika?. 7 -206a @iz odwelanic ;’7 znek B
Loy, /° Z//
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Budowa wg niniejszego opracowania — odcinka II nie ma wplywu na ruch pojazdéw w ulicy
Podgrodzie, jedynie koliduje na odcinku ca 40 mb (ustawienie obarierowania U-20c), tj. zwe-
zenie istniejgeego chodnika przyulicznego z szerokoscei 3,7 do 2,0 m dla powierzchni komory
montazowej ,,przecisku”.

Jedynie z tytutu na wykonanie robot w poblizu ustawiam znaki A-14 (roboty drogowe) przed
1 za skrzyzowaniem ulic Podgrodzie / Bogustawa II.

Na odcinku wyjazdu z ul. Bogustawa II koniecznym bgdzie rozebranie czasowe wysepki
kanalizacyjnej z elementéw prefabrykowanych i pozostawienie ,,wolnego” pasa ruchu
8,0/ 7,0 m — jak na rys. 4/5.

Oznakowanie pionowe jak i ustawienie obarierowania terenu rob6t — rowniez jak na rys. 4/5.
Po zakonczeniu rob6t — bezwzglednie ponownie ustawienie wysepki kanalizacyjnej ruch.

Po wykonaniu ,,przecisku” — wprowadzeniu przepustu (¢ 400) poprzecznie pod jezdnia
ul. Bogustawa II oraz odtworzeniu jezdni w miejscu przekopu (wraz z wysepka) mozna reali-
zowaé nastepny etap.

Odcinek II1 realizacji = , koncéwka” odcinka I do budynku nr 4 ul. Podgrodzie, m. Koszalin
— tj. montaz sieci od Z.5 + P.1 (patrz rys. 5/5).

Obarierowanie terenu rob6t — pozostaje jak dla odcinka II, lecz bez ,,wejécia” w jezdnie
ul. Bolestawa II oraz dodatkowo dopuszcza si¢ ruch pieszych chodnikami (po obu stronach
jezdni), lecz z przejsciem , ktadkami”.

Dla przziqcza; do_budynku nr 4 — dodatkowe wygrodzenie terenu taémq—es@zega;e?-typu,“
22 el e~ Zeprorcim’ 0> Gf

Oznakowanie pionowe — w ul. Podgrodzie bez zmian, tj. jak dla etapu II, %

— w ul. Bogustawa II jedynie znaki A-14 wraz ze znakiem B-36
(zapewnienie widoczno$ci terenu robot)

IV. Zestawienie oznakowania
Odcinek realizacji I (rys. 3/5):
a) znaki: A-14 roboty drogowe szt. 3,
AS0immonisbompssaaist st 3 $cil, (1
B-33 ograniczenie predkosci 30 kmh szt. 2,
B-41 zakaz ruchu pieszych szt. 4

B-1 zak hu szt. 1 oo
zakaz ruchu sz /4_726 Z,;,fzé/}’;&/ﬂ&if&bﬁ\/&)%

(7-25
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Tel8aszil /i
b) tablice: tabl. inf. ,,do przejscia” (wg wzoru zalgcznika ,,3”) szt. 6,
tabl. inf. ,,zalecane przejscie drugg strong ulicy” szt. 1.
c) obarierowanie: zapory drogowe U-3d ,,prowadzgca ciagla” L = 1,2 m szt. 1
zapory drogowe U-20a L =50mb + 15+ 12+3 +15=95mb
zapory drogowe U-20b L =6m + 6 = 12 mb
zapory drogowe U-20c L=25m+5+2,5+2,5+1,25=13,75 mb
d) inne: pachotki gumowe U-23¢ szt. 4
kladki dla pieszych typu U-28 szt. 1
stupki do znakéw z rur ¢ 60 stal. ,,ocynkowanych” szt.16
stojaki lub stupki do zapér (2 szt. / zaporg) szt. 14 + [(95:2,5) x 2] + [(12:3) x 2]
=14+ 76+ 8 = 98 szt.
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komplet §wiatel ostrzegawczych (2 pkt. / kpl.) 2 komplety.

Odcinek realizacji II (rys. 4/5):
Znaki, tablice informacyjne oraz obarierowanie do dyspozycji z odcinka II, lecz dodatkowo:
a) znaki: B-36 zakaz zatrzymywania i postoju szt. R 3 W«ZZ/I/// L
C-10 kierunek jazdy w lewo przed znakiem szt. 1 g = j
T - tabliczki inf. uzupelniajacejpeds £ ptidhodnikelaant=s / 547 /
b) obarierowanie — zapory drogowe U-20c L ~ 40 mb ‘
U-20b L ~ 18 mb

Odcinek realizacji III (rys. 5/5):
Znaki, tablice informacyjne oraz obarierowanie do dyspozycji z odcinka I i 11, lecz dodatko-
wo:
a) znaki: A-14 roboty drogowe szt. 1 (tgcznie 4)
b) inne: ktadki dla pieszych U-28 szt. 1 (tgcznie 2)
tasma-ostrzegaweza U-22-do-50-mb— 57~267 . 7

Uwaga! Tablice znakow drogowych ,,odblaskowe” z grupy ,,srednie”.

V. Uwagi koncowe

- Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dz. nr 170 obr. 20) oraz ul.
Bogustawa II (dz. nr 211/1) uzyskaé zezwolenie od Zarzadu Drég i Transportu w Koszali-
nie, ul. Polczynska 24 na tzw. zajecie pasa drogowego (druk EAD-02-01),

- Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym ulicy winny byé wy-
posazone w odziez ochronng o barwie pomaraficzowej lub z6ttej i wyposazone w elementy
odblaskowe,

- Na zaporach ustawionych poprzecznie w jezdni bezwzglednie umocowaé o$wietlenie
ostrzegawcze typu U-35 czynne przez cala dobe.

Opracowatl:

techn. WIEStAW MICKIEWICZ
upr.z §2 ust. 2 §5 ust. 2 §13 ust. 1 pkt 3
w specjalnosci; kons!rukcyjno-mzymeryjnej

" w zakresie drof
W Koszalin nr G. T
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Koszalin, 17.07.2017 r.

DECYZJA
Na podstawie:

- art. 39 ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22816 r.,
poz. 1440 ze zmianami),

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
22016 . poz. 23 ze zmianami),

- Zarzadzenia Nr 379/1356/17 z dnia 02.01.2017 r. oraz Nr 379/1357/17 z dnia 02.01.2017 r. Prezydenta Miasta
Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Zarzgdu Drég i Transportu w Koszalinie
do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okre$lonych w ustawie z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych, '

- Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu
Zarzgdu Drég i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez:

Panig Elzbiet¢ Klimek - Peinomocnika Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 75-111 Koszalin, ul. Luzycka 25A

w sprawie wydania zgody na lokalizacje: ' )

sieci cleptowniczej z przytaczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa 11 (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20)

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
zezwala na lokalizacje:

sieci cieplowniczej z przytaczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul, Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa I1 (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20), wg szczegbtowej lokalizacji okre$lonej na -
planie sytuacyjnym stanowigcym integraing cze$¢ niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkéw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji jest wazne do dmia 17.07.2020 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 fat od daty jego wydania.

2. Powyzsza zgoda moze shuzyé do wykazania si¢ przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgloszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Po umieszczeniu, stosownie do obwigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie
zarzadey drogi na lokalizacjg jest wazne w terminie obowiazywania zezwolen na zajgcie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzadzenia.

4. Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt crganizacji ruchwzabezpieczenia
robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie.

5. Nalezy zachowaé zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 ze zmianami).

6. W przypadku kolizji w/w inwestycjii z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiaSciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

7. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzes
ze stanem Istniejgcym zwiazanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi inwestor.

8. Wnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonaé w miar¢ mozliwosci na gigbokosci min. 1,0 m od spodu
istniejacych konstrukeji nawierzchni. Mniejsza glgbokos¢ dopuszcza sie jedynie w szczegblnie uzasadnionych
przypadkach kt6re nalezy podaé w projekcie sieci.

9. W przypadku przebudowy w/w ulic, w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwiazane z usunieciem
ewentualnej kolizji i przelozeniem sieci cieplowniczej z przytaczami i rurami ostonowymi poniesie wiasciciel
urzadzen - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze
zmianami). '

10. Miejsca wykopéw w pasie drogowym przywrécié do stanu plerwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zaggéei¢ do wskaZnika zageszezenia 1,0.

11, Zakres koniecznych uszkodzen nawierzchni w trakcie prac budowlanych nalezy przedstawié w projekeie
odtworzenia majac na uwadze wymogi techniczne obowiazujgce zardwno przy budowie sieci z przytaczami,
Jak 1 warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. poz.
430). ;

12, W zwigzku z koniecznodcia schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem niezbednych
rozbibrek nawierzchni koniecznym moze okazaé sie odtworzenie kompleksowe pasa drogowego, w tym




elementéw_organizacji ruchu ul. Bogustawa II (wysepka kanalizujaca) oraz calej szerokosci istniejgcego

chodnika ul. Podgrodzie. Powyzsze nalezy ujaé w projekcie odtworzenia,

13, Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie drogowym nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak
pierwotny, uszkodzone elementy wymienié na nowe, wszystkie warstwy konstrukeyjne odtwarzaé schodkowo.
Do otworzenia uzywaé materiaty pelowartosciowe.

14, Nawierzchnie chodnika odtworzy¢ uwzgledniajgc dopuszezenie postoju samochodéw o ciezarze catkowitym
nie wigkszym niz 2500 kg z materiatow zgodnych z istniejgcym wzorem, ksztaltem, kolorem, faktura, nie
dopuszcza si¢ stosowania innych wzordw lub rodzajéw materiatdw,

15, Utrzymanie obiektow i urzadzen nalezeé bedzie do ich posiadacza.

16. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i elementéw organizacji ruchu w zwiazku z budows
wnioskowanej sieci oraz zakres wykopéw uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Transportu w Koszalinie.

17. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym projekt winna wykonaé osoba posiadajaca tzw.
uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

18.  Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjne;j
0 przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie
niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajgcia okreslonego w zezwolenfu
lub o powierzehni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

19. Wnioskodawea ponosi pemg odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

20. Zgodnie z ust. 44 kol.4 pkt. 9 czess III wykazy przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. 22016 1. poz. 1827 ze
zmianami), niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowe;j.

Uzasadnienie;

Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywaé na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong w/w warunkéw.,

ZDiT sprowadza sig do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art, 20 ustawy o drogach publicznych
ze szczegdlnym uwzglednieniem ust. 12§ 16 tej ustawy, ktére méwia:” Do zarzadey drogi nalezy w szczegélnoscei:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewdw”.

Kierujgc sig tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacj¢ urzadzert sprowadzamy
do chronienia drogi publiczne; i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajgcymi
ich uzyteczno$é lub ograniczajacymi stale badz czgdciowo ich funkcjonalnodé co ma miejsce w tym przypadku,

Biorac powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzen preferujemy
metody jak najmniej niszczace pasy drogowe stad we wszelkiego rodzaju decyzjach wskazujemy jako podstawowg
metodg bezwykopowa.

ZDiT przychylajac sie do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant skladajac stosowne oéwiadezenie w oparciu
o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) oraz organ wydajacy
pozwolenie na budows, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgloszenie,

Pouczenie:
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie wnim obiektu lub
urzadzenia.
Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze
zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

EZYDENTA MIASTA

Z up. PR

Otrzymujg;
I} Elzbieta Klimek 75-337 Koszalin, ul. Akademicka 9A/10 + zatacznik
2y TUR a/a




|
I e T
DAY Ly 1 €/pe2
e g oH e g 4
AT . g ) ¢ f %2 i
o . 7T 662 ol PG .
14 fou Ty T E A o
T 08 < at S
NI ekl AR I S 8 |l .
. [N iy @ L . Ib/082
1S sl . N z > o
' FIS 3 905 3 L G F —
YANIOF [Fe T Tems .
& g {315 e ¢ Z
EREE z 862 N I
L/82 ns e 1 » & pu
- o i s | b9y <
= P E 2 SRl Mg ez o 8 / // o 6792
a2 I b e L e _ 4 v fer>iZTR,
vee \ e et ! : -— S |lés Iy QNN/ £%
‘ e 7 N
N\ L —d_1 8% e 1 ! 74 g52,05 lvoz
1 ST A 4 4! W.Lv P u 7, oo R
\ — \ @ - [0 X | A oz et % e
scodty ._w_;. g ¥ i . g1 T N gepa 0306 A :,.2 %.wa
! 3 e \ ) < & . ) e . WS , j
‘ 96¢ q i g e
9/6p2 fse 1982 .mn@wm £ cu £w ez 2w - A = 3 ////UM@%\ 1 F
5 PO JGTE\&\CAE] — 1 $ . 7 i N ]
AN A 5 3 —1 wy'p=paw /A ) =
LT LS 2 e ‘ o _ 01} Logy &n S
B — i = S == i \ - - T . 9=
i - e == : = _V_%ﬂ,ﬁ.%_ el I 1l [T ) el e o el F ﬁ% o5 \|“MME!\ llllll -
= 772 3 624z 289 (] Y e - I proe NN
: 2iee ol v % S B WV Al 92 /77 7 U N
e 7 6%62| /g ] L T 602 Wm\&mmllcllll/_ ) . 5 < 20z 2%
Hg!9¢ n b 54 e " 1" i o ITE) flmmee T 7 T WY » 0862 ) WM .ﬁ.
562 | %, ! Ry SLEONE) .w? N e T N o e =
I " n 1w \ERNEEE B e AHA. y o= " ) ~
Slisa— : n 1] 1] { Q) = /T \ -
" m 0. "oy | égﬁ 0 I i i i . 1 wo'9l=1 \ 92 X ‘
1 1 no §7E yoge I 1" i | e | P EMOLD0 8 \ 4 =
. I " n | " " i WHXE=T AU, 2 8092 =3 fg7, - —
1] " 1" i " ’ I " il " " I " 1l 1 i \\\ﬂ?_u\ 0 oI S g7z sevey y s = £
" " " I m I 1 I 1 il n I n v/ " / _,_:E.Tom< n N T g == i
I TP I I n 1" LN 1 i 1 I ) " I 7 ] M A 058, S 22
S (] 32 g6 o . 7 & ety e
(LR N | n > VL 1l 1 " " N It 1 | 12 i s . o
N iz , R WSy e ikl
" ngn n n I ] e 552 i 1" I > 4 €2 0Lhg LOdy Bl . e e B
55L009__|1 sz n ’ . N o AU e - o : e v b
TR BT i W T e «/\Mm Tt > TN T e | Y \
4 - [ . A G I \
oo/ S f \arszn 0y \ \IerZSGY Tumozes) oiosjz amozejiliep sorid = 4% /
B~ (R \ w52 - y wmw._ p i ‘9ide15ez omozeb Ains suoime)sozod-(f \
11 = g ‘ ‘
i P ‘ WS h21 4 I = 5 1wg' =] M{UDPO BU 0028 Vo
SV Mg >~ =i 2 ez 10Z | ) 0 D 3 oot o oBamozeb os)s fouudzosiu "upsy Zejuowap ) - H
BT MW ZIN 4|2 il e 12 ; + JRUCKAM TBUZ3SZId0d 1121105 NOSISI M - oo el
SImge— e ) ANE 3 s X \ SN £ . e
) § 2 N YT : ; o ¥ - ] % T 292
: ;?/ . ) sk Goo P z wg'pxe=1 \ pe R
: e Lo - fpo et s ()L 1g LOWY el \ "
091/08uQXz faujda; Y g 2 7%
19918 "U}s| Op SlUgZIBMERE? | T o4 T % 1 oy
Cmmﬂ. : e 22 .w N 19 . - .l ;
a8 a/ i o TR b9 i
L 3 - T
2 3 - i ! e WY/ STPIOS
S 7 gVl gy gy B T P ,,, 221
3N, W4 g
IZAN 008 Ve 892 o:&vwwwm<. o o.n__anm&_s:zo&nﬁ._.ﬂmﬂm E.SMMN
. Qs op -y AU IR
Blullezsoy M 0} | ¥ 4u sizpoibipod ‘n Azid yoAuuizpolojeim L y
YoAu[exZsalw moyUApNq op yoAzolumoydalo Azokikzid 1 1981 emopng / ul
E I92 e
roe

NNIYIL VINVMONYAQ4SODYZ. IAroNd 5,




I7e:5 aC: P, fé:( 9:1’342-5443
TUR.4421.168.2017.TF Koszalin, 01.08.2017 r.

Pracownia Projektowa
Inzynierii Srodowiska
mgr inz. Elzbieta Klimek
75-320 Koszalin

ul. Podgérna 9/3

dotyczy: pisma ziozonego w dniu 28.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci cieptowniczej
z przytgczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr, powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.168.2017.TF)

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
projektu sieci cieplowniczej z przytaczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie
oraz ul. Bogusiawa II, uzgadnia w/w projekt na warunkach zawartych w decyzji znak
TUR.4421.168.2017.TF z dnia 17.07.2017 . (w zakresie trasy objetej tg decyzjg) oraz na podstawie
o$wiadczenia projektanta, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa
wart. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) pod katem zgodnosci
z obowigzujgcymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz
za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, ze nie dopuszcza si¢ umieszczenia w pasie drogowym elementéw
infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki itp.), ktére nie zostaly objete wnioskiem na etapie
wydawania decyzji na lokalizacje sieci cieptowniczej z przylaczami i rurami ostonowymi w pasie
drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr 170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr.
gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20).

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyskaé
decyzje na zajgcie pasa drogowego.

Zataczniki:
1. Projekt szt 1

Otrzymuja:
a DAdresat + zataczniki

2. TUR a/a
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Koszalin, dnia 10.02.2020r.
KOMENDA MIEJSKA

POLICJI
w KOSZALINIE woj. zachodniopomorskie

L. dz. RD 575/20
Nr rejestru 38/20

Wiestaw Mickiewicz
ul. Szymanowskiego 29/1
75-573 Koszalin

Odpowiadajgc na pismo, ktére wptyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegbétowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy:

,,Oznakowanie na czas budowy sieci cieptowniczych wraz z przytaczami do budynkéw przy ulicy
Podgrodzie nr 10 i 4 w Koszalinie.”

opiniuje bez uwag

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

Wyk. w 2 egz.
Egz. nr 1-adresat

Egz. nr 2-a/a
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ZARZAD DROG
| TRANSPORTU

| w Koszalinie

D @G

Koszalin, dnia 20.02.2020 r,

TIR.4001.1.21.1.2020.PCz

OPINIA
Branzowa Pracownia
Projektowa ,,KOMUNIKACJA”
ul. Szymanowskiego 29/1
75 - 573 Koszalin

dot.: pisma z dnia 13 lutego 2020 r.

Zgodnie z §7 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r, w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z pézn. zm.)) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2020 r,
W sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ~Projekt oznakowania
na czas budowy sieci cieplowniczej (wraz z przylaczami) do bud. Nr 4 i 10 ul. Podgrodzie w
Koszalinie (dr. powiatowa dz. nr 170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna dz. nr 211/1
obr. 20)" ztozonego przez Branzowa Pracownie Projektowa ,KOMUNIKACJA", reprezentowang przez
Pana Wiestawa Mickiewicza

opiniuje z uwagami

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2. W przypadku znacznych utrudnien w ruchu pojazdéw nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby upowaznione tj. posiadajgce odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie w zakresie
kierowania ruchem zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administragji
z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem Dz.U. z 2016 r., poz. 143

3. O rozpoczeciu prac budowlanych na ul. Bogustawa II, Podgérnej i zwigzanych z nimi utrudnieniami
w ruchu pojazdéw wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ wtaécicieli pobliskich firm, posesji oraz
mieszkafcéw na 7 dni przed wejéciem na w/w roboty

4. Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku
do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi

5. Wykonawca prac zapewni na kazdym etapie budowy staty dostep do odbioru i wywozu $mieci przez
PGK

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o prowadzeniu robot wszystkie stuzby komunalne,
ratownicze, strazy pozarnej oraz poligji oraz udzieli¢ im wszelkiej niezbednej pomocy w przypadku
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé czystoé¢ nawierzchni drogi na wysokosci wykonywanych
prac (w granicach administracyjnych m. Koszalin) w zwiazku z ruchem pojazdéw obstugujacych w/w
budowe

8. Poza miejscami o ograniczonej przestrzeni znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
od 50 do 100 m od miejsca niebezpiecznego

9. Rys. 3/5 i 4/5 Zamiast znakéw A-30 z tabl. T-18 nad znakami B-33 (30) i A-14 nalezy umiescic¢ znaki
A-12b i A-12c

10.Rys. 4/5 i 5/5 proj. znakiem B-36 nalezy zastosowal tabl. T-25a nalezy odwota¢ znakiem B-36
z tabl. T-25c¢

11.Zamiast tadmy U-22 nalezy zastosowaé zapory U-20a i U-20c umieszczone od strony chodnika

Otrzymuja:

D YR EWY TMOD
1. adresat z SN et
2. a/aTR snig L. o /ﬂ'?
Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie i S tel. 94 311-80-60

fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl

75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24
www.zdit-koszalin.pl




Koszalifl, ...

.........................................................
......................................................
......................................................
......................................................

......................................................

nazwa i adres jednostki wprowadzajacej tymczasowa
organizacje ruchu )

Zarzad Drog 1 Transportu
w Koszalinie

ul. Potczynska 24

75 — 815 Koszalin

DZIAL INZYNIERII RUCHU

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03 wrzeénia 2003 r., w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem(Dz. U. nr 177

..........................................................................................................

czasowa organizacje ruchu zawiadamiam:
zmiana organizacji ruchu zatwierdzona PIiSmEM Nl . .....oouiriiiiinirrnreenee:
zdnia......cocoveeeinnnes TLE TIHCY s« o« e ovmmmniss s 63845 samame zostanie wprowadzona

....................................................................................................................

(czytelny podpis osoby upowazninej
do reprezentowania firmy)

*Wskazany termin winien byé zgodny z terminem okreslonym w decyzji na zajecie pasa drogowego.



URZAD MIEJSKI

KOSZALIN Koszalin, dnia 20.02.2020 r.

TIR4001.1.21.2.2020.PCz
ZATWIERDZENIE

Branzowa Pracownia
Projektowa ,KOMUNIKACJA”
ul. Szymanowskiego 29/1

75 - 573 Koszalin

Na podstawie art.10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018
poz. 1990 z pdznigjszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.2017 poz. 784 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu czasowej organizagji ruchu dla zadania: ,,Projekt oznakowania na czas budowy sieci cieptowniczej
(wraz z przytaczami) do bud. Nr 4 i 10 ul. Podgrodzie w Koszalinie (dr. powiatowa dz. nr 170 obr. 20) oraz
ul. Bogustawa II (dr. gminna dz. nr 211/1 obr. 20)” zlozonego przez Branzowg Pracownie Projektowg
,KOMUNIKACJA", reprezentowang przez Pana Wiestawa Mickiewicza

Zatwierdzam

czasowa organizacje ruchu dla zadania: ,,Projekt oznakowania na czas budowy sieci cieptowniczej (wraz
z przytaczami) do bud. Nr 4 i 10 ul. Podgrodzie w Koszalinie (dr. powiatowa dz. nr 170 obr. 20)
oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna dz. nr 211/1 obr. 20)"z uwzglednieniem uwag zawartych w tresci opinii
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie — pismo 4001.1.21.1.2020PCz  z dnia 20 lutego 2020 r. Cato$c
projektowanego oznakowania winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,
w sprawie szczegStowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311).

Projektowana organizacja ruchu powinna zostac wprowadzona w terminie:

od 2;‘ . O..S .2020r.do 17. 02. 2022 r.

Dzied 18.02.2022 r., jest ostatecznym terminem przywrécenia stalej organizacji ruchu w obszarze
tymczasowo wprowadzonych zmian.

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu, wykonawca rob6t zobowigzany jest
zawiadomi¢ Dziat Inzynierii Ruchu ZDiT* w Koszalinie oraz Wydziat Ruchu Drogowego KM Policji, w Koszalinie
tel. 094-342-93-74 co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jezeli w w/w terminie nie zostanie ztozone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia
projektowanych zmian, zatwierdzona organizagcja ruchu traci wazno$c.

Oryginat projektu stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZDIT-TIR
3. a/a

* w zatgczeniu druk zgtoszenia rozpoczecia robét.
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11.1. Zasady ogdine

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzo-
nych w pasie drogowym powinno byé¢ dostosowa-
ne do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze
zapewniac bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujacym te roboty. ’

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabez-

pieczenid’ i oznakowania miejsca robdt na drodze,

powinny by¢ dobrze widoczne zzrowno w dzien,
jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robot.

Dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie od-
powiednio barwy: biatg, czerwong, 761ty i czarng.
Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblasko-
we, powinny by¢ one w ksztatcie kota lub prostoka-
ta i widoczne w okresie od zmroku do $witu z odle-
gtosci co najmniej 150 m przy os$wietleniu ich $wia-
ttami drogowymi.

Pojazd wykorzystywany przy robotach prowadzonych
w pasie drogowym powinien byé wyposazony
w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy 26t-
tej, widoczny ze wszystkich stron z odleglosci co naj-
mniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Po-
jazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian
barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm,
na cafej szerokosci pojazdu, albo tablicg ostrzegawcza
lub tablica zamykajaca. Wystajace poza obrys pojazdu
czgsel urzadzen lub fadunku powinny byé oznakowa-
ne tasma ostrzegawcza U-22.

Konstrukcje wsporcze’ po umieszczeniu na nich
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powin-
ny zapewniaé stabilnosé.

Osoby wykonujace czynnosci zwiazane z robotami
w pasie drogowym powinny byé ubrane w odzies
ostrzegawcza o barwie pomarafnczowej lub zétte]
i wyposazone w elementy odblaskowe.

11.2..Zapory drogowe

Zapory drogowe pojedyncze U-20a (rys.11.2.1
lit. a) i U-20b (rys.11.2.1 lit. b) stosuje sie do wygra-
dzania miejsc robdt prowadzonych w pasie drogo-
wym.

Do wygradzania wzdtuz jezdni stosuje sie zapory
U-20a, a do wygrodzen poprzecznych U-20b, z wy-
jatkiem przypadkoéw, w ktorych stosuje sie tablice
prowadzace ciagte U-3c lub U-3d. Przy wygrodze-
n!ach wzdtuz jgzdni nie dopuszcza sige wystepowa-
nia przerw w ciaggu zapor.

Rys.11.2.1. Wzory zapér drogowych pojedynczych:
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a
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b) zapora drogowa pojedyncza szeroka U-20b

W przypadkach wygradzania miejsc robdt prowadzo-
nych na chodnikach, ciggach pieszych, pieszo-rowe-
rowych lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie po-
winno byé wykonane zaporami drogowymi podwoj-
nymi U-20c (rys.11.2.2), w ktérych dolna krawedz dol-
nego pasa zapory powinna sie znajdowac na wyso-
kosci okofo 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
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Rys.11.2.2. Zapora drogowa podwdjna U-20c

Do wygradzania poprzecznego jezdni dopuszcza
sig zapory drogowe pojedyncze szerokie U-20b. Dla
poprawy bezpieczenstwa pieszych, szczegdlnie
w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci,
np. w poblizu szkét podstawowych, przedszkoli itp.
zaleca sie stosowanie zapory drogowej potréjnej
U-20d {rys.11.2.3), w ktdrej dolna krawedz dolnego
pasa zapory powinna sie znajdowac na wysokaosci
okoto 15 cm nad poziomem nawierzchni.
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Ustawienie wygrodzen poprzecznych.jpg

Wzor ustawienia wygrodzenh poprzecznych

Tablica prowadzaca ciggta
max 2,0 m
| g

Diugosc tablicy kierujacej nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m.

Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej pOW|erzchr:|;=- i»,féég,{a_z{,;"ﬁza
200202020

g oain LTSRS ffn

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

max 2,0 m

Dtugos$é zapory drogowej nie moze by¢ krotsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzacymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic
Swiatla koloru zoltego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalnej
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sie igasngac z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powin-
ny byé pokryte materiatem odblaskowym lub za-
wieraé elementy odblaskowe o barwie zgodnej
z barwa tfa, na ktérym zostaty umieszczone. Tabli-
ce nalezy ustawiac prostopadle do osi drogi w od-
stepach nie wigkszych niz 10 m w obszarze zabudo-
wanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dol-
na krawed? tablicy powinna znajdowa¢ sie na wy-
sokosci do 0,25 m, mierzac od poziomu jezdni.
Sposdb zamocowania tablic powinien uniemozli-
wiaé ich obrét wokot osi pionowej.

11.4. Tasmy ostrzegawcze

Tasémy ostrzegawcze U-22 wedtug wzoréw przedsta-
wionych na rys. 11.4.1 lit. ai 11.4.1 lit. b moga by¢ sto-
sowane jedynie do wygradzania miejsc robét znajduja-
cych sie poza jezdnig w miejscach nieprzeznaczonych
do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych.

Rys.11.4.1. Przyktady tasm ostrzegawczych U-22:
: 200

a)
b)
c) ! I

Wygrodzenia taémami ostrzegawczymi powinny
znajdowaé sie w odlegfo$ci nie mniejszej niz
1,0 m od tych miejsc. Tasmy powinny ty¢ razwie-
s72rs ... woy2ohoéei od €,9 mdo 1,2 m, mierzac od
poziomu terenu do dolnej krawedzi tasmy,”w taki
spos*“- - strzatka ugiecia migdzy punktami mo-
cowania wynosita nie wigecej niz 0,3 m.
Wygrodzenie ta§mag ostrzegawczg jest dopuszczal-
ne tylko przy wykopach do gtebokosci 0,5 m przy
zachowaniu powrenrehwarunkow.
DO KrOtKOTMWa. , «.  y g wucel OLSLL. ©
wytgczonych z ruchu przez stuzby mundurowe, do-
puszcza sie tasmy posiadajgce nazwy tych stuzb,
np. ,POLICJA". Przyktad takiej taSmy przedstawio-
no na rysunku 11.4.1 lit. c.

-Aen

11.5. Pachotki drogowe

Pachotki drogowe U-23 wedfug wzoréw
(rys.11.5.1) i wymiaréw przedstawionych w tabe-
li 11.1 i na rysunku 11.5.2 nalezy stosowa¢ do:

, — wyznaczania skosow, tzn. stopniowego zweza-

nia jezdni,

— wyznaczania toru jazdy pojazddw,

— prowadzenia robdt krotkotrwatych lub szybko
postepujacych,

— awaryjnego, doraznego oznakowania miejsca
niebezpiecznego,

— oznaczania podfuznego uskoku (progu) przy wy-
konywaniu nakfadek bitumicznych,

— wygrodzen wzdtuz jezdni powierzchni wytgczo-
nych z ruchu, z wyjatkiem powierzchni zajgtych
pod roboty drogowe,

Rys. 11.5.1. Wzory pachotkéw drogowych:

U-23b

Odlegtosci miedzy pachotkami drogowymi nie po-

winny by¢ wieksze niz:

— 3 m przy wyznaczaniu skosow,

— 10 m przy oznaczaniu podfuznego uskoku,

— 5 do 10 m przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni po-
wierzchni wytaczonych z ruchu,

— 12 m przy zabezpieczeniu $wiezo malowanych linii,

— 0,5 m przy zabezpieczeniu $wiezo wykonanych

~ remontow czgstkowych.

Pachotki drogowe powinny by¢ w kolorze czerwo-

nym lub pomaranczowyri, iDlg__,zﬂ,apeyvnienia wyroz-
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2.9. TABLICE KIERUJACE PIESZYCH

Tablice kierujace pieszych wedtug wzoréw pokazanych na rysunku . stosule sie w
przypadkach zamknigcia drog (ciggdéw) dla pieszych (chodmka $ciezki, pobocza) i kierowa-
nia ruchu pleszego na druga strone drogi (ulicy) lub na inne sasiednie ciagi dla pieszych.

Przejsciedrugg
strongulicy

[0z ]

strong drogi

Przejscie druga

1 102] -

(102 ]

[102[

Teb!. 4.

Tabt, 2.

Do przejscia
dla pieszych

[102'

Tab!l. 3,

50

ket YO
7 1o

ZJ’ &7, 2028



11.11. Kiadki dla pieszych

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym: .

przejscia nad wykopami przy pracach drogowych

nalezy stosowac w tym celu ktadki dla pieszych U-28 :

przedstawione na rys. 11.11.1. Zasadnicze wymiary

ktadek dla pieszych zestawiono w tabeli 11.4.

Tabela 11.4. Wymiary kiadek dla pieszych U-28

Wysokosé |  Szerokosé
Wysokos¢ | Dlugosé | Szerokosé| listew | paséw biato-
bocznych | -czerwonych
h I W b d
1500
1100 2000 | min. 1000 250 250
2500

Rys. 11.11.1. Kladka dla pieszych U-28
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Wzory ustawienia znakow drogowych
1. Odlegtosc znakow od krawedzi jezdm
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Odstegpstwa od podanych w tabeli 1.1 wymiaréw
zostaty okreslone w szczegdiowych opisach zna-
kéw. Wymiary znakéw kategorii E zalezg od przyje-
tei wvsokesci pism= rodzaju i wielkosci symboli
oraz diugesci i liczby nazw miejscowosci na nich

- - ‘ Poz. 2181

umieszczdriych, zgoanie z zasadami podanymi
w opisach szczegdtowych. Wymiary znakéw kate-
gorii F, G i tabliczek T oraz szczegétowe wymiary
wszystkich znakéw podane sa w opisach szczegdto-
wych. 4

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakdéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

| Kategorie znakdw |

ST A B c D

znakow ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne

diugosE boku $rednica dtugos¢ podstawy wysoko$¢ (n=0, 1, 2)

wielkie W 1200 1000 1200 1200 +300n
duze D 1050 800 300 800+225n
$rednie S 900 800 ’ 600 600+ 150 n
mate M 750 600 600 600+ 150 n
mini Mi 600 400 400 400 +100 n

1.2.2. Widocznos$é znakow

Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgce] kierujgcemu pojazdem jego spo-
strzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do

wykonania lic znakdow nalezy stosowaé mate-
riaty odblaskowe. Typy materiatéw odblasko-
wych do stosowania w zaleznodci od miejsca
ich lokalizacji i klasy drogi przedstawiono w ta-
beli 1.2.

Tabela 1.2. Typy folii odblaskowe]j uzytej na lica znakéw w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego — wymagania

minimalne :
Drogi krajowe _
Usytuowanie Drogi D‘mgw .
autostrad : drogi . ] S povia
znaku idrogi Y .dFOQl ;ednqﬁmowe ) mng drogx WO e i gminne
eksnresowe dwujezdniowe migdzynarodowe jednojezdniowe
obok jezdni 2 2 2 1 1% 1
nad jezdnia pryzmatyczna 2 2 > 9 5

) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Dla znakéw szlakdw rowerowych oraz znakéw dla kierujacych pojazdami wojskowymi dopuszcza sig stosowanie fo-

- lii odblaskowych typu 1 na wszystkich drogach.

£4 % .;:;1:‘%




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

ZAP-MT4-WN7-D2E *

Pan Wiestaw MICKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/1518/01

adres zamieszkania ul. Szymanowskiego 29/1, 75-573 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

o v AP A A, T2

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peklienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

2 p.2i 2 - -3 1it. b :
P S 5 1P 5 13 ust. 1 pkt .;...?........._.... rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Na podstawie § ... 7
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Wiestaw MICEKIEWIO'Z
Obywatel
{wymilenlé imig-lmlona | nazwisko}
technik drogowy
{(wymlienié tytul zawodowy)

Lodzi

urodzony dnia .12 .ETudzien 1948,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

o Projektanta oraz Kierownika budowy i robdt
‘ (okredlié rodzaj tunkell :

w specjalnosci m..n.“X"QHS"EEQKQXi&Q.,:..iIJ.ZDmie.I:'_Yjnﬁ;j.“.!i...zak.r.e.sie._-._dl‘.é.g_uw..“__..*__...

(okresll¢ rodzaj specjalnoscl technlcino - budowlanej lub specjalizacil zawodowe))

Wiestaw M ICKIEWICG L. jest upowazniony do:

(Imlg-lmiona { nazwisko)

Obywatel

1/ spoi‘za,dza.nia brojektéw budowli drdég — o powszechnie znanych
TozvlgzanlacCh KonstTuKcyjhych 1 Schématach technicznych,
m..glu.gng.‘Eﬁié.:n..RQQZ"QMIJQl‘La..-Ei.Q_?:“.35.931_.12;2QJ.-“QW,QQQ.%.ﬂhB“@ﬂxmiﬂIAth;..Mkiﬁrmmia
i kongtrolowania wWytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie budowli drég

vUTpowszechnie-znanych I'ozWi‘?gZ'al‘ii"a't‘m"‘"li'dﬁfé'ﬁi‘ﬁkﬁ'&"j"ﬁj’"(‘lﬁ;:"'""'"""""" i

Otrzymuje:
7. Ob. Wiesiaw Mickiewicz — a1 ODY
Koszalin, ul. Zwyciestwa 41/8 , L e "‘"‘f"’- ;
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