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Inzynierii Srodowiska
mgr inz. Elzbieta Klimek
75-320 Koszalin

ul. Podgérna 9/3

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 28.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci cieplowniczej
z przytgezami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.168.2017.TF)

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
projektu sieci cieplowniczej z przytgczami i rurami oslonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie
oraz ul. Bogustawa II, uzgadnia w/w projekt na warunkach zawartych w decyzji znak
TUR.4421.168.2017.TF z dnia 17.07.2017 r. (w zakresie trasy objetej ta decyzja) oraz na podstawie
o$wiadczenia projektanta, Ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa
wart. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) pod katem zgodnosci
z obowigzujgcymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz
za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, Ze nie dopuszcza si¢ umieszczenia w pasie drogowym elementow
infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki itp.), ktére nie zostaly objete wnioskiem na etapie
wydawania decyzji na lokalizacj¢ sieci cieptowniczej z przylgezami i rurami ostonowymi w pasie
drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr 170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr.
gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20).

Przed rozpoczgeiem robét w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyskaé
decyzje na zajecie pasa drogowego.

Zatgczniki:
1. Projekt szt. 1

Otrzymujg:
‘?] DAdresat + zalgczniki

2. TUR a/a
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OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni istniejacych w  pasie
drogowym ulicy Podgrodzie i Bogustawa Il w Koszalinie zgodnie z Decyzja Zarzadu Drog
1 Transportu w Koszalinie mTUR.4421.168.2017.TF z dnia 17/07/2017r. w zwiazku z budowa
osiedlowej sieci cieplownicze] 2xDn80/160 dla dwdch przyltaczy do budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych przy ulicy Podgrodzie 4 i 10 w Koszalinie.

Inwestorem budowy sieci cieplnej jest MEC Koszalin.

Celem opracowania jest podanie sposobu i zakresu odtworzenia nawierzchni znajdujgcych sig

w pasie drogowym ul. Podgrodzie (droga powiatowa dz. 170 obreb 20) oraz ul. Bogustawa 11

(droga gminna dz. 211/1 obreb 20) uszkodzonych w trakcie realizacji budowy sieci

cieptownicze] wykonanej z rur preizolowanych pojedynczych 2xDn80/160 1 przytaczy:

wykonanych z rur 2xDn80/160 i podwdjnych typu TwinPipe Dn2x80/250 (dwie rury stalowe

Dn80 umieszczone w rurze oslonowej Dn250) - budynek 4 oraz 2xDn32/110 — budynek 10

wraz z zalozeniem:

Q rur ostonowych typu Arot Dn110 i Dn160 na istniejace kable energetyczne NN 1 SN,

0 rury ostonowej Dn400 dlugosei 15m dla przeprowadzenia rury Dn2x80/250 — przejscie
przez ul. Bogustawa II,

Projekt odtworzenia nawierzchni wykonano w celu uzyskania uzgodnien pozwalajacych

na zajecie pasa drogowego ulicy Podgrodzie i Bogustawa I1.

Zakres opracowania obejmuje:
¢ budowe odcinka sieci cieptowniczej z rur 2xDn80/160 dtugosci 5,3m,
o budowg odcinka przytacza 2xDn80/160 dlugosci 6,3m i Dn2x80/160 dlugosci 49m
do budynku 4,
e budowg odcinka przylacza 2xDn32/110 diugosci 1,1m do budynku 10.

1.2 Podstawa opracowania

e Decyzja ZDiT w Koszalinie n'TUR.4421.168.2017.TF z 17/07/2017r.,

e Opinia w zakresie zieleni ZDiT m'IZ.5061.13.2017.DK z 16/02/2017r.,

» mapa cyfrowa obejmujgca teren projektowanego przylacza, uaktualniona dnia
20/01/2017r.; mapa wykonana przez Pracowni¢ Geodezyjng ,,Geoida™ Mariusz Pawlak;
76-024 Nieklonice ul. Brzoskwiniowa 13; tel. 502 521 367,

o PW pn. ,przebudowa ulicy Bogustawa 1I” w Koszalinie dz. 211/1 1 170 obr.20
wykonany przez Ustugi Projektowe A. Ofierzynski; 75-124 Koszalin ul. Mieszka [-go
nrdA; tel. 94 341 14 24; listopad 2006r.

o Warunki Techniczne MEC Koszalin nr50/2015 i nr51/2015,

e Protokdt Zespotu do sp. KUPSUT UM Koszalin,

o wizja lokalna w terenie,

e inwentaryzacja whasna do celow projektowych,

e obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych.

Pracownia Projekiowa Inzynierii Srodowiska: tel/fax (094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podeorna 9/3
Datawydruku: 20 lipca 2017 ... ettt et ee e e eea et e e iee e e ieeeeeeee e strona 3/33
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OPIS TECHNICZNY Parametry projektowanveh cieplociqgeow.

1.3 Parametry projektowanych ciepfociggow.
a Teren dzialki 170 obreb 20

Srednica budowanej sieci cieplnej 2xDn80/160 L= 5,3m
Srednica budowanego przylacza do budynku nr4 2xDn80/160 L= 6,3m

Dn2x80/250 L=29,8m
Srednica budowanego przylacza do budynku nr10 2xDn32/110L= 1.1m

Razem [=42,5m
Dlugos¢ sieci 1 przylacza:

0 trawnik 2,0m

0 chodnik 40.5m
Razem 42,5m

0 Teren dziatki 211/1 obreb 20

Srednica budowanego przyltacza do budynku 4 Dn2x80/160 L=19,2m

Dtugos¢ przytacza:

o trawnik 1,3m

0 chodnik 4,7m

0O jezdnia ul. Bogustawa Il 13.2m
Razem 19.2m

Laczna dlugos¢ sieci z przylaczami w pasach drogowych wynosi: 61,7m
Parametry wody sieciowej zima: 115/60°C
Parametry wody sieciowej latem: 70/43°C

1.4 Rozwigzania projektowe

Projektowana sie¢ osiedlowg 2xDn80/160 nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci 2xDn80/160

w punkeie ,,A” poprzez montaz trdjnikow prefabrykowanych Dn80/160 x Dn80/160 na terenie

dz. 170. W tym celu nalezy:

a odkry¢ istniejacy cieplociag 2xDn80/160 utozony w kierunku budynkéw przy ul. Ksigznej
Anastazji na dlugosci okoto 2,5m i szerokosei 0,85m,

0 na dlugosei 2x1,3m zdemontowad istniejace rury Dn80/160,

0 miejsca  wykonanych polaczen istnicjacych rur stalowych Dn80 2z trojnikami
prefabrykowanymi nalezy zabezpieczy¢ mufami termokurczliwymi Dn160 — 4kpl.

Miejsce wlaczenia projektowanej sieci zlokalizowano w trawniku z uwagi na trasg istniejgce;j
sieci, trasy istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz zaprojektowanie w punkcie
T1 przytacza 2xDn32/110 do budynku nr10. Na odcinku przed T1 do z4 trasa cieptociggu
przechodzi w chodniku ulicy Podgrodzie. Za zalamaniem z4 trasa wchodzi w istniejacy
zieleniec — teren dz. 206. Migdzy zalamaniami z7 — z8 trasa sieci przebiega poprzecznic przez
pas drogowy ul. Bogustawa IT (jezdnia + chodniki z obu stron jezdni) — teren dz. 211/1.

Ulica Bogustawa I azylem postojowym dla pieszych podzielona jest na dwie czgécei.

Przed wykonaniem robot budowlanych po trasie projektowanej budowy nalezy zdemontowaé
nawierzchnie istniejacych chodnikow, trawnikow, ulicy Bogustawa 11 z azylem postojowym.
Przejsécia cieplociggiem pod w/w nawierzchniami nalezy wykona¢ w wykopic otwartym.

Na czas prowadzenia robdt budowlanych zostanie wykonany Projekt organizacii ruchu.

1.5 Przejscie przylgczem pod jezdnig ul. Bogusfawa Il
Przejscie przez ulicg Bogustawa 11 wykona¢ w wykopie otwartym.
Rury preizolowane Dn2x80/250 TwinPipe ulozy¢ w rurze oslonowej Dn400 dlugosei 15m.

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska: tel/fux 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgdérna 9/3
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PB odtworzenia nawierzchni ul. Poderodzie Koszalin

OPIS TECHNICZNY Roboty ziemne

Przed ulozeniem rur oslonowych nalezy sprawdzi¢ rzedne istniejacego uzbrojenia i skorygowac
projektowane rzedne i kierunek utozenia rur oslonowych. rzedne osi rur preizolowanych.
Ewentualne zmiany zaglebienia i kierunku spadku rur uzgodni¢ z projektantem.

Rurg typu TwinPipe nalezy prowadzi¢ na slizgach (plozach) typu ,,R” z rolkami, wysokosé¢ ploz
z rolkami 28mm, firmy Integra. Zakonczenia rur stalowych zabezpieczyé manszetami typu "N
firmy Integra. Na czas prowadzenia rob6t projekt organizacji ruchu drogowego przedstawi
konieczne rozwigzania komunikacyjne.

1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegOlne;
ostroznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza sig
wykonawstwo robét ziemnych sposobem mechanicznym.

Przejscia pod w/w nawierzchniami nalezy wykonaé¢ w wykopie otwartym.

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchych wykopach z zachowaniem odlegtosci miedzy
plaszczami rur wg tabeli na rysunku nr2 na 10c¢m (zaggszcezonej) podsypee z piasku.

Odbiér zageszezenia podsypki powinien zakonczyeé sie protokolem.

Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych. W przypadku koniecznosci wykonania
wykopow o glebokosei powyzej 1,5m $ciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ szalunkami.
Wykopy na terenie dz, 170 i 211/1 na calej dlugosci nalezy zasypaé gruntem
niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m), do wysoko$ci podbudowy i zgedcié
mechanicznie w celu nuzyskania wspélezynnika zageszezenia 1,0.

Po zakonczeniu montazu rury przykry¢ piaskiem (10cm) i utozy¢ nad kazda rura preizolowana
tasme ostrzegawcza.

Z uwagi na prawidtowa prace rurociagu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowaé
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubosci S0cm przy nawierzchni nie utwardzongj
oraz grubosei 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).

W przypadku odstgpstwa od ww. wymagan (wyplycenie sieci) rurociagi nalezy przykryé
warstwg piasku o grubosci 10cm, zagesci¢ recznie i ulozy¢ plyty dociazajace.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne™.

1.7 Rozwigzanie kolizji sieci i przyfgczy z istniejacym uzbrojeniem

a0 W opracowaniu przyjeto zaglebienie istniejacego uzbrojenia wg podanych na mapie
rzednych. W przypadku braku podania rzednych, przyjeto normatywne zaglebienia.

@ Podane na mapie, na istniejgcych cieplociagach rzedne, w opracowywanym projekeie
przyjeto jako 0§ rury preizolowanej.
Wykonawea przed przystapieniem do robét budowlanych powinien to sprawdzié.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywaé recznie

a na kable (przy ich odleglosci pionowej od rur preizolowanych ponizej 0,5m) zalozy¢ rury

ostonowe dwudzielne o $rednicy ¢110 dla kabli NN i SN (do 0,4kV) o dhugosci wystajace;

0,5m z kazdej strony rur sieci.

Rozmieszczenie 1 dlugosei rur typu ostonowego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

rysunek nr 1 i mapa uzgodniong w KUPSUT.

W trakcie wykonawstwa nalezy liczyé sie z mozliwodcia wystapienia niezainwenlaryzowanego

uzbrojenia.

0 W poblizu krzewow roboty ziemne wykonywac recznie zabezpieczajac korzenie roslin
na czas prac montazowych i demontazowych. Przejscia pod krzewami wykona¢ przekopem.

Pracowwnia Projektowa nzynierii Srodowiska: tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podedrna 9/3
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OPIS TECHNICZNY Odtworzenie nawierzchni

1.8 Odtworzenie nawierzchni

Ulica Bogustawa II podzielona jest na dwie czgéei azylem postojowym, tj. sztuczng wyspa
w celu zabezpieczenia przejscia dla pieszych.

1.8.1 Azyl postojowy
Nawierzchni¢ ulozy¢ z elementéw prefabrykowanych wykonanych z tworzywa sztucznego
i masy chemoutwardzalne;j:

e azyl skrajny — 11szt.,

o azyl narozny — 2szt.,

e azyl wewngtrzny — 12szt.,

e stupek przeszkodowy — 1szt.

1.8.2 Nawierzchnie gruntowe - trawniki

Wykopy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m) i zgesci¢ mechanicznie
w celu uzyskania wspotezynnika zageszezenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopdéw nalezy nawiezé warstwe humusu grubosci 10cm
i rozplantowac go. Teren obsia¢ trawa i ubi¢. Trawniki odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

1.8.3 Nawierzchnie urzadzone - chodnik

Odtworzenie chodnika wykona¢ jak dla chodnikow 2z wzmocniong nawierzchnig
z zabezpieczonych materiatow z rozbiorki i cz¢Sciowo z nowego materiatu.
Odtworzenie obrzezy chodnikdéw wykona¢ z nowego materiatu.
Na terenie dz. 170 nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej typu polbruk
ana terenie dz. 211/1 z kostki betonowej typu starobruk kolor ,,melanz” gr. 6cm.
Nawierzchni¢ chodnika ulozy¢ na nastgpujacych warstwach (podanych od gory):
e polbruk lub strobruk,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3cm,
e folia izolacyjna (tylko dla dz. 211/1),
¢ podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 grubosci 15¢m,
o podsypka piaskowa grubosci 15¢cm,
e podloze gruntowe zaggszezone do wspotczynnika minimum 1,0,

1.8.4 Nawierzchnie urzgdzone — jezdnia ul. Bogustawa Il

Uszkodzong w trakcie robot budowlanych nawierzchni¢ ulicy wykonang z brukowca
obrobionego odtworzy¢ z nastgpujacych warstw (podanych od géry):

e brukowiec obrobiony grubosci 16-20cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci Scm,
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubosci 15¢m,
podsypka piaskowa grubosci 15cm,

¢ podloze gruntowe zaggszezone do wspotezynnika minimum 1,0.
Warstwy odtworzy¢ w ukladzie schodkowym.
Do odtworzenie krawgznikéw wykorzystac istniejgce krawezniki kamienne.
Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.
Do odtworzenia uzywa¢ materiaty petlnowartosciowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

techn. WIESLAW MICKIEWICZ Punkt 1.8 opisu opracowal:

upr.z§2ust. 21§5ust. 21§13 ust, 1pie 3 t€Ch. drogowy Wiestaw Mickiewicz
w specjalnosci: konstrukeyjno-inzynieryjnej GT-V-63/1 3?«?./3 P/BD/1518/0]

w zakresie drog e
UW Koszalin nr G.T. - V - 63/13/76
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OPIS TECHNICZNY Uwaga

1.9 Uwaga

Przed rozpoczgciem prac budowlanych wykonaé¢ zdjecia fotograficzne terenu.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywroci¢ do stanu nie gorszego jak
pierwotny

Powierzchnie odtworzenia nawierzchni zgodnie z rysunkiem nr2 — zalacznik do PB.

OPRACOWALA:
mgr inz. Elzbieta Klimek

Pracownia Projektowa Inzvnierii Srodowiska: tel/fax 094 348 60 80: 75-320 Koszalin, ul. Podeorna 9/3
Data wvdruku: 20 lipca 2017 strona 7/33




azyl drogowy: sztuczna wyspa, zamontowane przy przejéciu dla pieszych wykonana
z element6w prefabrykowanych z tworzywa sztucznego i masy chemoutwardzalnej:

- azyl skrajny- 11szt.

- azyl narozny- 2szt.

UWAGA.

- slupek przeszkodowy- 1szt.

“4.  Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ uzwgledniajgc dopuszczenie postoju

5‘ samochodéw o cigzarze do 2,5t zgodnie z istnigjgcym wzorem, kolorem, faktura.

2. Warstwy konstrukcyjne jezdni:

e brukowiec obrobiony, gr. 16-20cm

i * podsypka cem.-piaskowa gr. 5em

» podbudowa z thucznia gr. 15¢m

¢ warstwa odsaczajaca z pospéti gr. 10cm

¢ istn. podloze po zageszczeniu do Wz=1,0

(wg Projektu Wykonawczego z listopada 2006r. z naniesionymi poprawkami

powykonawczymi z lipca 2009r.)

Warstwy konstrukcyjne chodnika:

+ kostka bet. typu Starobruk kolor MELANZ gr. 6cm

* podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm

» folia izolacyjna

o tiucze kamienny gr. 15cm

~ eistn. podsypka po zageszczeniu do Wz=1,0

4 (wg Projektu Wykonawczego z listopada 2006r. z naniesionymi poprawkami

powykonawczymi z lipca %gg)gr.)
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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa sieci i przytaczy cieplowniczych do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Podgrodzie nr 4 i 10 w Koszalinie
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel/fax 094 348 60 80

> ||Obiekt BUDOWA SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYM
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PB odtworzenia nawierzchni ul. Podgrodzie Koszalin
Zalgczniki O$wiadczenie zeodnosci

2 Zalgczniki

2.1 Oswiadczenie zgodnosci

Oswiadczam, 7e niniejszy Projekt Budowlany zostal wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

i

mgr inz. Elzbieta B. Klimek

mgif inz{Jolanta Szymanska

Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgdrna 9/3
Data wydruku: 20 lipea 2017 ... s R S A T et i) strona 8/33




Miejska Energetyka Cieplna Koszalin, 13.10.2015 r.
Spotka z o.0.

ul. tuzycka 25 a

75-111 Koszalin

Warunki Techniczne nr 50/ 2015
przylaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej.

1. Obiekt: istniejacy budynek wielorodzinny przy ul, Podgrodzie 10 w Koszalinie.

2. Zapotrzebowanie ciepta tacznie wyniesie okofo 0,0670 MW wiym:
= centralne ogrzewanie 0,0430 MW,
- clep%a woda. sredmo godzmowe 0,0240 NIW

[ * moc zaméwiona = co+c.w.r.godz ]

3. Przed przystqplemem do projektowania przeliczy¢ zapotrzebowanie ciepla dla budynku
dla potrzeb:
- centralnego ogrzewania.
- cieptej wody maksymalne godzinowe
- c1epfej wody $rednie godzinowe:
i na tej podstawie ustali¢ przeptyw noénika energii cieplnej..

4. Miejsce wiaczenia do miejskiej ‘sieci cieplnej: projektowana sieé cieptownicza
preizol'ow’ana 2xa88 9!’160mm _przy ul Podgrodzze w Koszalinie (zaznaczona

5. Gr’aﬁic‘a eksploatacyjria: granica zostanie ustai_O'n'aW umowie przytgczeniowej.

6. Warunki hydrauliczne: :
a) parametry. czynnika grzewczego: zimg 115/60°C z regulacjg [iosmowo-jakoscqu
a latem 70/43°C - parametry state,
b) dobierajgc urzqdzenla i automatyke, przeplyw max. nalezy obhczyc
dla parametrow wody sieciowej 115/60°C zima oraz 70/43°C latem,

¢) parametry instalacji odbiorczej; temperatura czynnika grzewczego dopasowana
do grafikow krzywej grzania obowiazujacych w MEC Koszalin: 83/58 °C, oraz
75,5/50,5°C. W przypadku innych odbiorca dostarczy do MEC grafik krzywej
grzania.

7. Obiekt zasilany bedzie z kottowni FUB przy ul. Stowianskiej 8 lub z DPM przy
ul. Mieszka I-go-20A w Koszalinie.

8. Przewidywany termin dostawy ciepta: po zrealizowaniu projektowanego przylgcza do
budynku ul. Podgrodzie 10 oraz wymiennikowni ciepta dla potrzeb c.o+ c.w.u.
w budynku Podgrodzie 10, wykonaniu wewnetrznych mstalac;x odbiorczych c.0. i e:w.u

9. Przylgcze c:ep{owmcze wykonaé w technologii rur preizolowanych o $rednicy
2x088,9/160mm z rezerwa dla przysziych budynkéw, W miejscu wiaczenia
prolektuv.'anego przylacza do projektowanej sieci cieplowniczej przewidzieé
zawory. odcunajqpe oraz na odejsciu do budynku Podgrodzie 10,

Dzjat'Strategii i Rozwoju MEC Spéfka z 0.0, w Koszalinle: 1



10,

.1

12.

13

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

Weze! zlokalizowaé w pomieszczemu przy $cianie zewnetrznej budynku przy
ule Podgrodzm 10. Projektowane przytacze wprowad21c bezposrednio do
pomieszczenia wezta. Lokahzac;e; wezta uzgodnié z Odbiorcg i MEC Sp. z 0.0. na

etapie projektu.

Przewidzie¢ odpowietrzenia i odwodnienia przylacza uwzgledniajge profil sieci
ciepibwnicz,éj; '

Dla potrzeb budynku Podgrodzre 10 zaprolektowac dwufunkcyjny wezel
cleplowmczy dla potrzeb centralnego ogrzéwania i ciepte] wody uzytkowej.

. Wszelkie prace zwigzane z w}qczen!em do mis.c. mozna wykonaé po uzgodnieniu

terminu ich realizacji z MEC Spétka z 0.0. w Koszalinie.

Wezet caeplny oraz ctepiocrqg[ prcuektowac i wykonywac na podstawne wytycznych MEC:
Spétka z o.0. w Koszalinie zamieszczonymi na. stronie internetowej
WWW. meckoszaim pl. Zastosowad wysokosprawng automatyke do regulacji przeptywow,
cisnien T temperatury zamontowang zgodnie z D.T.R. urzgdzen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra. Infrastruktury /Dziennik Ustaw Nr 75
z 2002r.poz.690 §134 ust 4,5 i §135 ust2 oraz §121 ze zmianami/ montowa¢
;crepiomleize (uktady pomlarowo rozllczemowe) do pomiaru ilo$ci ciepta dostarczanego

de msta!ac;l grzewczej budynku i urzadzema umozhwnajqce |ndyw1duafne rozliczanie

kosztow: ogrzewania. poszczegoinych mieszkan lub lokali uzytkowych w budynkach oraz
regulatory doptywu ciepta do grzemlkow

W budynkach mieszkalnych WIelorodzmnych ‘zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru ilosci ciepta do przygotowama
cieptej wody.

Cieptomierze (hczmkl ciepta) muszg by¢ dopuszczone do stosowania przez Gtowny
Urzad Miar / Dz:U. Nr 55 z'dnia 28. 06.1993 1./

Jako armature odcma]acq nalezy stosowac zawory kulowe:

Uzupeinlame czynnika mstalacp Wewnetrznej ¢.0. Mmoze byc prmektowane

z sieci cieptowniczej pod warunkiem, ze instalacja wewngtrzna jest wodna
i mejest wykonana z miedzi.

Liczniki ciepta (do rozliczen z MEC) zamontowac na przewodzie: powrotnym wysokich
parametrow osobno dla potrzeb centralnego ogrzewania i dla potrzeb cieptej

wody uzytkowej w projektowanym wezle w budynku przy ul. Podgrodzie 10

w Koszalinie.

Montowaé liczniki ciepta kompatybilne z systemem odczytu opartym na terminalach
odczytowych WORKABOUT firmy PSION i oprogramowaniu KomBit stosowanym
w MEC Sp.z0.0.w Koszalinie.

Odczyt licznikéw: bedzie metoda radiowa. Zaprojektowac liczniki z kartg radiowg
(zapis dotyczy wezta wlasnosci Odbiorcy).

Odczyt licznikéw docelowy w projektowanym wegzle bedzie poprzez uklad telemetrii,
aw okresie przejsciowym metodg radiowg. W zwigzku z tym, w projekcie zaprojektowaé

Dzial Strategil | Rozwoju MEC Spélka z o.0. w Koszalinie o)



21.

22.

28,

24,

podigczenia elektiyczne licznikow do ‘wspditpracy z ukladem telemetrii, a w zestawieniu
materiatowym: zamiescié i zaméwié liczaiki z karta radiows (zapis dotyczy wezta
whasnosci MEC Koszalin). . :

Przewidzie¢ odrebny licznik energii elektrycznej dia potrzeb wezta ~ rozliczanie za
energi¢ elektryczng MEC 2z Zakladem Energetycznym (zapis dotyczy wezla
wiasnosci MEC Koszalin).

Wszystkie fazy dokumentacji poszezegélnych elementéw obiektu pobierajacego ciepto
podlegajg, uzgodnieniu z MEC Sp. z 0.0. W Koszalinie pod rygorem nie wydania
zezwolenia na wiiczenie do mis.c. Projekt budowlanc-wykonawczy wezta
cieplowniczego podlega uzgodnieniu z MEC Sp. z 0.0. Koszalin. Do uzgodnienia
przedstawic:2 egzemplarze projekfu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na

plycie CD) w prograie Word, AutoCad 2010 lub w formacie pdf.
Weszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektow drzewczych powinhy by
wykonywane przy udziale przedstawicieli MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawczego na etapie realizacji inwestycji
tzgodhié z projektantem i MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.

25, Niniejsze warunki techniczne tracg waznosé po uplywie 2 lat od daty wystawienia.

Dzia Strategii i Rozwojii MEC Spétka z 0.0, w Koszalinie 3
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- Miejska Energetyka Cieplna Koszalin, 14.10.2015 1.
Spétka:z 0,0: | ‘

ul. tUizycka 25 a

75-111 Koszalin

Warunki Techniczne nr 51 / 2015
przylaczenia obiektu do'miejskiej sieci cieptowniczej.

1. Obiekt: istniejacy budynek wielorodzinny przy ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie.

2. Zapotrzebowanie ciepta tacznie wyniesie okoto* 0,0610 MW wtym
= centralne ogrzewanie 0,0370° MW,
= ciepta woda $rednio godzinows 0,0240 MW,
[* moc zamobwiona = c.otc:w.$r.godz.] -

3. Przed przystapieniem do projektowania przeliczy¢ zapotrzebowanie ciepta dla budynku
dla potrzeb: _
- centralnego ogrzewania
- Cieplej wody maksymalne godzinowe
- cieplej wody $rednie godzinowe
i na tej podstawie ustalic przeplyw nosnika energii cieplnej.

4. Miejsce wigczenia do miejskiej sieci cieplngj: projektowana sieé cieplownicza
preizolowana 2x@88,9/160mm przy ul. Podgrodzie w Koszalinie (zaznaczona
kolorem zielonym na zataczniku graficznym).

5. Granica eksploatacyjna: granica zostanie ustalona w umowie. przytgczeniowe;.

6. Warunki hydrauliczne :
@) parametry czynhika grzewczego: zima 115/60°C z regulacja ilosciowo-jakosciows
‘alatem 70/43°C - parametry state, - '
b) dabierajgc urzadzenia i automatyke , przeplyw max.. nalezy obliczyc
dla parametréw wody sieciowej 115/60°C zimq oraz 70/43°C latem,
c) parametry instalacji odbiorczej: temperatura czynnika grzewczego dopasowana
do grafikéw krzywej grzania obowiazujacych w MEC Koszalin: 83/58 °C, oraz
75,5/50,5°C. W przypadku innych odbiorca dostarczy do MEC grafik krzywej
grzania.
7. Obiekt zasilany bedzie z kottowni FUB przy ul. Stowiariskiej 8 lub z DPM przy
ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie. '

8. Przewidywany termin dostawy ciepfai po zrealizowaniu _p‘rojekfoWaneg_o przytgcza do
budynku ul. Podgrodzie 4 oraz wymiennikowni ciepla dla potrzeb c.o.+ cw.u.
w budynku Podgrodzie 4, wykonaniu wewnetrznych instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u

9. Przylacze cieptownicze wykonaé w technologii rur preizolowanych o $rednicy
2x¢88,9/160mm 2z rezerwa dia przysziych budynkéw. Przewidzieé zawory
odcinajace na wejsciu do budynku Podgrodzie 4.

Dzial Strategii i Rozwoju MEC Spatka'z 6.0. w Koészalinie 1



10. Wezel zlokalizowaé w pomieszczeniu przy Scianie zewnetrznej budynku przy

11

12.
13:

14.

15.

16:

17

18.

19;

20.

ul.. Podgrodzle 4. Projektowane przylacze ‘wprowadzic bezposredmo do
pomleszczema wezla Lokahzacje wezta uzgodnié z Odbiorcg i MEC Sp. z 0.0. ha
etapie projektu. ,

. Przewidzie¢ odpowiefrzenia i odwodnienia przylacza uwzgledniajgc profil  sieci

cieptowniczej.

Dia potrzeb budynku Podgrodzie 4 zapro;ektowac dwufunkcyjny wezet
cxepiowmczy dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieplej’ wody uzytkowe] '

Wszelkie prace zwxqzane Z wigczeniem do mis.c: mozna wykonaé po. uzgodnieniu
terminu ich realizacji z MEC Spotkazo.o.w Koszahn[e

Wezet cieplny oraz mepfomqgt projektowaé | \wkonywaé na podstawie wytyczrych MEC

'Spofka z 00. w Koszalinie zamieszczonymi na  stronie internetowej

WWW. meckcszalm pl. Zastosowat wysokosprawna automatyke do regulacji przeptywow;
cisnien i temperatury zamontowang zgodnie z D:T.R. urzgdzen.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury /Dziennik Ustaw Nr 75
z 2002r.poz.690 §134 ust. 4,5 i §135 ust2 oraz §121 ze zmianami/ montowad
cleptom:erze (uktady | pomlarowo rozhczemowe) do Ppomiaru ilosci ciepta dostarczanego
do instalacji grzewcze] budynku i urzgdzenia umozl|w1ajqce indyWIduaIne rozliczanie
kosztow ogrzewania poszczegdlnych mieszkari [ub lokali uzytkowych'w budynkach oraz
regulatory doptywu-ciepta do grzejnikow.

W budynkach mieszkalnych Wielorodzmnych ‘zamieszkania zbiorowego i uzytecznosei
pubhcznej nalezy stosowac¢ urzgdzenia do pomiaru ilosci ciepta do przygotowania
cieptej wody.

Cieptomierze (liczniki ciepta) musza by¢ dopuszczone do stosowania przez Glowny
Urzad Miar / Dz.U. Nr 55 z dnia 28.06.1993 ./

Jako armature odc_majch_,_naiezy stosowad zawor"y’ Kulowe.

Uzupetmame czynnika instalacji wewnetrznej c.0. moze byé projektowane
z sieci cieplowniczej pod warunkiem, Zze mstalac;a wewnetrzna jest wodna

I nie jest wykonana z miedzi.

Liczniki ciepta (do rozliczen z MEC) zamontowa¢ na przewodzie: powrotnym wysokich

parametréw osobno dla potrzeb centralnego ogrzewania i dla potrzeb ciepiej

wody uzytkowej w prqektowanym wezle w budynku przy ul. Podgrodzie 4

'w Koszalinie.

Montowaé liczhiki ciepta kompatybline z systemem odczytu opartym na terminalach
odczytowych WORKABOUT firmy PSION i oprogramowaniu  KomBit stosowanym
w MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Odczyt licznikéw bedzie metoda radiowa. Zaprojektowaé liczniki z karta radiowa
(zapis dotyczy wezta wlasnosci Odbtorcy)

Odczyt licznikoéw docelowy w prOJektowanym wezle bedzie poprzez uktad telemetrii,
a w okresie przejsciowym metoda radiows. W zwigzka z tym, w projekcie zaprojektowaé

Dzial Stratégii | Rozwoju MEC Spblka z 6.0, w Koszalinie: B



21,

22,

23

24,

25

podigczenia elektryczne licznikéw do wspéipracy z uktadem telemetrii, a w zestawieniu
materialowym zamie$ci¢ | zaméwi¢ liczniki z kartg radiowg (zapis dotyczy weza
wlasnosci MEC Koszalin).

Przewidzie¢ odrebny licznik energii e'l_ék'trjcr::ne'j} dia potrzeb wezta — rozliczanie za
-energie elektryczng MEC z Zakladem Energetycznym (zapis dotyczy wezta
‘whasnosci MEC Koszalin).

Wszystkie fazy dokumeritacji poszczegéinych elementow obiektu pobierajgcego cieplo
podlegaja: uzgodnienit z. MEC ‘Sp. z o.0. w Koszalinie pod rygorem nie wydania
zezwolenia na wigezenie do mis.c. Projekt budowlano-wykonawczy wezta
ciepfowniczego podlega uzgodnieniu z MEC Sp. z 0.0. Koszalin. Do uzgodnienia
przedstawic 2 egzemplarze projekty w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na

ptycie CD)w programie Word, AutoCad 2010 lubw formacie pdf.

Wszystkie ‘odbiory techniczne realizowanych obiektow grzewczych powinny byé
wykonywane przy udziale przedstawicieli MEC Sp. z 0.0, w Koszalinie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawiczego na etapie realizacji inwestygji
uzgodni¢ z projektantem i MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie. :

- Niniejsze warunki techniczne tracg wazno$¢ po uptywie 2 lat od daty wystawienia.

mgrihz, Rober¥Mania

Dziat Strategii | Rozwoji MEC Spéika z 0.0.'w Koszalinie 3
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TUR.4421.168.2017.TF Koszalin, 17.07.2017 r.

DECYZJA

Na podstawie:
- art. 39 ust. la, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1440 ze zmianami),

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 . poz. 23 ze zmianami),

Zarzadzenia Nr 379/1356/17 z dnia 02.01.2017 r. oraz Nr 379/1357/17 z dnia 02.01.2017 r. Prezydenta Miasta
Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora i Zastgpcy Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie
do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okre$lonych w ustawie z dnia 21.03.1985 r.
o drogach publicznych,

Uchwaly Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu
Zarzgdu Drég i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Panig Elzbietg Klimek - Petnomocnika Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 75-111 Koszalin, ul. Luzycka 25A

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci cieplowniczej z przytgczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa 11 (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr, 20)

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie
zezwala na lokalizacje:

sieci cieplowniczej z przytaczami i rurami oslonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20), wg szezegdtowej lokalizacji okreélonej na
planie sytuacyjnym stanowiacym integralng cze$¢ niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkow:

L

2.

10.

12.

Zezwolenie zarzadey drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 17.07.2020 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 lat od daty jego wydania.

Powyzsza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sig przed organami budowlanymi prawem do dyspenowania
terenem na etapie zgioszenia lub pozwolenia na budowe. ;

Po umieszezeniu, stosownie do obwigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie
zarzadey drogi na lokalizacjg jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego
w celu umieszezenia w nim urzadzenia.

Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy opracowaé¢ projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie.

Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tekst
Jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zmianami) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 ze zmiananii).

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wlasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wilasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzen
ze stanem istniejacym zwiazanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi inwestor.
Wnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonaé w miare mozliwosci na glebokoscei min. 1,0 m od spodu
istnigjacych konstrukcji nawierzchni. Mniejsza glebokos¢ dopuszeza sig jedynie w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach ktére nalezy poda¢ w projekcie sieci.

W przypadku przebudowy w/w ulic, w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunigciem
ewentualnej kolizji i przelozeniem sieci cieplowniczej z przylaczami i rurami ostonowymi poniesie wlasciciel
urzadzen - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze
zmianami). ' :
Miejsca wykopéw w pasie drogowym przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszezenia 1,0,

Zakres koniecznych uszkodzen nawierzchni w trakcie prac budowlanych nalezy przedstawi¢ w projekcie
odtworzenia majac na uwadze wymogi techniczne obowiazujace zaréwno przy budowie sieci z przylgczami,
jak i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 1. poz.
430).

W zwigzku z koniecznoscia schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem niezbednych
rozbiorek nawierzchni koniecznym moze okaza¢ si¢ odtworzenie kompleksowe pasa drogowego, w tym




elementéw_organizacji ruchu ul. Bogustawa Il (wysepka kanalizujaca) oraz calej szerokosci istniejacego

chodnika ul. Podgrodzie. Powyzsze nalezy uja¢ w projekcie odtworzenia.

13. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie drogowym nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego jak
pierwotny, uszkodzone elementy wymienié na nowe, wszystkie warstwy konstrukeyine odtwarzaé schodkowo.
Do otworzenia uzywaé¢ materialy petnowartosciowe.

14, Nawierzchnie chodnika odtworzy¢ uwzgledniajac dopuszezenie postoju samochodoéw o cigzarze catkowitym
nie wigkszym niz 2500 kg z materialéw zgodnych z istniejagcym wzorem, ksztaltem, kolorem, faktura, nie
dopuszcza sig stosowania innych wzoréw lub rodzajéw materiatow.

15. Utrzymanie obiektéw i urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.

16. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni i elementéw organizacji ruchu w zwigzku z budowa
wnioskowanej sieci oraz zakres wykopéw uzgodnié w Zarzadzie Droég i Transportu w Koszalinie.

I7. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym projekt winna wykona¢ osoba posiadajaca tzw.
uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

I8. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
0 przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie
niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajgcia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu
lub o powierzchni wigkszej niz okre$lona w zezwoleniu zarzadey.

19. Wnioskodawca ponosi pelng odpowiedzialnoéé za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

20. Zgodnie z ust. 44 kol.4 pkt. 9 cze$¢ Il wykazy przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej oplaty oraz
zwolnien, stanowigcego zalgcznik do ustawy o oplacie skarbowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze
zmianami), niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie skarbowej,

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywa¢ na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong w/w warunkow.

ZDiT sprowadza sig do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach publicznych
ze szezegblinym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére mowia:” Do zarzadey drogi nalezy w szczeg6lnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewow”.

Kierujge sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajacymi
ich uzytecznoé¢ lub ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalno$é co ma miejsce w tym przypadku.

Biorge powyzsze uwarunkowania pod uwagg przy okresleniu warunkéw umieszezenia urzadzen preferujemy
metody jak najmniej niszczace pasy drogowe stad we wszelkiego rodzaju decyzjach wskazujemy jako podstawowa
metodg bezwykopowa,

ZDIT przychylajac sig do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami odpowiada projektant sktadajgc stosowne o$wiadczenie w oparciu
o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z2016 1. poz. 290 ze zmianami) oraz organ wydajacy
pozwolenie na budowg, wykonanie rob6t budowlanych lub przyjmujacy zgloszenie.

Pouczenie:
Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych inwestor zobowiazany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rob6t budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie wnim obiektu lub
urzadzenia,
Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawezego w Koszalinie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem
dorgezenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
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onm ZARZAD DROG | TRANSPORTU W KOSZALINIE www.zdit-koszalin.pl

j 75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 REGON: 330002466
" S KOSZALIN tel.94-311-80-60, fax 94-342-54-19 sekretariat@zdit-koszalin.pl
TZ. 5061.4% 2017.DK Koszalin, 46 .02.2017r.
Pani Elzbieta Klimek
8. Zatacznik B couenes /I ----------------- do pisma Pracownia’PrOjektowa
X Zarzadu Drog i Transportu W KodZaiile Inzynierii Srodowiska
i Qv ...,5%./\?9‘&0\4-9% ul. Podgérna 9/3
dnia ---.A-gJ.Q?hh?'-....}- nr T‘Z 75_320 Koszalin
258 264 267

'/«Bg/é(ke‘?/\ e

rura AROT @110 .,  apps__—— : . ) ) o . .

L=2x1 5m _ ” = dotyczy: pisma zlozonego w dniu 03.02.2017 r. w sprawie wydania opinii w zakresie zieleni
' Y dla trasy projektowanej sieci cieplownicze] wysokich parametréw wraz z przylaczami

do budynkéw mieszkalnych nr 10 i 4 przy ul. Podgrodzie w Koszalinie.

555 Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie
w zakresie zieleni trase projektowanej sieci cieplowniczej wysokich parametrow wraz
z przytaczami na dziatkach nr 206, 170, 211/1 1 212 obr. 20 przy ul. Podgrodzie w Koszalinie.
W/w sie¢ koliduje z krzewami.

Informujemy, ze teren $rodmiescia Koszalina wpisany jest do rejestru zabytkow
decyzjg z dnia 9 czerwea 1953 1., nr rejestru 6. Wobec powyzszego nalezy uzyskac stosowne
pozwolenie na podejmowanie dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie Delegatura w Koszalinie.
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URZAD MIEJSKI w KOSZALINIE Urz@@s%ﬁﬁlﬁ!ﬁ 1

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastry w Koszalinie
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

PROTOKOL NR GK-I-6.6630.198.2017.AJ
Z narady koordynacyjnej z dnia 21/07/2017

koordynaciji dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: trasa sieci Lciep#oWniczej wysokich parametréw wraz z przytaczami do
istniejacych budynkéw mieszkalnych przy ulicy Podgrodzie 10i 4.

Lokalizacja obiektu: M. Koszalin
Podgrodzie 10 i Podgrodzie 4
Dziatki: Obreb 0020 170, 174, 2086, 21111, 212,
Projektant: ' Pracownia Projektowa Inzynierii Srodowiska mgr inz.Elzbieta B, Klimek 75-337
. KOSZALIN Akademicka Sa/1o
Inwestor: Miejska Energetyka Cieplna Spétka z o. 0. 75-111 KOSZALIN tuzycka 25 A
Whniosek o koordynacje z dnia 19/07/2017 ; 5

Data wplywu wniosku: 17/07/19
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Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
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SPOLKA GAZOWNICTWA
DUnUiaenlacgs yly preedmiotem narady koordynacyjnej

) ' na spotkaniu w siedzibie Urzedu Miejskiego w K szalini
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. iV

ul. Adama Mickiewicaa 26 w dqip:
Oddziat w Koszalinie ::2@ g O?. 020

Gazownia Koszalin znak sprawy: GK - ... «Ql@"b@'b’(%ﬁ
ul. Polczyriska 55/57, 75-808 Koszalin  2Y-Prezydenta iasta Koszafins

UZGDNIENIE NR/Qf ..... /7 Z DNIA 240 ?/ ...... S

POZYTYWNIE / NEGATPANNIE-

1. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowan lub zblizen
do sieci gazowej nalezy powiadomi¢ RDG Koszalin na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

2. Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustalic metoda przekopow
poprzecznych lub za pomocgy lokalizatora.

3. Wmiejscu prowadzonych robét nalezy zachowad s8zczegolng ostroznost z uwagi
na rdznice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja
gecdezyina, i F ‘

4. Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywac recznie.

5. W miejscach skrzyzowar oraz zblized do sieci gazowej stosowaé przepisy
zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594, oraz wg Zarzgdzenia Dyrektora
Oddziatu w Poznaniu z dnia 17.07.2014r. » Wytyczne do projektowania i budowy
sieci gazowych w zakresie zblizen | skrzyzowar gazociagéw z przeszkodami
budowlanymi i terenowymi , Zatgcznik B

6. Odkrytg sie¢ gazowg przed zasypaniem zgtosi¢ do RDG Koszalin.

7. Zauszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonaweca [ub inwestor,

8. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej gtebokosci dla
sieci gazowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2016r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie. .

9. Projekt Budowlany przytgcza gazu uzgodni¢ branzowo w RDG Koszalin.

10. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy zachowacd
minimalna odlegto$é pionowg 1,0m od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
powierzchni jezdni. 753 h%‘é’;’ J}t-if O%E‘ i/h}:} E”%{h}g
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WYITIRE GEODT Maeingean | CATASTRY

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Miejscowosci, ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Migjscowasd
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. sl. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapilat Zakladowy: 10 454 206 550 1
Www.psgaz.pl
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA - OPERATOR Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybuciji w Koszalinie
Dziat Dokumentacii Energetycznej -
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 (2 operator
gl
91 P

UZGODNIENENR _77/22/7  zpna... 2\ o
POZYTYWNE /NEGAPWNE

. 1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania bad? zblizenia do sieci
nalezy powiadomié ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegtlowaq lokalizacje finii kablowych ustali¢ metoda przekopow probnych
lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowat sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR S.A.

'+ oraz moga wystgpowac réznice pomigdzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywa recznie
odkryte kable zabézpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosic do ENERGA - OPERATOR S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonavica lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia
na wlasny koszt,

8. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych. :

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizer i skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

UWAGA:SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN
DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Energa
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ORANGE POLSKA S.A.
Hurt TP

Dostarczarie i Serwis Uslug
Dazial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastruklurze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p, 334
71-510 Szczacin

tel. 510 062 087

I. Przekaza¢ plac budowy z udzialem ORANGE POLSKA S.A. Dziat Utrzymania Ustug
1 Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

2. Prace w poblizu urzadzes podziemnych ORANGE POLSKA §.A. prowadzié recznie z
zachowaniem  szczegélnej ostroznodcei.

3. Przy skrzyZowaniach 1 zblizeniach z urzadzeniami ORANGE POLSKA S.A.
zachowa¢ odleglosci wynikajace z polskich i branzowych norm.

4. W miejscach zblizeq i skrzyzowarl  z kablami Swiatlowodowymi zlecié wytyczenie

sy do Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o

infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznat, tel. 61 869 83 42,

5. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej glebokosei dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A '

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢. glgbokosé utozenia podziemne;
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodg przekopu prébnego. W szczegblnych
przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzér nad pracami prowadzi Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, :

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzgdzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mosna usung¢ po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylaczny koszt Inwestora.

9. Uszkodzenia infrastruktory powstate w trakcie. prac ziemnych, bedg naprawione na .
wytgczny koszt Inwestora,

0. Dokonaé regulacji wtazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
7€z projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora,

NProjektowane studnie kablowe nalezy umiejscowié¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od

studni bedgcych wiasnoscia ORANGE POLSKA S.A. Zachowaé¢ minimum 0,5m przy

x\zzijmniach z istniejacg kanalizacja kablowa ORANGE POLSKA S.A.
1

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym
otuzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.

13. Zakoriczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia' do ORANGE POLSKA
S.A. Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidiowosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.
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