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OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyomadzagcy zmiany do opracowania

pierwotnego wykonanego przez B. B. Klimek w 2017rw zakresie

* przefcia sieca cieplm w pasie drogowym ulicy Bogustawa |l,

» odtworzenia nawierzchni istniglych w pasie drogowym ulicy Bogustawa Il i na dzéath
przylegtych tj. nr206 i 212.

Celem opracowania jest:
* zmiana technologii umieszczenia pod jeadumiicy Bogustawa Il przepustu dla rury
cieptowniczej typu TwinPipe Dn2x80/250.

Zakres opracowania dotyczy:

e umieszczenia pod ulic przepustu z rury stalowej Dn400 dhigp 16m
dla przeprowadzenia rury Dn2x80/250:

1. w wykopie otwartym na diugai L=4,0m,

2. metody bezwykopow, tj. przeciskiem na dtugoi 12m,

 zmiana zakresu odtworzenia nawierzchni znaghgh s¢ w pasie drogowym
ul. Bogustawa Il (droga gminrdz. 211/1 obeb 20)

* zmiana zakresu odtworzenia na dz. 206 przy z6 nasdz. 212 przy z8.

Zmiany wprowadzone w stosunku do opracowania pierwinego przedstawiono w cgci
graficznej kolorem czerwonym.

1.2 Podstawa opracowania

* Projekt brany drogowej - pn. Organizacja ruchu - Oznakowaniezas budowy sieci
cieptowniczej wraz z przgtzami do budynkow przy ul. Podgrodzie nrl0 i 4
w Koszalinie; oprac. Pracownia Projektowa "Komuijed Wiestaw Mickiewicz;
oprac. luty 2020r.,

* Projekt pierwotny budowlano-wykonawczy pn. "Budowasiedlowe] sieci
cieptowniczej z przyczami wysokich parametrow do istrieych budynkéw
mieszkalnych przy ul. Podgrodzie 4 i 10 w Koszaini oprac. PR E. B. Klimek;
sierpien 2017r.

1.3 Przejscie sieci g pod jezdni g ul. Bogustawa |l

Miedzy zatamaniami z7 — z8 trasa sieci przebiega pogrie przez pas drogowy
ul. Bogustawa Il (jezdnia + chodniki z obu stromdai) — teren dz. 211/1.

Jezdnia ulicy Bogustawa Il podzielona jest na dengci azylem postojowym dla pieszych.
Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowé
nastpujace nawierzchnie:

* istniegcych chodnikow,

» trawnikow,

» cze$¢ nawierzchni brukowej ulicy Bogustawa Il od strargtamania z7,

* azyl postojowy.

W opracowaniu pierwotnym, wykonanym w 2017r. p$eigj sieci na calej szerokai jezdni
zaprojektowano w wykopie otwartym w przépie z rury PVC Dn400 diugoi 16m.
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OPIS TECHNICZNY Roboty ziemne

Z uwagi na rozwjzania w 2020r. organizacji ruchu, podane w progWloiarty drogowej

zmieniono sposoéb przéicia siech cieplna pod jezdnia ulicy Bogustawa |l.

Rury preizolowane Dn2x80/250 TwinPipe pod jeadmalery utozy¢ w rurze stalowej Dn400

diugasci 16m w nasgpujacy sposob:

1. na odcinku dtuggci 4,0m za zatamaniem z7 gstalows umiescic w wykopie otwartym,

2. na odcinku dlugei 12,0m rue stalows umiescic pod jezdm bezwykopowo,
tj. przeciskiem.

Przed ut@geniem rury stalowej natg sprawdzé rzedne istnieaceqo uzbrojenia i skorygowa
projektowane ragdne i kierunek jej ulvenia oraz rgdne osi rur preizolowanych.

W celu wykonania przepustu od strony z7 (dz.208 {dz. 212) naley wykona tymczasowe
komory montaowe o wymiarach podanym na schemacie miavtgm.

Ewentualne zmiany zagdienia i kierunku spadku rur uzgodra projektantem.

Rure typu TwinPipe naley prowadzé naslizgach (ptozach) typu ,R” z rolkami, wysokoptoz
z rolkami 28mm, firmy Integra. Zakiczenia rur stalowych zabezpie¢apanszetami typu "N”
firmy Integra.

1.4 Roboty ziemne

Wykopy na terenie dz. 211/1 na catej ditigonalezy zasypéa gruntem niewysadzinowym,
warstwowo (max 0,2m), do wysaoi@ podbudowy i zgsci¢c mechanicznie w celu uzyskania
wspotczynnika zagszczenia 1,0.

Po zakaczeniu montau rury przykry piaskiem (10cm) i utoy¢ nad kada rurg preizolowan
tasme ostrzegawcz

1.5 Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu prac budowlanych nafeodtworzy:

e cze$¢ nawierzchni ulicy z podbudayw miejscu wykonanego wykopu otwartego,
e chodniki,

e trawniki,

e azyl postojowy, tj. sztucarnwysp; w celu zabezpieczenia prgep dla pieszych.

1.5.1 Azyl postojowy
Nawierzchn¢ azylu uleyé z elementow prefabrykowanych wykonanych z tworzywa
sztucznego i masy chemoutwardzalnej:

* azyl skrajny — 11szt.,

e azyl nar@gny — 2szt.,

e azyl wewrtrzny — 12szt.,

* stupek przeszkodowy — 1szt.

1.5.2 Nawierzchnie gruntowe - trawniki
W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawie¢ warstwe humusu grub&i 10cm
I rozplantow& go. Teren obstatrawa i ubi¢. Trawniki odtworzyg wg stanu pierwotnego.

1.5.3 Nawierzchnie urz gdzone - chodnik
Odtworzenie chodnika wykona jak dla chodnikbw z wzmocnian nawierzchri

Z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢zowo z nowego materiatu.
Odtworzenie obrzgy chodnikdow wykoné z nowego materiatu.
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OPIS TECHNICZNY Przéajie Dn2x80/250 w rurze przeciskowej

Na terenie dz. 211/1 chodnik wykonany jest z kobttonowej typu starobruk kolor ,melgn
gr. 6cm.
Nawierzchn¢ chodnika utay¢ na nasgpujacych warstwach (podanych od gory):
e polbruk lub strobruk,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@cm,
» foliaizolacyjna (tylko dla dz. 211/1),
e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechde 0-31,5 grubi@i 15¢cm,
e podsypka piaskowa grubm 15cm,
» podtaze gruntowe zaggzczone do wspotczynnika minimum 1,0.

1.5.4 Nawierzchnie urz gdzone — jezdnia ul. Bogustawa I

Uszkodzon w trakcie robot budowlanych nawierzchnulicy wykonam z brukowca
obrobionego odtworzyz nasgpujacych warstw (podanych od gory):
» brukowiec obrobiony gruldai 16-20cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gricd&cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchaie 0-31,5 grub@i 15¢cm,
* podsypka piaskowa grubm 15cm,
* podtaze gruntowe zagszczone do wspotczynnika minimum 1,0.

Warstwy odtworzyé¢ w uktadzie schodkowym.

Do odtworzenie krawznikdw wykorzysta istniepce kravezniki kamienne.

Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 3542%x.

Do odtworzenia gywac materiaty petnowarteiowe.

Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie progk do stanu nie gorszego jak
pierwotny.

1.6 Przejscie Dn2x80/250 w rurze przeciskowej
*Zmiana materialowa dotyczy tylko pozycji nrl.

Lp wyszczegolnienie ilos¢

1 |Rura stalowa D ,6,406x9mm; D ,,388mm; dtugo $ci 16m 1

2 |Ptozy typu ,R” z rolkami - 6 elementow / ptoze; wysokosé 28mm; rozstaw| 90 elementow
okoto co 1,30m; ilos¢ ptdéz 13/rure + dodatkowe 2 plozy na poczatku
i koncu rury; razem 15 ptéz / rure

3 Manszety typu ,,N” 250x400 2

*wymiar rzeczywisty 275x415x75mm; *manszety wykonane sg z elastomeru
i mozna je rozcigga¢ lub obkurczaé o okoto 7% od wymiaru rzeczywistego.

1.7 Uwaga

Przed rozpocgiem prac budowlanych wykoéadjecia fotograficzne terenu.
Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie progk do stanu nie gorszego jak
pierwotny.

Podstawa wykonania rob6t budowlanych jest projekt pierwotny wykonany w 2017r.

OPRACOWALA:
mgr irg. Ekbieta Klimek
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Zalgczniki Gwiadczenie zgodoi

2 Zatlgczniki

2.1 Oswiadczenie zgodno $ci

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt Wykonawczy zostat wykonany zged
z obownzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

mgr inz. Elzbieta B. Klimek

mgr inz. Jolanta Szymeska
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