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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy:

• odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej 2xDn80/160
od punktu A połączenia z istniejącym układem ciepłowniczym 2xDn80/160
na terenie dz. 170 wraz z przyłączami do pomieszczeń przeznaczonych na węzły
cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Podgrodzie 10 i 4
w Koszalinie.

Trasa projektowanej budowy sieci z przyłączami przechodzi przez teren działek nr:
206, 174, 170, 211/1 i 212 obręb 20.
Obszar oddziaływania projektowanej sieci i przyłączy dotyczy działek 206, 174, 170, 211/1
i 212 – obręb 20.
Określono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dn.7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z późn. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozporządzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrony Środowiska (Dz. U.
NR 213 poz. 1397 z późn. zm.); art. 9 i 19 Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446); RM z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezp. i higieny pracy (Dz.U. 2003r.
nr47 poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460
z późn. zm.). Obszar objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodnień i podanie rozwiązań technicznych
wykonania sieci i przyłączy w technologii preizolowanej, umoŜliwiających wykonanie
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
• odcinek sieci ciepłowniczej z rur 2xDn80/160 długości 5,25m,
• przyłącze do budynku 4 z rur o średnicy 2xDn80/160, Dn2x80/250 i 2xDn32/110

o łącznej długości 140,80m,
• przyłącze 2xDn32/110 długości 8,10m do budynku 10,
• prace montaŜowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku nr10 i 4 przeznaczonych

na węzły cieplne,
• wykonanie studzienek na zawory odcinające preizolowane w punktach: zo1 i zo2,
• rozwiązanie sygnalizacji alarmowej dla całego odcinka projektowanej sieci wraz

z przyłączami, w zakresie umoŜliwiającym sprawdzenie stanu izolacji piankowej
w trakcie realizacji i eksploatacji.

1.2 Podstawa opracowania
� umowa na wykonanie prac projektowych,
� warunki techniczne MEC Koszalin nr50/2015 z dnia 30/10/2015r. - ul. Podgrodzie 10,
� warunki techniczne MEC Koszalin nr51/2015 z dnia 14/10/2015r. - ul. Podgrodzie 4,
� mapa cyfrowa uaktualniona dnia 20/01/2017r. wykonana przez Pracownię Geodezyjną „GEOIDA”

Mariusz Pawlak, Koszalin ul. Brzoskwiniowa 6,
� uzgodnienia robocze z Inwestorem,
� uzgodnienia lokalizacyjne z właścicielami działek,
� wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do celów projektowych i kosztorysowych,
� mapa powykonawcza wykonanego ciepłociągu 2xDn80/160 przez ul. Podgrodzie,
� PW przebudowy ulicy ks. Anastazji z 11/2006r. ze zmianami z 07/2009r. wykonany przez

Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński Koszalin,
� obowiązujące normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych

z rur preizolowanych.
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1.3 Wymagania dotycz ące ochrony środowiska.
� Zgodnie z par.3 ust.1 pkt 34 rozporządzenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213

poz. 1397) projektowana sieć ciepłownicza jest siecią osiedlową i nie jest zaliczana
do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczność przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddziaływania na środowisko i wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań.

� Wykopy pionowe dla projektowanego przyłącza naleŜy wykonywać mechanicznie, jedynie
w miejscach zbliŜeń około 2m z obu stron do istniejącego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego  naleŜy wykonywać ręcznie.

� Grunty z wykopów, takie jak piaski naleŜy składować obok wykopu lub naleŜy wywieźć
na miejsce tymczasowego składowania. W celu zasypania wykopu grunty te naleŜy
ponownie przewieść i wbudować w wykop - warstwami o maksymalnej grubości 20cm
z bardzo dobrym  zagęszczeniem. Nasypy niekontrolowane – gruz, ŜuŜel przemieszany
z ziemią naleŜy wywieść na Wysypisko Komunalne  (odpłatnie).

� Glebę i humus naleŜy gromadzić w osobnych hałdach i wbudować ponownie w miejsca,
z których zostały tymczasowo usunięte.

� Wodę napływającą do wykopu (np. z opadów deszczowych) naleŜy odpompować
na teren lub do najbliŜszej studzienki kanalizacji deszczowej – bez zalewania działek
sąsiadów. Odpady budowlane powstałe w trakcie robót budowlanych zgodnie
z obowiązującymi przepisami naleŜy posegregować (osobno metal, wełna mineralna, gruz,
papier, asfalt, śmieci itp.) i wywieść na Wysypisko Komunalne (odpłatnie).

1.4 Wykaz nr działek w obr ębie 20 z podaniem wła ściciela
� dz. nr 170 i 211/1 – Zarząd Dróg i Transportu Koszalin ul. Połczyńska 24,
� dz. nr 206, 174 i 212 – Gmina Koszalin.

1.5 Projekt zagospodarowania terenu
Projektowaną sieć osiedlową 2xDn80/160 naleŜy włączyć do istniejącej sieci 2xDn80/160
w punkcie „A” poprzez montaŜ trójników prefabrykowanych Dn80/160 x Dn80/160 na terenie
dz. 170 w pobliŜu budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 10.
Miejsce włączenia projektowanej sieci zlokalizowano w trawniku z uwagi na trasę istniejącej
sieci cieplnej, trasy istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz zaprojektowanie
w punkcie T1 przyłącza 2xDn32/110 do budynku nr10. Na odcinku od punktu A do z4 trasa
ciepłociągu przechodzi w chodniku ulicy Podgrodzie. Za załamaniem z4 trasa wchodzi
w istniejący zieleniec – teren dz. 206. Między załamaniami z7 – z8 trasa sieci przebiega
poprzecznie przez pas drogowy ul. Bogusława II (jezdnia + chodniki z obu stron jezdni) – teren
dz. 211/1. Po przejściu przez pas drogowy ul. Bogusława II trasa ciepłociągu ponownie
przebiega terenem zielonym.
Ulica Bogusława II podzielona jest na dwie części azylem postojowym dla pieszych.
Przed wykonaniem robót budowlanych po trasie projektowanej budowy naleŜy zdemontować
nawierzchnie istniejących chodników, trawników, ulicy Bogusława II z azylem postojowym.
Przejścia ciepłociągiem pod w/w nawierzchniami naleŜy wykonać w wykopie otwartym.
Na czas prowadzenia robót budowlanych zostanie wykonany Projekt organizacji ruchu.
Trasę projektowanej sieci i przyłączy przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.
Szerokość pasa zajętego przez dwa przewody (wymiar zewnętrzny płaszczy rur ułoŜonych
w odstępstwie 20cm) i powierzchnia zajęcia terenu działek dla poszczególnych średnic rur
preizolowanych wyniesie:
2xDn80/160   – L=46,65m; szerokość 0,52m; powierzchnia 24,3m2

Dn2x80/250   – L=96,70m; szerokość 0,25m; powierzchnia 24,2m2

2xDn32/110   – L=10,80m; szerokość 0,42m; powierzchnia   4,5m2
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Łączna długość sieci z przyłączami wynosi 154,15m.
Razem: powierzchnia zajęcia terenu działek przez rury preizolowane wynosi: 53m2

Projektowanymi ciepłociągami przesyłany będzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do projektowanych wymiennikowni budynków mieszkalnych przy ul. Podgrodzie 10 i 4,
dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody uŜytkowej w tych
budynkach. Na przyłączu do budynku 10 i 4 w miejscach oznaczonych zo1 i zo2
zaprojektowano zawory odcinające preizolowane. Trzpienie zaworów umieszczono
w studzienkach typu telekomunikacyjnego.

Projektowana sieć cieplna z przyłączami wykonana z rur preizolowanych, posiada izolację
z pianki poliuretanowej nie zawierającej freonu 11.
Izolacja ta, o bardzo niskim współczynniku przewodnictwa termicznego (λ = 0,027W/mK)
powoduje znikome w stosunku do istniejącej sieci cieplnej przekazywanie ciepła do gruntu.
Sieć cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej jakości wytrzymały, niezawodny system
transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.
Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanych są proste i wytrzymałe co zapewnia
prawidłowy montaŜ i doskonałe zabezpieczenie dla róŜnych warunków gruntowych.
Wysoka jakość wyrobów zapewniona jest dzięki systemowi kontroli jakości spełniającemu
wymagania międzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system rur preizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elektronicznego systemu alarmowego, który jest
w stanie wykryć i zlokalizować wszelkie awarie mogące pojawić się w sieci ciepłowniczej.
Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowych rur) od razu spowoduje przesłanie sygnału
alarmowego do detektora usterek, co pozwala na szybką reakcję słuŜb eksploatujących sieć
cieplną. W związku z powyŜszym zaprojektowany system sieci cieplnej z rur preizolowanych
jest systemem całkowicie bezpiecznym dla środowiska.
Trasę ciepłociągów poprowadzono poza istniejącymi nasadzeniami. Teren po wykonaniu prac
budowlanych montaŜowych i demontaŜowych zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Wykaz szczegółowych prac budowlanych zamieszczono w przedmiarze robót.

1.6 Opis rozwi ązań projektowych

1.6.1 Parametry sieci cieplnej

� odcinek sieci od A – T1           2xDn80/160 L= 5,25m

1.6.2 Parametry przył ączy

Średnica i długość budowanego przyłącza do budynku nr4
� od T1 do z2 2xDn80/160 L=  6,25m
� od z2 do Y2 Dn2x80/250 L= 96,70m
� od Y2 do P1 2xDn80/160 L= 35,15m
� od T2 do B4 2xDn32/110 L=   2,70m

Razem          L=140,80m

Średnica i długość budowanego przyłącza do budynku nr10
� od T1 do B10 2xDn32/110 L= 8,10m

Ogółem długość sieci z przyłączami wynosi 154,15m.
Długości podano w osi rury zasilającej.
Parametry wody sieciowej zimą:            115/600C
Parametry wody sieciowej latem:              70/430C



OPIS TECHNICZNY Opis rozwiązań projektowych

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: sierpień 2017r....................................................................................................strona 7/27

1.6.3 Ruroci ągi

W niniejszym opracowaniu dobrano rury stalowe St.37.0 spełniające wymagania normy
DIN 1626 ze szwem wzdłuŜnym; pmax=25bar; tmax ciagła=1400C z sygnalizacją alarmową
ustawioną wg wymagań MEC Koszalin „za piętnaście trzecia”.
NaleŜy zastosować materiał zgodnie ze specyfikacją techniczną nr sc 310817.

Z uwagi na zaprojektowanie przyłącza do budynku 4 w technologii rur podwójnych typu
TwinPipe Dn2x80/250 (odcinek z2-Y2) naleŜy w miejscu oznaczonym z2 i Y2 zastosować
kształtki przejściowe: z rur pojedynczych na rury podwójne. W miejscu z2 - typ dobranej
kształtki: „F” długości 1,5x1,0m - prawy. W miejscu oznaczonym Y2 naleŜy zastosować
kształtkę przejściową typ „Y” długości 2,0m – typ lewy.
W technologii rur podwójnych typu TwinPipe rura zasilająca z rurą powrotną 2xDn80,
umieszczone są we wspólnej piance izolacyjnej i płaszczu osłonowym Dn250. Rura zasilająca
umiejscowiona jest w dolnej części płaszcza a rura powrotna w górnej części.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanych tras zastosowano kolana prefabrykowane
900, 850 i 800 o długości ramion 1x1m a w punkcie T1 i T2 trójniki prefabrykowane
Dn80/160 x Dn32/110 o wymiarach 1,3x1,0m.
Przy rozwiązywaniu kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu moŜna wykorzystać gięcia
elastyczne rur Dn80/160. Maksymalny kąt gięcia rur Dn80/160 długości 12m wynosi – 140.

Z uwagi na:
� wymagania MWiK – w miejscach poprzecznych kolizji z istniejącymi wodociągami naleŜy

wykonać przejścia projektowanym ciepłociągiem pod wodociągami,
� na odcinku z2 – z4 projektowanego ciepłociągu (przed budynkiem przy ul. Podgrodzie 10),

przy załamaniu z4 naleŜy oś ciepłociągu ustawić poniŜej osi wodociągu Dn180,
� zagłębienie istniejącego uzbrojenia w miejscu projektowanego przejścia rurą Dn2x80/250

w rurze osłonowej Dn400 pod nawierzchnią ul. Bogusława II,
� przejście przyłączem 2xDn32/110 nad ławą fundamentową budynku 4,

zastosowano kolana pionowe w następujących miejscach:
1. kpl – kolana prefabrykowane Dn80/160 – 50 o wymiarach 1x1m; 2szt,
2. zp1 – kolano prefabrykowane Dn2x80/250 – 100 o wymiarach 1x1m; 1szt,
3. zp2.1 – złącze kolanowe termokurczliwe usieciowane Dn32/110 – 100 L=0,87m; 2szt,
4. zp2.2 - złącze kolanowe termokurczliwe usieciowane Dn32/110 – 900 L=0,87m; 2szt.

Łączenie rur stalowych wykonać poprzez spawanie gazowe.
W złączach nie dopuszcza się ukosowań na spoinach.
Jakość wykonywanych spoin musi kwalifikować się minimum w III klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EN 12517.
Kontrolę spoin naleŜy przeprowadzić metodą radiograficzną promieniami X zgodnie
z ISO 1106-3.
Ilość kontrolowanych złączy 100%.
Odbiór badanych złączy naleŜy zakończyć protokołem.
MontaŜ elementów preizolowanych naleŜy dokonać zgodnie z „Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.
Wykonane połączenia rur stalowych Dn80/160 i Dn32/110 zabezpieczyć poprzez mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym
i masą butylową.
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Zastosować rodzaj muf zalecanych z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.
Długość muf Dn110 i Dn160 - 0,7m.
Połączenia rur stalowych TwinPipe Dn2x80/250 zabezpieczyć mufami zgrzewanymi L=0,6m.

1.6.4 Włączenie sieci w punkcie A

Projektowaną sieć 2xDn80/160 naleŜy włączyć do istniejącej sieci 2xDn80/160 wykonanej
w technologii rur ZPU Międzyrzecz z filcami w punkcie A na terenie dz. 170 za pomocą
trójników prefabrykowanych wznośnych Dn80/160 x Dn80/160.
W tym celu naleŜy:
� odkryć istniejący ciepłociąg 2xDn80/160 ułoŜony w kierunku budynków przy

ul. Ks. Anastazji na długości około 3,5m i szerokości 0,85m,
� na długości 2x1,3m zdemontować istniejące rury Dn80/160,
� miejsca wykonanych połączeń istniejących rur stalowych Dn80/160 z trójnikami

prefabrykowanymi naleŜy zabezpieczyć mufami termokurczliwymi Dn160 – 4kpl,
� przewody alarmowe trójników naleŜy połączyć z przewodami alarmowymi istniejącego

ciepłociągu z wykorzystaniem filców.

1.6.5 Zawory odcinaj ące

Z uwagi na umoŜliwienie w przyszłości odcięcia i odwodnienia zrealizowanego ciepłociągu
2xDn80/160 od punktu A i przyłącza do budynku nr10 w następujących miejscach
zaprojektowano zawory odcinające preizolowane:
• 2xDn32/110 o długości 1,5m – zo1; za załamaniem z1.1,
• 2xDn80/160 o długości 1,5m z jednostronnym odwodnieniem Dn32 – zo2, za trójnikiem

T2; króciec odwodnienia przed trzpieniem zaworu odcinającego.
Trzpienie zaworów naleŜy umieścić w studzienkach wykonanych z elementów studzienek
telekomunikacyjnych typu SK-2(1 element). Studzienki umieścić na podsypce piaskowej,
zagęszczonej na całym obwodzie. Wypełnienie studzienek – grunt niewysadzinowy
zagęszczony warstwami co 20cm. Wskaźnik zagęszczenia 1,0. Zaprojektowano zawory
o przedłuŜonych trzpieniach. Wysokość trzpieni od osi zaworu wynosi 1,0m. Trzpień zaworu
odwodnieniowego zabezpieczyć matami piankowymi.
Trzpienie zaworów zabezpieczyć kapturkami ochronnymi.

1.6.6 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci i przył ączy

Odpowietrzenie przewiduje się poprzez:
� istniejący układ technologiczny sieci prezizolowanej w kierunku ulicy Ks. Anastazji.
np. w pomieszczeniu piwnicznym wymiennikowni w budynku mieszkalnym przy ul. Marii
Ludwiki 5 rzędna osi (wg projektu PPIŚ E. Klimek) przewodu zasilającego – 30,02m npm;
przewodu powrotnego – 30,32m npm lub w budynku mieszkalnym przy ul. Marii Ludwiki
na dz. 243/6 – pomieszczenie węzła na poziomie garaŜu podziemnego.

Odwodnienie przewiduje się poprzez:
� projektowany na przyłączu 2xDn80/160 za trójnikiem T2 zawór odcinający

z jednostronnym odwodnieniem długości 1,5m z trzpieniem wysokości 1,0m łącznie
z zaworem odcinającym z nasadką do węŜa ppoŜ. – oznaczenie zo2.

Zaprojektowana rzędna osi zaworu wynosi - 24,64m npm; rzędna góry trzpienia zakończonego
zaworem Dn32  – 25,64m npm.
Na zakończeniu króćca odwodnieniowego Dn32 zaworu zo2 naleŜy zastosować zawory
odcinające Dn32 wykonane ze stali nierdzewnej.
Wystające ponad poziom gruntu zawory Dn32 zabezpieczyć kapturkami z PVC.
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1.6.7 Kompensacja

Zaprojektowany układ sieci z przyłączami z rur preizolowanych zapewnia samokompensację.
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem płaszczy rur kolan w czasie wydłuŜenia się sieci
i przyłączy, w miejscach wskazanych na schemacie montaŜowym naleŜy zastosować
zabezpieczenia matami kompensacyjnymi. Dostarczone na budowę maty o wymiarach 1x2m
grubości 40mm naleŜy podzielić zapewniając odpowiednią ich ilość w załamaniach trasy
podanych na schemacie montaŜowym.
Obwód rur wynosi:
• Dn80/160 – 0,5m,
• Dn2x80/250 - 0,8m,
• Dn32/110 – 0,35m.
NaleŜy przestrzegać projektowanych zagłębień osi rur i ich przykryć przedstawionych
na profilach podłuŜnych poniewaŜ jest to ściśle powiązane z układaniem rur preizolowanych
metodą samokompensacji.
W miejscu załamań rura preizolowana powinna być zabezpieczona z obu stron.
Matami kompensacyjnymi naleŜy zabezpieczyć przewód zasilenia i powrotu.

1.6.8 Sygnalizacja alarmowa

Połączenie przewodów alarmowych pokazano na rysunku nr 7.
Sygnalizację alarmową podzielono na dwie części, których nadzór będzie moŜliwy za pomocą
przenośnego lokalizatora usterek:
1. alarm odcinka rur od A do kształtki "F" (bez kształtki „F”) oraz przyłącze do budynku nr10

naleŜy połączyć z systemem alarmowym istniejącego ciepłociągu; odcinek ten badany
będzie w wymiennikowni budynku Muzeum przy ul. Młyńskiej 37-39. W pomieszczeniu
wymiennikowni budynku 10 naleŜy przewody alarmowe wyprowadzić spod końcówek
termokurczliwych, zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić z kostką elektryczną.

2. alarm odcinka rur od kształtki "F" (łącznie z kształtką „F”) do budynku nr4 będzie badany
w wymiennikowni w budynku nr4. W pomieszczeniu wymiennikowni budynku nr4 naleŜy
przewody alarmowe wyprowadzić spod końcówek termokurczliwych, zabezpieczyć
koszulkami izolacyjnymi i zakończyć puszką przyłączeniową lub kostką elektryczną.

W punktach A, T1 i T2 tj. w miejscach montaŜu trójników prefabrykowanych, pozostawione
wolne przewody (trzeci przewód alarmowy w trójniku) naleŜy obciąć.
Rury preizolowane od punktu A naleŜy układać tak, aby etykietki znalazły się na początku rur
i były skierowane do góry (aby drut miedziany znalazł się naprzeciw miedzianego a ocynowany
naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowany (czujnikowy) znalazł się po prawej stronie
rurociągu zasilającego idąc od strony źródła ciepła w kierunku zasilanego w ciepło budynku.
Całość robót montaŜowych oraz próby prawidłowego połączenia instalacji alarmowej wykonać
zgodnie z „Poradnikiem Technicznym” producenta rur preizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.
UWAGA: Połączeń przewodów sygnalizacji alarmowej naleŜy dokonywać bezpośrednio
przed mufowaniem rur preizolowanych. Połączenia zabezpieczyć filcami.

1.7 Przejście przył ączem pod jezdni ą ul. Bogusława II
Przejście przez ulicę Bogusława II wykonać w wykopie otwartym.
Rury preizolowane Dn2x80/250 TwinPipe ułoŜyć w rurze osłonowej dwuściennej karbowanej
PP Dn400 długości 16m.
Przed ułoŜeniem rur osłonowych naleŜy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia i skorygować
projektowane rzędne i kierunek ułoŜenia rur osłonowych, rzędne osi rur preizolowanych.
Ewentualne zmiany zagłębienia i kierunku spadku rur uzgodnić z projektantem.
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Rurę typu TwinPipe naleŜy prowadzić na ślizgach (płozach) typu „R” z rolkami, wysokość płóz
z rolkami 28mm. Zakończenia rur stalowych zabezpieczyć manszetami typu ”N”. Na czas
prowadzenia robót projekt organizacji ruchu drogowego przedstawi konieczne rozwiązania
komunikacyjne.

1.8 Podł ączenie wymiennikowni
Przyłącza wchodzą bezpośrednio do pomieszczeń przeznaczonych na wymiennikownie.
W budynku 10 pomieszczenie zlokalizowane jest w piwnicy a w budynku 4 z uwagi na brak
podpiwniczenia na parterze.
Przystosowanie pomieszczeń dla węzłów cieplnych jest w zakresie wykonania przez ZBM
Koszalin.
Zakres prac do wykonania przez Wykonawcę MEC Koszalin przedstawia się następująco:
W pomieszczeniu wymiennikowni w budynku nr4 w celu umoŜliwienia wejścia rurami
preizolowanymi nad ławą fundamentowa naleŜy wykonać studzienkę wejściową o wymiarach
wewnętrznych 0,66mx0,78m głębokości 0,80m. Studzienkę wykonać z bloczków
fundamentowych z izolacją przeciwwilgociową. Studzienkę przykryć blachą ryflowaną.
Przed budynkiem oraz w studzience wejściowej na przyłączu zastosowano złącza kolanowe
termokurczliwe usieciowane 100 i 900.
MontaŜ złącz kolanowych termokurczliwych typu SXBWP 900 umoŜliwi wyprowadzenie rur
preizolowanych ponad posadzkę węzła.
W przejściu przez ścianę zewnętrzną budynku 10 i 4 do pomieszczeń węzła kaŜdą rurę
zabezpieczyć pierścieniami uszczelniającymi, między którymi naleŜy rury dodatkowo
zabezpieczyć taśmą izolacyjną (smarną).
Dodatkowo przejście rur przez ścianę zewnętrzną do węzła w budynku 10 zabezpieczyć
uszczelnieniem typu WGC Dn100.
Ściany zewnętrzne w miejscu wejścia rur zabezpieczyć przeciwwilgociowo.
Przyłącza w wymiennikowni zakończyć zaworami odcinającymi kulowymi Dn32; PN25;
t=1500C; z końcówkami do spawania.
Odcinki przyłączy między bosymi końcami rur preizolowanych a zaworami odcinającymi z1
i z2 wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu.
Przed wykonaniem izolacji termicznej rur stalowych czarnych naleŜy je oczyścić i zabezpieczyć
antykorozyjnie.
Rury przyłącza i kolana zaizolować termicznie pianką poliuretanową twardą grubości minimum
45mm (zasilenie) i grubości 35mm (powrót) w płaszczu PVC.
Materiał izolacyjny powinien wykazywać poniŜsze parametry:
• Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,035 – 0,038W/mK;
• Temperatura pracy: od –300C do +1350C;
• Chłonność wody: <2%;
Zakres wykonania przyłączy w wymiennikowniach przedstawiono na rysunku nr 8 i 9.
Zestawienie armatury wg punktu 2.6. i 2.7

1.9 Próby i płukania
Po wykonaniu robót montaŜowych, przed załoŜeniem muf, przewody sieci i przyłączy naleŜy
poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z normą EN 489:1994 na ciśnienie PN25.
Płukanie sieci i przyłączy naleŜy wykonać dwukrotnie zgodnie z „Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych” - tom II.
Próby ciśnieniowe rur naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniem producenta rur.



OPIS TECHNICZNY Roboty ziemne

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: sierpień 2017r....................................................................................................strona 11/27

1.10 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonać pod nadzorem odpowiednich słuŜb z zachowaniem szczególnej
ostroŜności. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza się wykonawstwo robót ziemnych sposobem mechanicznym.
Rury preizolowane naleŜy układać w suchych wykopach z zachowaniem odległości między
płaszczami rur wynoszącej 20cm. Rury układać na 10cm (zagęszczonej) podsypce z piasku.
Odbiór zagęszczenia podsypki powinien zakończyć się protokołem.
Wykopy zaprojektowano o ścianach pionowych. W przypadku wykopów o głębokości powyŜej
1,5m ściany wykopów naleŜy zabezpieczyć szalunkami.
W celu zapewnienia dostępu do rur w miejscach wykonania spawania i montaŜu muf wskazane
jest poszerzenie wykopu o około 25cm.
Wykopy na terenie dz. 170 i 211/1 winny być zasypane gruntami niewysadzinowymi typu
piasek, Ŝwir, pospółka, pozwalającymi uzyskać wskaźnik zagęszczenia podłoŜa 1,0.
Nad kaŜdą rurą ułoŜyć preizolowaną taśmę ostrzegawczą.
Z uwagi na prawidłową pracę rurociągu z rur preizolowanych naleŜy bezwzględnie zachować
minimalne przykrycie gruntem, tj. grubości 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubości 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica).
W przypadku odstępstwa od ww. wymagań (wypłycenie rur) rurociągi naleŜy przykryć warstwą
piasku o grubości 10cm, zagęścić ręcznie i ułoŜyć płyty dociąŜające.
Całość robót wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02 „Roboty Ziemne”.
W przypadku wystąpienia w wykopie wód gruntowych czy opadowych naleŜy wykop odwodnić
powierzchniowo przy uŜyciu pompy bezpośrednio z dna wykopu lub montować rurociągi poza
wykopem i układać kompletnie zmontowane odcinki.

1.11 Rozwi ązanie kolizji z istniej ącym uzbrojeniem terenu
� W trakcie wykonawstwa naleŜy liczyć się z moŜliwością wystąpienia

niezainwentaryzowanego uzbrojenia.
* W opracowaniu przyjęto:
• zagłębienie istniejącego uzbrojenia wg podanych na mapie rzędnych; w przypadku braku

na mapie podania rzędnych, przyjęto normatywne zagłębienia istniejącego uzbrojenia.
� Podane na mapie rzędne na istniejącym ciepłociągu przyjęto jako oś rury

preizolowanej.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych powinien to sprawdzić.

• W miejscach skrzyŜowań z kablami energetycznymi roboty ziemne wykonywać ręcznie
a na kable (przy ich odległości pionowej od sieci cieplnej poniŜej  0,5m) załoŜyć rury
osłonowe Arot: o średnicy φ110 dla kabli NN i o średnicy φ160 dla kabli WN,
o długości wystającej 0,5m z kaŜdej strony  projektowanej sieci lub przyłącza.

• W miejscach skrzyŜowań z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te na czas robót
montaŜowych zabezpieczyć przez podwieszenie. Roboty ziemne wykonywać ręcznie
a na kable (przy ich odległości pionowej od sieci cieplnej poniŜej  0,5m) załoŜyć rury
osłonowe Arot: o średnicy φ110 o długości wystającej 0,5m z kaŜdej strony projektowanej
sieci lub przyłącza.

� W pobliŜu krzewów roboty ziemne wykonywać ręcznie zabezpieczając korzenie roślin
na czas prac montaŜowych i demontaŜowych. Przejścia pod krzewami wykonać przekopem.

� Z uwagi na kolizję w ulicy Bogusława II z nieczynnym gazociągiem Dn200 naleŜy
go zdemontować na odcinku długości 1,5m. Końce rury pozostawionego gazociągu
zaślepić. Przed demontaŜem naleŜy zapoznać się z pismem PSG Oddział ZG w Koszalinie
– nr PSGWB00/DT/ZMS-6140-102862/17 z dnia 15.02.2017r.

� NaleŜy zapoznać się z uwagami MWiK zawartymi w protokole Zespołu ds. KUPSUT.
� Przed realizacją odcinka z2 – z4 naleŜy zapoznać się z uwagami podanymi na rysunku nr3.
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1.12 Roboty demonta Ŝowe
Przed wykonaniem robót budowlanych po trasie projektowanej budowy naleŜy zdemontować
nawierzchnię istniejącego chodnika wykonanego z kostki betonowej typu Starobruk kolor
„melanŜ” i jezdni wykonanej z brukowca obrobionego.
Zakres nawierzchni do demontaŜu oraz ich ilość przedstawiono na rysunku nr 2.
Rodzaj nawierzchni z podbudową w opracowaniu podano na podstawie PW z 11/2006r.
ze zmianami z 07/2009r. wykonanego przez Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński.

1.13 Odtworzenie nawierzchni
Wykop na całej długości ciepłociągu przechodzącego przez dz. 170 i 211/1 naleŜy zasypać
gruntami niewysadzinowymi, warstwowo (max 0,2m) do wysokości podbudowy i zgęszczone
mechanicznie do uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,0.
Odtworzenie chodników z kostki betonowej typu „melanŜ” i polbruku wykonać
z zabezpieczonych materiałów z rozbiórki i częściowo z nowego materiału.
Do odtworzenia uŜywać materiały pełnowartościowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Nawierzchnie w miejscu wykopu otwartego odtworzyć do wyrównania z istniejącą
nawierzchnią. Prace odtworzeniowe wykonać zgodnie z Decyzją ZDiT
TUR.4421.168.2017.TF.
Ulica Bogusława II podzielona jest na dwie części azylem postojowym, tj. sztuczną wyspą
w celu zabezpieczenia przejścia dla pieszych.

1.13.1 Azyl postojowy

Nawierzchnię ułoŜyć z elementów prefabrykowanych wykonanych z tworzywa sztucznego
i masy chemoutwardzalnej:

• azyl skrajny – 11szt.,
• azyl naroŜny – 2szt.,
• azyl wewnętrzny – 12szt.,
• słupek przeszkodowy – 1szt.

Azyl postojowy zamontować zgodnie z instrukcją podaną przez producenta.

1.13.2 Nawierzchnie gruntowe - trawniki

Wykopy zasypać gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m) i zagęścić mechanicznie
w celu uzyskania współczynnika zagęszczenia 1,0.
W miejscu zasypanych wykopów naleŜy nawieźć warstwę humusu grubości 10cm
i rozplantować go. Teren obsiać trawą i ubić. Trawniki odtworzyć wg stanu pierwotnego.

1.13.3 Nawierzchnie urz ądzone - chodnik

Odtworzenie chodnika wykonać jak dla chodników z wzmocnioną nawierzchnią
z zabezpieczonych materiałów z rozbiórki i częściowo z nowego materiału.
Odtworzenie obrzeŜy chodników wykonać z nowego materiału.
Na terenie dz. 170 nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki betonowej typu polbruk
a na terenie dz. 211/1 z kostki betonowej typu starobruk kolor „melanŜ” gr. 6cm.
Nawierzchnię chodnika ułoŜyć na następujących warstwach (podanych od góry):

• polbruk lub strobruk,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm,
• folia izolacyjna (tylko dla dz. 211/1),
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• podsypka piaskowa grubości 15cm,
• podłoŜe gruntowe zagęszczone do współczynnika minimum 1,0.



OPIS TECHNICZNY Wnioski i uwagi końcowe

Pracownia Projektowa InŜynierii Środowiska; tel/fax 094 348 60 80; 75-320 Koszalin, ul. Podgórna 9/3
Data wydruku: sierpień 2017r....................................................................................................strona 13/27

1.13.4 Nawierzchnie urz ądzone – jezdnia ul. Bogusława II

Uszkodzoną w trakcie robót budowlanych nawierzchnię ulicy wykonaną z brukowca
obrobionego odtworzyć z następujących warstw (podanych od góry):

• brukowiec obrobiony grubości 16-20cm,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• podsypka piaskowa grubości 15cm,
• podłoŜe gruntowe zagęszczone do współczynnika minimum 1,0.

Warstwy odtworzyć w układzie schodkowym.
Do odtworzenie krawęŜników wykorzystać istniejące krawęŜniki kamienne.
KrawęŜniki ułoŜyć na ławie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.
Do odtworzenia uŜywać materiały pełnowartościowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywrócić do stanu nie gorszego jak pierwotny.

1.13.5 Nawierzchnie gruntowe – trawnik – poza pasam i drogowymi

W miejscu zasypanych wykopów naleŜy nawieźć warstwę humusu grubości 10cm,
rozplantować go i teren obsiać trawą. Trawnik odtworzyć wg stanu pierwotnego. Teren
zabezpieczyć do czasu wyrośnięcia trawy.

1.14 Wnioski i uwagi ko ńcowe
Przed przystąpieniem do robót zasadniczych naleŜy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych oraz dowiązać trasę przebiegu sieci i przyłączy do stałych
punktów w terenie.
Sieć i przyłącza naleŜy wykonać zgodnie ze schematem montaŜowym i profilami podłuŜnymi.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu naleŜy uzgodnić z projektantem.
Wszystkie zaistniałe kolizje naleŜy zgłosić do właściwego przedsiębiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwiązania ich usunięcia.
Usunięcie kolizji zgłosić do odbioru przez właściwe słuŜby.
Po zakończeniu robót montaŜowych sieć i przyłącza przekazać uŜytkownikowi w stanie
odkrytym.
Przed zasypaniem rurociągów zlecić wysokościowe pomiary geodezyjne.
Wykonać dokumentację fotograficzną istniejącego terenu przed rozpoczęciem robót.
Teren przywrócić do stanu pierwotnego.
Roboty ziemne, próby i odbiory wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Prace ziemne w pobliŜu drzew wykonywać ze starannością, zabezpieczając korzenie.
UWAGA:
� NA rysunku odtworzenia nawierzchni podano warstwy konstrukcyjne nawierzchni

wg PW przebudowy ulicy ks. Anastazji z 11/2006r. ze zmianami z 07/2009r. wykonany przez
Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński Koszalin.

� W trakcie budowy naleŜy zweryfikować stan faktyczny podbudowy nawierzchni chodników
i ulicy Bogusława II w stosunku do załoŜeń projektowych. 

NaleŜy zapoznać się z uwagami zawartymi w poszczególnych uzgodnieniach i pismach
zawartych w PB.

Nadzór archeologiczny nad pracami budowlanymi będzie sprawował Pan Damian Piłaszewicz
zam. 76-020 Bobolice; ul. Mickiewicza 5. Nadzór jest płatny przez Wykonawcę sieci
i przyłączy w wysokości 3160zł brutto. 

OPRACOWAŁA:
 mgr inŜ. ElŜbieta Klimek
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2 Zestawienie materiałów

2.1 Sieć 2xDn80/160 – Odcinek A – T1
Lp symbol Wyszczególnienie ilość
1 5126 Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160;

*wstawki 2x1,65m
wg tab. 2.2

2 kp1 Kolano prefabrykowane 50 Dn80/160;   L=1x1m; pionowe 2
3 807226

A
Trójnik prefabrykowany prostopadły 450 Dn80/160 x
Dn80/160; 1,3m x 1,0m

2

4 807146
T1

Trójnik prefabrykowany prostopadły 450 Dn80/160 x
Dn32/110; 1,3m x 1,0m

2

5 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 2

2.2 Przył ącze 2xDn80/160 – Odcinki T1 - z2; Y2 - P1
 W tabeli ujęto materiały dla sygnalizacji alarmowej dla całości zadania objętego tab. od 2.1 do 2.5

Lp symbol Wyszczególnienie ilość
1 5126 Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160; L=12,0m 5
2 2506 Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160; L=6,0m 1
3 z1 Kolano prefabrykowane 850 Dn80/160; L=1x1m; poziome 2
4 z8 i z9 Kolano prefabrykowane 800 Dn80/160; L=1x1m; poziome 4
7 807146

T2
Odgałęzienie prefabrykowane prostopadłe 450 Dn80/160 x
Dn32/110; 1,3m x 1,0m

2

8 7596 Zawór preizolowany odcinający Dn80/160 z pojedynczym
odwodnieniem Dn32/125; L=1,5m, wysokość trzpienia
od osi zaworu 1,0m (wg kat 0,515m); pod zabudowę
w gruncie (studzienka typu telekomunikacyjnego);
*zawory odwadniające Dn32 ze stali nierdzewnej z nasadką
do podłączenia węŜa ppoŜ.

2kpl

9 Kapturek ochronny trzpienia zaworu z poz. 8 4
10 7064 Mufa końcowa Dn160 2
10a 1008 Denko stalowe Dn80 2
11 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m;

w tym: rury Dn80/160 + zawór odwodnieniowy
4

Elementy dodatkowe
1 6601 Filc (2szt/kpl) w tym:

• 12kpl - odcinek A-z2 i T1-B10
• 8kpl - odcinek z2 - Y2
• 9kpl - odcinek Y2 - P1
• 3kpl - odcinek T2 - B4

32kpl

2 1606 Taśma ostrzegawcza (rolka - 500) 1
3 6602 Taśma krepowa (rolka - 50m) 2
4 6603 Łącznik zaciskowy pojedynczy drutu (100szt.) 2
5 6607 Pojemnik z gazem 2
6 6608 Lut cynowy z pastą lutowniczą 1
7 6712 Koszulki izolacyjne (2xpo6,25)/paczkę 1
8 6610 Drut miedziany 1
9 6639 Uchwyty przewodowe (50szt.) 4
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2.3 Przył ącze z rur TwinPipe Dn2x80/250 od punktu z2 do Y2
Lp symbol Wyszczególnienie ilość
1 Rura preizolowana prosta z alarmem Dn2x80/250;

izolacja serii 1; L=12,0m
7

1a j.w. lecz L=6,0m 1
2 Kolano prefabrykowane 900 Dn2x80/250; L=1x1m; poziome 3

Kolano prefabrykowane 850 Dn2x80/250; L=1x1m; poziome 1
3 Kolano prefabrykowane 100 Dn2x80/250; L=1x1m; pionowe 1
4 Y2 Kształtka przejścia „Y” z rury TwinPipe Dn2x80/250

na rury pojedyncze 2xDn80/160; L=2,0m; typ lewy
1

5 z2 Kształtka przejścia „F” 900 z rury TwinPipe Dn2x80/250
na rury pojedyncze 2xDn80/160; typ prawy

1

6 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 6

2.4 Przył ącze 2xDn32/110 do budynku 10
Lp symbol Wyszczególnienie ilość
1 5122 Rura ze szwem wzdłuŜnym i alarmem Ø42,4/110; L=12,0m

w tym s ą wstawki długo ści 0,9m i 1,3m dla przył ącza do budynku 4
1

2 z1.1 Kolano prefabrykowane Ø42,4/110; 900 L=1mx1m 2
3 zo1 Zawór kulowy odcinający preizolowany Dn32/110 L=1,5m;

zabudowa w gruncie z trzpieniem h=1,0m od osi zaworu;
(h=0,49 wg katalogu) w studzience typu telekomunikacyjnego

2

4 Kapturek ochronny trzpienia zaworu z poz. 3 2
5 1827 Końcówka termokurczliwa Ø42,4/110 2
6 1361 Pierścień uszczelniający    Ø110 4
7 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 1
8 Zabezpieczenie przejścia rur przez ścianę zewnętrzną:

typu WGC Dn100
2

2.5 Przył ącze 2xDn32/110 do budynku 4

Lp symbol Wyszczególnienie ilość
1 5122 Rura ze szwem wzdłuŜnym i alarmem Ø42,4/110;

wstawki 0,9m i 1,3m
wg tab. 2.4

1a 2502 j.w. lecz L=6m 1
2 z2.1  z2.2Złącze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP

Dn110 L=0,87m wraz z pianką nr5 ; izolacja serii 1
4kpl

3 z2.2 Łuk stalowy 900 Ø42,4 R=2,5Dn 2
4 Z2.1 Łuk stalowy 100 Ø42,4 R=2,5Dn 2
5 1827 Końcówka termokurczliwa Ø42,4/110 2
6 1361 Pierścień uszczelniający Ø110 4
7 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 1

2.6 Mufy

Lp Symbol Wyszczególnienie ilość
1 Mufa Dn250 Mufa zgrzewana elektrycznie Dn250 z mostkiem

i  pianką serii 1 nr9 L=0,60m
16kpl

2 Mufa Dn160 Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dn160
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masą
butylową; pianka serii 1 nr5  L=0,7m

36kpl

3 Mufa Dn110 j.w. lecz Dn110; pianka serii 1 nr3  L=0,7m;
w tym:
� przyłącze do budynku 10 – 8kpl,
� przyłącze do budynku   4 – 2kpl.

10kpl

razem 62kpl
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2.7 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku nr10
Ozn. Nazwa urządzenia Ilość
z1, z2 Zawór kulowy z końcówkami spawanymi; Dn32; PN25; 1500C 2

Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220; 0,2m z   0,2m
Kolano bez szwu 900 wg PN-84/H-74220 Dn32; R=2,5Dn; 1z+1p 2
Zasilenie – izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej
minimalnej grubości 45mm w izolacji PVC; np. firma Pianex

0,4m

Powrót - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej minimalnej
grubości 35mm w izolacji PVC; np. firma Pianex

0,2m

Zasilenie (kolana) - izolacja  termiczna kształtkami z pianki
poliuretanowej twardej Steinonorm grubości 45mm w izolacji PVC

1

Powrót (kolana) - izolacja  termiczna kształtkami z pianki
poliuretanowej twardej Steinonorm grubości 35mm w izolacji PVC

1

2.8 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku nr4
Ozn. Nazwa urządzenia Ilość
z1, z2 Zawór kulowy z końcówkami spawanymi; Dn32; PN25; 1500C 2

Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220; 0,6m z + 0,4m p   1,0m
Kolano bez szwu 900 wg PN-84/H-74220 Dn32; R=2,5Dn; 2z+2p 4
Zasilenie – izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej
minimalnej grubości 45mm w izolacji PVC; np. firma Pianex

0,8m

Powrót - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej minimalnej
grubości 35mm w izolacji PVC; np. firma Pianex

0,6m

Zasilenie (kolana) - izolacja  termiczna kształtkami z pianki
poliuretanowej twardej Steinonorm grubości 45mm w izolacji PVC

2

Powrót (kolana) - izolacja  termiczna kształtkami z pianki
poliuretanowej twardej Steinonorm grubości 35mm w izolacji PVC

2

2.9 Przejście Dn2x80/250 w rurze osłonowej
Lp wyszczególnienie ilość
1 Rura dwuścienna karbowana PP-B Dn400 Dzew402mm; Dwew348mm;

długości 16m
1

2 Płozy typu „R” z rolkami - 6 elementów / płozę; wysokość 28mm; rozstaw
około co 1,30m; ilość płóz 13/rurę + dodatkowe 2 płozy na początku
i końcu rury; razem 15 płóz / rurę

90 elementów

3 Manszety typu „N” 250x400
*wymiar rzeczywisty 275x415x75mm; **manszety wykonane są z elastomeru
i moŜna je rozciągać lub obkurczać o około 7% od wymiaru rzeczywistego.

2


