Migjska Energetyka Cieplna Koszalin, 13:10.2015 .

-Spé&ka Z 0.0.
75 111 Ke_, alin
‘Warunki Techniczne nr 50/ 2015.

przylaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej.

. ‘Obibkt: istriejacy budynek wiclorodzinny przy ul. Podgrodzie 10 w Koszalinie,

2. Za otrzebowame eiepfa facznie wyniesie: okoha* 0,0670 MW wiym
! o] 0, 0430 MW '
: odzmowe 0,0240 MW

[ * MOG ZaMmowiona s ¢,o+e WAL, godz.]

3. Przed przystapieniem do projektowania przeliczyd zapotizebowanie. ciepla dla budynku
dla potrzeb:

= ¢en .alnego cgiZewania.

- cnepfe; wody-maksymalne godzmowe

W nosnika energii ciepingj,.
‘Miejsce. wtqczema do miejskiej ‘sieai cigplnej: projektowana sieé c:eptowmcza
zprelzolowana 2x988,9M160mm przy ul Podgrodzie w Koszalinie (zaznaczona
’kolorem niebieskim na zalaczniku graflcznym)

. ‘Granita.eksploatacyina: granica zostanis ustalona'w umowie przyticzeniowe).

8. Warunki hydrauliczne :

a) parametry czynnika grzewézego: zima 115/60°C z.| regulacja llosclowo-jakosmowq
_alatet 70/43°C = parametry. state,
3)-dobiet: el urzqdzema:automatyke; przeplyw max.. nalezy obliczyc.
dla parametrow wody:sieciows] 115/60°C zima oraz 70/43°C’ latem,
€) parametry instalagji odblorcz61 temperatura czynhika grzewczego dopasowana
do grafikéw krzywej grzania obowiazujacych 'w MEC Koszalin; 83I58 °C, oraz
75, 5/50,5°C. W przypadkix innych odbiorca dostarczy do MEC grafik Kkrzywej
grzania.

. Obiekt zasilany bedzie z kettowni FUB przy wul. Stowianskiej 8 lub. z DPM przy
ul Mieszka l-go-20A w Koszalinié,

PrzeWdewany termin dostawy ciepta: po zrealizowaniu projektowanego pizytgeza do

budynku ul. Podgrodzie 10 oraz wymiennikowni ciepta: dla potrzeb c.ot cwa.
w budynku Podgrodzie 10, wykonaniu. wewnetrznych instalacii adbiorezych ¢;0. iew.u

9. Przy!acze crepiowmcze wykonat w technologii ‘rur prelzoiGWahyCh o sredmcy_

2xp88,9/160mm 2z rezerwa dla przysziych budynkow W miejscu wiaczenia
pro;ektoWanego przylgeza. do pro;ektowanej sieci cieplowniczej przewndz:ec
zawory- odcma;qce raz na odejsciu do budynku Podgrodzie 10,
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10. Wgze{ zlokalizowas w potnieszczeniu przy. $cianie ze\ungtrznej budynku przy

Podgrodzie: 10. Projektowane: przylqcze wprowadzié bezposrednio do

pom!eszczema wezla, Lokahzacje wez{a uzgodmé z Odbioreg i MEG Sp:z 0.0. na
etapie projektu. _

11. Przewidzieé: odpometrzema i odwedmen[a p:zy!acza uvizgledniajge profil sieci
meptowmczej

2. Dla potrzeb budynku Podgmdz:e 10 zapro;ektoWﬁp dwufunkc"’“‘ny wezel
cieptowniczy dla potrzel centralniego-ogrzéwania iciepte] wody uzytkowsj.

18, Wszeikfe prace zwnazane Z. w}qczemem do ms.c. ‘mozna:
Koszalinie:

wykonat po uzgodnieniu

14, Wezei f:iepiny draz c;ep}ec:iag: projektowac i wykonywac ha podstawis’ wytycznych MEG:
Speika 'z 0.0. w Koszalinie zamigszezonymi na  stronig internefowe]
WWW, meckoszalin.pl. Zasfasowad wysokosprawng automafyke do regulacii przeplywdw,,

Gishien i'temperatury zamontowany zgodnie z D.T.R. Urzadzsn.

18, Zgodnie. z Rozporzgdzeniem: Ministra Infrastruktury IDZIenmk Ustaw Nr 75
4 2&)'“2r-fpoz 6530 _§134 ust. 45 i §135 ust2 oraz - ''ze zmianami/ montowad
¥ _ € iaty ilogci clepla dostarczanego

‘ rozhczahle

regu{atory c{op%ywu c:ep{a do grzejnﬂcéw
W bu ,__ynkach mleszkalnych w;e[orodzmnych zamleszkama zblorowego I uzytecznosm

) ,
Clepfomzerze' [ I[CZHikI ciépla) muszg by¢ dopusZezorie do stosowania przez Gléwny
Urzgd Miar I'Dz:U. Nr 55 z'dnia'28.06.1993-1./
Jako armature odcinajgeg nalezy stosowat zawory kulowe:

16, Uzupein:ame czynmka msta!acjl Wewnetrzne; co. foze byc pro;ektowane
'z sieci ciepfownicze] pod warunkiem, ze instalacjs wewnetrzna jest wodna
i nie jest wykonana 2. miedzi.

17 Liczniki ciepta (do rozliczen z MEC) zamontowad na przewodzie:: powrothym wysokich
parametrow osobno dia potrzeb centra!nego ogrzewania. i dia potrzéb c:ep!ej
wody uzytkowej w' projektowanym wezle w budynku przy ul. Podgrodzie 10
w Koszalinie.

18. Montowaé liczniki ciepla kompatybilne. z systemem odczytu opartym na terminalach
odczytowyeh WORKABOUT firmy PSION i oprogramowaniu KomBit stosowanym
‘W MEG:Sp. z 6.0. w Koszalinie.

19. Odezyt licznikéw: bgdzie inetoda. radiows. Zaprojektowa¢ liczniki z kartq radiowa
{zapis dotyczy wgzta wiasnosei Odbiorcy).

20. Odezyt licziikéw docelowy w projektowanym weZle bedzie poprzez uklad telemetrii;
a-wokiesie przejsciowynt metadg radiowg. W zwiazku z tyim, w projekeie zaprojektowad
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pad?chema elektryczne [EQZF]IkOW do Wspo%pracy z uklader telemethii, 4w zastawienit
materiatowym zamieeit | zaméwis licziiki z kartg, radiows (zaprs dotyczy wezla
‘whisnoSel MEC Koszalin).

21. PrzeWIdzsec odiebiy hczmk energu elektrycznej dia potrzeb wez}a ~ fozliczahie za
energie elektrycznq MEC 2z Zakiadem Energetyoznym (zapis dotyezy wezla
wiasnosei MEC Koszalin). |

22. Wszystkfa fazy dokumentac;i paszczegoinych glementdéw obiektu pobierajgcego :éié‘p{g:

podieg :
- T 14¢ : ; i 10 :konawezy ‘weziaj
crap{OWnlczego podiega Uzgodmemu z ME(} Sp 7 0.6. Koszalin. Do. uzgodnieria
przedsfawic:2 egzemplarze projekty w wersji papierowej oraz w wersji elekfranicznej (na
plycie CDJw: programm Word, AutoCad:2010 kib w formagie pdf.

23. Wszystkle odbioty techiiczne iealizowanyeh obiekiiy: grzewczych powinny byé
wykonywarie przy udziale przedstawicieli MEG Sp. z 0, 0. W Koszalinie.

24, Wszelkie zmiany i odsfepstwa od Pro;ektu MWykonawezego: na etapie realizacii, Inwestycji
uzgadnié z projektantem | MEC: Sp Z0.0. W Koszahme

| 25, Niniejsze-warunki fechnicznie traca waznot po uplywie 2'1at od daty wystawienia.

Dzidh Strategh i Rozwojii MEC:Spoika z 0d, wKoszalisle 4
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i Ra 18] podstawie Ustalié przeplyw

‘ PrZew:dywany termin dostaw

- Przylacze cieplowhicze: wykonaé w technalogu "rur prelzolowanyc _

- Miejska Energetyka Giepina i;i(.oszaiih:%. 14.10:2015r.

‘Warunki Techniczne nr 51 1 2015
przylaczenia obiektu do'miejskiej sieci cieptowniczej:

. ‘Obiekt: istniejacy Budynek:wielorodzinny przy ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie.

- Zapotrzebowanie ciepla }qcznle wynigesie okolo* 0,0610° ‘MW wiym:

=~ tehtraliie ogrzewanie 0,0370° MW,
~ ciepla woda &rednio godzmowe 0,0240 MW,
[* moe zamowiona = c.osc.w.8r.godz]

: Pized przystapienien do pro;ektowama preeliczyé zapotizebowanie ciepla dla. budynky

dia potizeb:

~ centralnego ogrzewania

- ciepfej wody maksymalne: godzinowe:

- c:epte; wody $rednie: godzmowe

‘hosnhika energii cigplnej:

Miejsce ‘whatzenia do miejskie] sieci cieplniej: projektowana sied cisptownicza
preizolowana  2x¢88,9/160mm przy: ul. Podgrodz;e w Koszalinie (zaznaczona

kolorem zielonym na zalaczhiku grafcznym}

Granica eksploatacyjna: granica zostanie ustalonaw umowie. przylaczeniiowe;.

Warunki hydrauhczne

L grzewcezego: Zima 115/60°C z regulacjs ilociowojakosciows
-t ry sfa%e,

‘ 'izep}yw max. nalezy obhczyc

dfa parametrow wody Steciowej 115!6 C ziimg oraz 70/43°C latem,

g} paramefry mstaiacp odbanrczej temperaiura czynmka grzewczego dopasowana
do grafi Ko W Kizywej grzania obowiazujgcych w MEC Koszalin; 83/58 °C; oraz
‘ 5°CoW przypadku ihnych odbiofca dostarezy ‘do MEC grafik krzywej

Obiekt zasilany bedzie z kottowni FUB przy ul. Stowiariskiej 8 lub z DPM przy
ul. Migszka l-go 20A wKoszalinie,

0y clepfa po zreairzowamu projekfowanego przytgeza do
budynku ul. Podgrodzie 4 oraz wymiennikowni: ciepla dia pottzeb C.04F Cw.l.
w budynku Podgrodzie 4, wykonaniu-u ewnetrznych instalacji:odbiorczych c:0: { c.w.u

0 sredmcy

2x¢88,9/160mm =z rezerwa dia przyszlych budynkéw. Przewidzieé
odcmajqce na wejsciu do budynku Podgrodzie 4.

Diiat Stratégii | Rozwoju MEG Spolka'z 0.0: w Koszalinis 1




10: Wezet zlokallzow:ac w pomieszczeniu przy Scianie zewnetrzne; hudynku przy
ul.. P“dg 4, Projektowane przyiqcze ‘wprowadzi¢: bezpo; e d
pomiesz Zenia wez}a Lokahzacjc-; Wwezla uzgodnit z Odbiored i MEC Sp z o o na
etapie projekir, .

01 Pt Ze}

12.Dia potrzeb budynku Podgrodz;e 4 zapro;ektawac dwufunkcyjny wgzef
c:eplowmczy dla potrzeb centralnego-ogrzewania i cleplej ‘wody uzytkowej

13, Wszelkie prace zwia: A;_,"ne 'z wiaczeniem do mis.c: mozna wykonaé po uzgodnieniu:
erminu ich reainzac; z MEC Spéika 2 0.0, wKoszalinie.

14, We;zet cleplny oraz meptocsqu projektowad i wykbnywac na podstawie wy yczriyeh MEC:

- 3 L0 W Kcszal_:me ‘zamigszezonymi  na. st onie  internetows]
1. Zastc WS iitomatyke do reguiacji przeptywow;
T.R. Gizgdzer.

18. Zgodme z Razporzqdzemem Ministra Infrastruktury Jthennlk Ustaw Nr ?5"

do in: talacp grzewczej budynku i urzqdzema- umozl:wna; ndywi '
kosztow ogrzewania ‘poszczegdlnych mieszkan lub lokali uzytkowych-w budynkach oraz
regulato_ p}ywu clepia do grzejnikdw:

ieszkalhy clorodzinhych; Zamieszkania zbt,orowego,i uzytecznosci
ezy stosowac urzqdzema do poriard ‘llosc ciepta do- przygstowania

c:ep%ej wody
C:eptomserze (liczniki mep%a) muszg, byt dopuszezone do' stosowania przez Gléwny
Wrzad Miar / D b5 zdnia: 31/

Jako armatire odéinajaca; naiezy stosowad zawory kulowe.

16. Uzupefmame ¢zynnika msfaiac;: wewnetrznel g, moze hyc projektowane
z sieci cleptownicze] pod warunkiem; ze instalacja wewnetrzna jest wodna
i nie jest wykonana z:miedzi.

17. Liczniki: ciepta (do rozliczenz MEG) zariontowat ta przewodme” powrotnym wysoklch
parametrow osobno dia potrzeb centralnego ogrzewania i dia potrzeb clep!ej
wody uzytkowe] w projektowanym wezle w budynku przy ul. Podgrodzie 4
w Koszalinie.

18, Montovaé Elczmki ciepta kampatybllne Z systemem odezytu opartym na fetminalach
adczytow;yoh WORKABOUT firmy PSION i oprogramowanitt KoniBit stosowanym
w MEC:Sp. z o. 6, w Koszalinie.

19. Odczyt licznikéw bgdz:e metodg radiowa. Zaprojektowaé liczniki z karta; radiows
(zapis dotyczy wezla wlasnosci Odbiorey). _

20. Odczyt licznikow docelowy w pro;ektowanym wegz[e bedzie poprzez uktad telemetiil,
a w okresie przgjsciowym metody radiows, W awigzkii 2 tyim, w projekcne zaprojektowaé

Dtal Stratégii | Rozvigju MEC: Spolkaz 6.0, W Koszalinie: )
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podiqczen[a elektlyczne licznikéw do wspbipracy z uktadem telemetrii, & w zsstawlenio

Seié b zamomc liczniki .z kartg radlowq (zap;s dotyczy wezla
alin.

24, Prze\mdznec odrgbny licznik energi: elektrycznej dla potizeb wezta — rozliczanie zi
- ener elektryczng MEC z Zakladem Energetycznym (zapis clotyczy ‘wezta.
‘Wiasnosei MEG Koeszalih)..

22. Wszystkie fazy dakumentac;l '_poszczegelnych elementow objektu pobrerajqcego cnepie\
podlegajq u2godn1en 0. W ; I fie g
ler

DF _ ojekti SJi papi : ;_e; oraz wwersn e}ektfonlcznej (na
ptycze CD) W programne Wotd, AutoCad. 2010 lub'w forfmacie pdf,

23. Wszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektow grzewczych powinny byé

wykonywane przy: udziale przedstawicieli MEC: Sp: z.o.0; w Koszalinie.

24. Wszelkia stany ) odstgpstwa od PrOjektuWykonaWCzego na: etaple realizaciji: anestyc;;,
uzgodni¢ z projektantem i MEC:Sp. z 0.0, wKoszalinie:

25, Ninjsjsze warunki techniczne fraca waznosé po uplywie 2 fat od daty wystawienia.

Dizigh Stratedii] Rozfioju. MEG Spéikaiz o.47W Kos#alinlg 3
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