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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wprowadzający zmiany do opracowania
pierwotnego wykonanego przez PPIŚ E. B. Klimek w 2017r. w zakresie:
• przejścia siecią cieplną w pasie drogowym ulicy Bogusława II,
• odtworzenia nawierzchni istniejących w pasie drogowym ulicy Bogusława II i na działkach

przyległych tj. nr206 i 212.

Celem opracowania jest:
• zmiana technologii umieszczenia pod jezdnią ulicy Bogusława II przepustu dla rury

ciepłowniczej typu TwinPipe Dn2x80/250.

Zakres opracowania dotyczy:
• umieszczenia pod ulicą przepustu z rury stalowej Dn400 długości 16m

dla przeprowadzenia rury Dn2x80/250:
1. w wykopie otwartym na długości L=4,0m,
2. metodą bezwykopową, tj. przeciskiem na długości 12m,
• zmiana zakresu odtworzenia nawierzchni znajdujących się w pasie drogowym

ul. Bogusława II (droga gminna dz. 211/1 obręb 20)
• zmiana zakresu odtworzenia na dz. 206 przy z6 i z7 i na dz. 212 przy z8.

Zmiany wprowadzone w stosunku do opracowania pierwotnego przedstawiono w części
graficznej kolorem czerwonym.

1.2 Podstawa opracowania
• Projekt branŜy drogowej - pn. Organizacja ruchu - Oznakowanie na czas budowy sieci

ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Podgrodzie nr10 i 4
w Koszalinie; oprac. Pracownia Projektowa "Komunikacja" Wiesław Mickiewicz;
oprac. luty 2020r.,

• Projekt pierwotny budowlano-wykonawczy pn. "Budowa osiedlowej sieci
ciepłowniczej z przyłączami wysokich parametrów do istniejących budynków
mieszkalnych przy ul. Podgrodzie 4 i 10 w Koszalinie" - oprac. PPIŚ E. B. Klimek;
sierpień 2017r.

1.3 Przejście sieci ą pod jezdni ą ul. Bogusława II
Między załamaniami z7 – z8 trasa sieci przebiega poprzecznie przez pas drogowy
ul. Bogusława II (jezdnia + chodniki z obu stron jezdni) – teren dz. 211/1.
Jezdnia ulicy Bogusława II podzielona jest na dwie części azylem postojowym dla pieszych.
Przed wykonaniem robót budowlanych po trasie projektowanej budowy naleŜy zdemontować
następujące nawierzchnie:
• istniejących chodników,
• trawników,
• część nawierzchni brukowej ulicy Bogusława II od strony załamania z7,
• azyl postojowy.
W opracowaniu pierwotnym, wykonanym w 2017r. przejście siecią na całej szerokości jezdni
zaprojektowano w wykopie otwartym w przepuście z rury PVC Dn400 długości 16m.
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Z uwagi na rozwiązania w 2020r. organizacji ruchu, podane w projekcie branŜy drogowej
zmieniono sposób przejścia siecią cieplną pod jezdnią ulicy Bogusława II.
Rury preizolowane Dn2x80/250 TwinPipe pod jezdnią naleŜy ułoŜyć w rurze stalowej Dn400
długości 16m w następujący sposób:
1. na odcinku długości 4,0m za załamaniem z7 rurę stalową umieścić w wykopie otwartym,
2. na odcinku długości 12,0m rurę stalową umieścić pod jezdnią bezwykopowo,

tj. przeciskiem.

Przed ułoŜeniem rury stalowej naleŜy sprawdzić rzędne istniejącego uzbrojenia i skorygować
projektowane rzędne i kierunek jej ułoŜenia oraz rzędne osi rur preizolowanych.

W celu wykonania przepustu od strony z7 (dz.202) i z8 (dz. 212) naleŜy wykonać tymczasowe
komory montaŜowe o wymiarach podanym na schemacie montaŜowym.

Ewentualne zmiany zagłębienia i kierunku spadku rur uzgodnić z projektantem.
Rurę typu TwinPipe naleŜy prowadzić na ślizgach (płozach) typu „R” z rolkami, wysokość płóz
z rolkami 28mm, firmy Integra. Zakończenia rur stalowych zabezpieczyć manszetami typu ”N”
firmy Integra.

1.4 Roboty ziemne
Wykopy na terenie dz. 211/1 na całej długości naleŜy zasypać gruntem niewysadzinowym,
warstwowo (max 0,2m), do wysokości podbudowy i zgęścić mechanicznie w celu uzyskania
współczynnika zagęszczenia 1,0.
Po zakończeniu montaŜu rury przykryć piaskiem (10cm) i ułoŜyć nad kaŜdą rurą preizolowaną
taśmę ostrzegawczą.

1.5 Odtworzenie nawierzchni
Po wykonaniu prac budowlanych naleŜy odtworzyć:
• część nawierzchni ulicy z podbudową w miejscu wykonanego wykopu otwartego,
• chodniki,
• trawniki,
• azyl postojowy, tj. sztuczną wyspę w celu zabezpieczenia przejścia dla pieszych.

1.5.1 Azyl postojowy

Nawierzchnię azylu ułoŜyć z elementów prefabrykowanych wykonanych z tworzywa
sztucznego i masy chemoutwardzalnej:

• azyl skrajny – 11szt.,
• azyl naroŜny – 2szt.,
• azyl wewnętrzny – 12szt.,
• słupek przeszkodowy – 1szt.

1.5.2 Nawierzchnie gruntowe - trawniki

W miejscu zasypanych wykopów naleŜy nawieźć warstwę humusu grubości 10cm
i rozplantować go. Teren obsiać trawą i ubić. Trawniki odtworzyć wg stanu pierwotnego.

1.5.3 Nawierzchnie urz ądzone - chodnik

Odtworzenie chodnika wykonać jak dla chodników z wzmocnioną nawierzchnią
z zabezpieczonych materiałów z rozbiórki i częściowo z nowego materiału.
Odtworzenie obrzeŜy chodników wykonać z nowego materiału.
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Na terenie dz. 211/1 chodnik wykonany jest z kostki betonowej typu starobruk kolor „melanŜ”
gr. 6cm.
Nawierzchnię chodnika ułoŜyć na następujących warstwach (podanych od góry):

• polbruk lub strobruk,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3cm,
• folia izolacyjna (tylko dla dz. 211/1),
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• podsypka piaskowa grubości 15cm,
• podłoŜe gruntowe zagęszczone do współczynnika minimum 1,0.

1.5.4 Nawierzchnie urz ądzone – jezdnia ul. Bogusława II

Uszkodzoną w trakcie robót budowlanych nawierzchnię ulicy wykonaną z brukowca
obrobionego odtworzyć z następujących warstw (podanych od góry):

• brukowiec obrobiony grubości 16-20cm,
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm,
• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 grubości 15cm,
• podsypka piaskowa grubości 15cm,
• podłoŜe gruntowe zagęszczone do współczynnika minimum 1,0.

Warstwy odtworzyć w układzie schodkowym.
Do odtworzenie krawęŜników wykorzystać istniejące krawęŜniki kamienne.
KrawęŜniki ułoŜyć na ławie betonowej z betonu B15 o wymiarach 35x25x10cm.
Do odtworzenia uŜywać materiały pełnowartościowe.
Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywrócić do stanu nie gorszego jak
pierwotny.

1.6 Przejście Dn2x80/250 w rurze przeciskowej
*Zmiana materiałowa dotyczy tylko pozycji nr1.
Lp wyszczególnienie ilość
1 Rura stalowa D zew406x9mm; D wew388mm; długo ści 16m 1
2 Płozy typu „R” z rolkami - 6 elementów / płozę; wysokość 28mm; rozstaw

około co 1,30m; ilość płóz 13/rurę + dodatkowe 2 płozy na początku
i końcu rury; razem 15 płóz / rurę

90 elementów

3 Manszety typu „N” 250x400
*wymiar rzeczywisty 275x415x75mm; **manszety wykonane są z elastomeru
i moŜna je rozciągać lub obkurczać o około 7% od wymiaru rzeczywistego.

2

1.7 Uwaga
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wykonać zdjęcia fotograficzne terenu.
Uszkodzone w trakcie wykonawstwa nawierzchnie przywrócić do stanu nie gorszego jak
pierwotny.

Podstawą wykonania robót budowlanych jest projekt pierwotny wykonany w 2017r.

OPRACOWAŁA:
mgr inŜ. ElŜbieta Klimek
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2 Załączniki

2.1 Oświadczenie zgodno ści

Oświadczam, Ŝe niniejszy Projekt Wykonawczy został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inŜ. ElŜbieta B. Klimek

mgr inŜ. Jolanta Szymańska


