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POZIOM POROWNAWCZY
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Proj. potqczenie z przewodem 6160, Rz.o.

studnia wejsciowa wymiary wewn.
0,66x0,78 gt. 0,5 (w Swietle)

RZEDNA TERENU [STN.

RZEDNA STROPU SIECI

RZEDNA OSI SIECI

ZAGLEBIENIE STROPU SIEC

1.15| 24.66| 24.74| 25.89|trojnik prefabrykowany Dn80/160xDn40/110

0.60] 25.24| 25.29| 25.89zfqcze kolanowe pionowe <10°

1.00| 24.84| 24.89

0.57[ 25.27] 25.32| 25.89|wejscie do budynku Podgrodzie 4
0.57[ 25.27] 25.32| 25.89{ziqcze kolanowe pionowe <90°

ZAGKEBIENIE 0SI SIEC NE I

/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

SPADKI, DrUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGLOSC]

www.epi—graf.com.pl, Generator rysunkowy 7.9

PROFIL PODLUZNY ODCINKA T2-B4

Budowa sieci i przytgczy cieptowniczych do budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych nr 4 i 10 przy ul. Podgrodzie

w Ko
skala 1

szalinie
:100/100

PRZEKROJ PRZEZ WYKOP

grunt I'i Il kat. lub piasek
przy kat. gruntu lIl'i IV

piasek _\me_.:m informacyjno-sygnalizacyjna
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min 0407 ~ ===~

@ nom. | d/D

mm
32 | @42.4/110 |220]310|200] 165 ]| 750

roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02
minimalna szeroko$¢ plyt docigzajgcych wynosi (2D+C)

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérma 9/3
tel/fax 094 348 60 80

UAN/U/7342/297 /94

N s =, [Obiekt BUDOWA SIECI CIEPFOWNICZEJ
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nwestor M EC Koszalin
skala |1:100/100 |Temat Profil podtuzny odcinka 12—B4
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