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PROJ. WYMIENNIKOWNI BUDYNKU
PODGRODZIE 10
skala 1:25

Uwagi:

e w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod gruntowych
do pomieszczenia wymiennikowni zastosowac uszczelnienie typu
WGC Dn100

e W miejscu przejscia proj. przytaczem przez Sciang zewnetrzng,
budynku rury preizolowane zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi
Miedzy pierscieniami rure preizolowang zabezpieczy¢ taSmg smarng

e koniec rury preizolowanej zabezpieczy¢ koAcowkami termokurczliwym
(END-CAP) przed przedostaniem sig wilgoci do pianki poliuretanowej

e proj. rury stalowe w pomieszczeniu wymiennikowni zaizolowac¢ piankq
poliuretanowq twardg w ptaszczu PVC grubo$ci min. 45mm (zasilenie)
i 35mm (powrdt)

e zawory odcinajgce Dn32 zamontowac w taki sposob, aby dzwignia
zaworu nie zahaczata o np. przegrody budowlane, przewody,
izolacje przewodow czy inng dzwignie

Legenda:
z1, z2- zawory odcinajgce kulowe spawane Dn32 ze zdejmowang dzwignig- 2szt.
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