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OPIS TECHNICZNY Przedmiot, cel i zakres opracowania

1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy budowy:

* odcinka osiedlowej sieci cieptowniczej wysokoparanrewej 2xDn80/160
od punktu A potaczenia z istniepcym uktadem cieptowniczym 2xDn80/160
na terenie dz. 170 wraz z przyczami do pomieszcze przeznaczonych na wzty
cieplne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pry ulicy Podgrodzie 10 i 4
w Koszalinie.

Trasa projektowanej budowy sieci z pagami przechodzi przez teren dziatek nr:
206,174,170, 211/1 i 212 @ir20.
Obszar oddziatywania projektowanej sieci i psagyly dotyczy dziatek 206, 174, 170, 211/1

i 212 — obeb 20.

Okreslono go na podstawie: art. 5 ust.1 ustawy z dpdalil994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. 499

z p&n. zm.); par.3 ust.1 pkt 34 rozpadzenia RM z dnia 09/11/2010r. Prawo ochrditpdowiska (Dz. U.
NR 213 poz. 1397 z p6. zm.); art. 9 i 19 Ustawy z dnia 23 lipca 2008rochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2014r. poz. 1446); RM z dniaugo 2003r. w sprawie bezp. i higieny pracy (D2003r.
nrd7 poz. 401); art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnni2tca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 20pbe. 460
z p&n. zm.). Obszar objy jest miejscowym planem zagospodarowania przestego.

Celem opracowania jest uzyskanie wymaganych uzgodrpodanie rozwizah technicznych
wykonania sieci i przyczy w technologii preizolowanej, umwiajacych wykonanie
planowanej inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

» odcinek sieci cieptowniczej z rur 2xDn80/160 dhégidb,25m,

» przylacze do budynku 4 z rur é&ednicy 2xDn80/160, Dn2x80/250 i 2xDn32/110
o0 tacznej dtugéci 140,80m,

* przylacze 2xDn32/110 dtugai 8,10m do budynku 10,

e prace montzowe w pomieszczeniach piwnicznych budynku nrlOprZeznaczonych
na wezty cieplne,

» wykonanie studzienek na zawory odcita preizolowane w punktach: zol i zo2,

* rozwigzanie sygnalizacji alarmowej dla calego odcinkajgkiowanej sieci wraz
z przyhczami, w zakresie unmibwiajacym sprawdzenie stanu izolacji piankowej
w trakcie realizacji i eksploataciji.

1.2 Podstawa opracowania

o umowa na wykonanie prac projektowych,
warunki techniczne MEC Koszalin nr50/2015 z dniél8®015r. - ul. Podgrodzie 10,
warunki techniczne MEC Koszalin nr51/2015 z dni&l042015r. - ul. Podgrodzie 4,

mapa cyfrowa uaktualniona dnia 20/01/20M&konana przez PracownGeodezyja ,GEOIDA”
Mariusz Pawlak, Koszalin ul. Brzoskwiniowa 6,

uzgodnienia robocze z Inwestorem,

uzgodnienia lokalizacyjne z wdeicielami dziatek,

wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja do celowjpktowych i kosztorysowych,

mapa powykonawcza wykonanego ciepdgai 2xDn80/160 przez ul. Podgrodzie,

PW przebudowy ulicy ks. Anastazji z 11/2006r. zeiaarami z 07/2009rwykonany przez
Ustugi Projektowe Aleksander Ofienzski Koszalin,

obowiazujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych
Z rur preizolowanych.
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OPIS TECHNICZNY Wymagania dotyce ochronyrodowiska.
1.3 Wymagania dotycz gce ochrony srodowiska.

o Zgodnie z par.3 ust.l pkt 34 rozpagizenia RM z dnia 09/11/2010r. (Dz. U. NR 213
poz. 1397) projektowana siecieptownicza jest siegiosiedlows i nie jest zaliczana
do przedsiwzig¢ mogcych znaczco oddzialywa na srodowisko a tym samym
nie jest wymagana konieczito przeprowadzenia procedury w zakresie oceny
oddziatywania ndarodowisko i wydania decyzfrodowiskowych uwarunkowa

o Wykopy pionowe dla projektowanego pragta naley wykonywa mechanicznie, jedynie
w miejscach zb#ien okolo 2m z obu stron do istnagego uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego naty wykonywa recznie.

o Grunty z wykopow, takie jak piaski nale sktadowa obok wykopu lub naley wywiezé
na miejsce tymczasowego skiadowania. W celu zasypaykopu grunty te nahy
ponownie przewi&€ i wbudowa& w wykop - warstwami o maksymalnej gruélod 20cm
z bardzo dobrym zagzczeniem. Nasypy niekontrolowane — graazel przemieszany
z ziemp nalery wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

o Gleke i humus nalgy gromadzé w osobnych hatdach i wbudowg@onownie w miejsca,
z ktorych zostaly tymczasowo useiie.

o Wode naptywajca do wykopu (np. z opadoéw deszczowych) maleodpompowéa
na teren lub do najlilszej studzienki kanalizacji deszczowe] — bez zahsvalziatek
sasiadow. Odpady budowlane powstate w trakcie robatdowlanych zgodnie
z obowhnzujacymi przepisami nalgy posegregow@(osobno metal, wetna mineralna, gruz,
papier, asfaltsmieci itp.) i wywies¢ na Wysypisko Komunalne (odptatnie).

1.4 Wykaz nr dziatek w obr ebie 20 z podaniem wia Sciciela

o dz.nrl170i211/% Zarzad Drog i Transportu Koszalin ul. Potczyiska24,
o dz.nr206, 174 i 212 Gmina Koszalin.

1.5 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowan siet osiedlowa 2xDn80/160 naley wiaczye do istniejcej sieci 2xDn80/160
w punkcie ,A” poprzez montatréjnikow prefabrykowanych Dn80/160 x Dn80/160teeenie
dz. 170 w pobliu budynku mieszkalnego przy ul. Podgrodzie 10.

Miejsce whczenia projektowanej sieci zlokalizowano w trawnikwwagi na trasistniepcej
sieci cieplnej, trasy istnigtego uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz pbosvanie
w punkcie T1 przycza 2xDn32/110 do budynku nr10. Na odcinku od purktdo z4 trasa
cieptocagu przechodzi w chodniku ulicy Podgrodzie. Za zaamem z4 trasa wchodzi
w istniepcy zieleniec — teren dz. 206. §dzy zatamaniami z7 — z8 trasa sieci przebiega
poprzecznie przez pas drogowy ul. Bogustawa lidfa + chodniki z obu stron jezdni) — teren
dz. 211/1. Po prz&giu przez pas drogowy ul. Bogustawa Il trasa ciepfyu ponownie
przebiega terenem zielonym.

Ulica Bogustawa Il podzielona jest na dwiegz azylem postojowym dla pieszych.

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nalsy zdemontowéa
nawierzchnie istniagych chodnikow, trawnikow, ulicy Bogustawa Il z &ay postojowym.
Przefcia cieptocagiem pod w/w nawierzchniami nalewykona w wykopie otwartym.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych zostanie maig Projekt organizacji ruchu.

Tras; projektowanej sieci i przytzy przedstawiono na projekcie zagospodarowansater
Szerokd¢ pasa zajego przez dwa przewody (wymiar zesnzny ptaszczy rur utoonych
w odstpstwie 20cm) i powierzchnia zagja terenu dziatek dla poszczegdlnyaednic rur
preizolowanych wyniesie:

2xDn80/160 — L=46,65m; szerako0,52m; powierzchnia 24,3m

Dn2x80/250 — L=96,70m; szerako0,25m; powierzchnia 24,7m

2xDn32/110 — L=10,80m; szerakn0,42m: powierzchnia 4,5m
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OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych

taczna diugéc sieci z przydczami wynosi 154,15m.

Razem: powierzchnia zgijia terenu dziatek przez rury preizolowane wyn68i?
Projektowanymi cieptoggami przesytany dmlzie czynnik grzewczy wysokoparametrowy
do projektowanych wymiennikowni budynkéw mieszkalnyprzy ul. Podgrodzie 10 i 4,
dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania ygotowania cieptej wody aytkowej w tych
budynkach. Na przgtzu do budynku 10 i 4 w miejscach oznaczonych zoXo?2
zaprojektowano zawory odcinge preizolowane. Trzpienie zaworéw umieszczono
w studzienkach typu telekomunikacyjnego.

Projektowana ste cieplna z przyczami wykonana z rur preizolowanych, posiada izelac
z pianki poliuretanowej nie zawiegapj freonu 11.

Izolacja ta, o bardzo niskim wspoiczynniku przewictima termicznegoXN = 0,027W/mK)
powoduje znikome w stosunku do istaEgj sieci cieplnej przekazywanie ciepta do gruntu.
Sie¢ cieplna z rur preizolowanych stanowi wysokiej j&kowytrzymaty, niezawodny system
transportu i dystrybucji czynnika grzewczego.

Wszystkie komponenty systemu rur preizolowanyahpsoste i wytrzymate co zapewnia
prawidtowy monta i doskonate zabezpieczenie dlamgch warunkéw gruntowych.

Wysoka jaké¢ wyrobow zapewniona jest @ki systemowi kontroli jakéci spetniajcemu
wymagania nygdzynarodowej normy ISO 9001. Projektowany system prteizolowanych
posiada dodatkowe zabezpieczenie w postaci elekmoego systemu alarmowego, ktory jest
w stanie wykry i zlokalizowa wszelkie awarie mage pojawé Sie w sieci cieptowniczej.
Najmniejsze zawilgocenie pianki (izolacji stalowyehr) od razu spowoduje przestanie sygnatu
alarmowego do detektora usterek, co pozwala nakszydakcg stuzb eksploatujcych sié€
cieplm. W zwiazku z powyszym zaprojektowany system sieci cieplnej z ruizotewanych
jest systemem catkowicie bezpiecznym dtzdowiska.

Tras; cieptochgdw poprowadzono poza istrieymi nasadzeniami. Teren po wykonaniu prac
budowlanych monteowych i demontzowych zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Wykaz szczegdtowych prac budowlanych zamieszczonoprzedmiarze robot.

1.6 Opis rozwi gzan projektowych

1.6.1 Parametry sieci cieplnej
o odcinek sieciod A-T1 2xDn80/168 5,25m

1.6.2 Parametry przyt gczy
Srednica i diugé¢ budowanego przytza do budynku nr4

o odT1doz2 2xDn80/160 L= 6,25m
o odz2doY2 Dn2x80/250 L= 96,70m
o odY2doP1 2xDn80/160 L= 35,15m
o odT2doB4 2xDn32/110 L= 2,70m

Razem L=140,80m

Srednica i dtugéé¢ budowanego przytza do budynku nr10
o odT1ldoB10 2xDn32/110L= 8,10m

Ogotem diugéc sieci z przydaczami wynosil54,15m
Dilugaosci podano w osi rury zasilkge).

Parametry wody sieciowej zimn 115/6fC
Parametry wody sieciowej latem: 763
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OPIS TECHNICZNY Opis rozydai projektowych
1.6.3 Ruroci agi

W _niniejszym opracowaniu dobrano rury stalowe St.370 spetniapce wymagania normy
DIN 1626 ze szwem wzdEnym: Pmac25bar: tmax cage=14FC z sygnalizach alarmowa
ustawiong wg wymagai MEC Koszalin ,za pietnascie trzecia”.

Nalezy zastosowamateriat zgodnie ze specyfikatgchniczi nr sc 310817.

Z uwagi na zaprojektowanie pragka do budynku 4 w technologii rur podwojnych typu
TwinPipe Dn2x80/250 (odcinek z2-Y2) najew miejscu oznaczonym z2 i Y2 zastosdéwa
ksztattki przejciowe: z rur pojedynczych na rury podwodjne. W ntgjsz2 - typ dobranej
ksztattki: ,F” diugaci 1,5x1,0m - prawy. W miejscu oznaczonym Y2 ngleastosowa
ksztaltlke przegciowa typ ,Y” diugosci 2,0m — typ lewy.

W technologii rur podwojnych typu TwinPipe rura ii@aca z rug powrotra 2xDn80,
umieszczoneaswe wspolnej piance izolacyjnej i ptaszczu ostonowpn250. Rura zasilaga
umiejscowiona jest w dolnej ¢i ptaszcza a rura powrotna w gorneg&a.

Do zmiany kierunku prowadzenia projektowanych trastosowano kolana prefabrykowane
90°, 85 i 80° o dlugdci ramion 1x1m a w punkcie T1 i T2 tréjniki prefgkowane
Dn80/160 x Dn32/110 o wymiarach 1,3x1,0m.

Przy rozwazywaniu kolizji z istniegcym uzbrojeniem terenu mwa wykorzysta giecia
elastyczne rur Dn80/160. Maksymalmt Kiccia rur Dn80/160 dtugai 12m wynosi — 1%

Z uwagi na:

o wymagania MWIiK — w miejscach poprzecznych kolizjsiniepcymi wodocagami naley
wykona: przegcia projektowanym cieptoagiem pod wodoeigami,

o na odcinku z2 — z4 projektowanego ciepiga (przed budynkiem przy ul. Podgrodzie 10),
przy zatamaniu z4 natg o$ cieptochgu ustawt ponizej osi wodocigu Dn180,

o zagkbienie istniejcego uzbrojenia w miejscu projektowanego piaj rug Dn2x80/250
w rurze ostonowej Dn400 pod nawierzchal. Bogustawa ll,

o przegcie przyhczem 2xDn32/110 nad tamfundamentow budynku 4,

zastosowano kolana pionowe w nagiujacych miejscach:

1. kpl — kolana prefabrykowane Dn80/160%cBwymiarach 1x1m; 2szt,

2. zpl — kolano prefabrykowane Dn2x80/250 £ d@vymiarach 1x1m; 1szt,

3. zp2.1 — zicze kolanowe termokurczliwe usieciowane Dn32/110-.=0,87m; 2szt,
4. zp2.2 - zhcze kolanowe termokurczliwe usieciowane Dn32/180°1=0,87m; 2szt.

L aczenie rur stalowych wykonhgoprzez spawanie gazowe.

W ziaczach nie dopuszczagsikosowa na spoinach.

Jaka¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowa sic minimum w Ill klasie zgodnie
z (PN-87/M-69772) EN 25817, EN 1435, EN 26520, EXS117.

Kontrole spoin naley przeprowadZi metod, radiograficzm promieniami X zgodnie
z 1SO 1106-3.

llos¢ kontrolowanych ziczy 100%.

Odbidr badanych zézy naley zakaczy¢ protokotem.

Montaz elementow preizolowanych naie dokon& zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym”
producenta rur, pod nadzorem uprawnionej osoby.

Wykonane pajczenia rur stalowych Dn80/160 i Dn32/110 zabezpiecpoprzez mufy
termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami do wtopienia, ej&in termotopliwym
i masy butylows.
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Zastosow& rodzaj muf zalecanych z uwagi na wysoki poziom wgduntowych.
Dtugos¢ muf Dn110 i Dn160 - 0,7m.

Polczenia rur stalowych TwinPipe Dn2x80/250 zabezpi€oaufami zgrzewanymi L=0,6m.

1.6.4 Wiagczenie sieci w punkcie A

Projektowan siez 2xDn80/160 naley wiaczy¢ do istniejcej sieci 2xDn80/160 wykonanej

w technologii rur ZPU Mjdzyrzecz z filcami w punkcie A na terenie dz. 1% pomog

trojnikdw prefabrykowanych wzrsaych Dn80/160 x Dn80/160.

W tym celu naley:

o odkrng istniepcy cieptocag 2xDn80/160 utony w kierunku budynkéw przy
ul. Ks. Anastazji na dtugai okoto 3,5m i szeroki 0,85m,

o na diugdci 2x1,3m zdemontowsastniepce rury Dn80/160,

o miejsca wykonanych patzen istniegcych rur stalowych Dn80/160 z trojnikami
prefabrykowanymi naley zabezpieczymufami termokurczliwymi Dn160 — 4kpl,

o przewody alarmowe tréjnikOw nate polaczy¢ z przewodami alarmowymi istnigego
cieptochgu z wykorzystaniem filcow.

1.6.5 Zawory odcinaj gce

Z uwagi na umgliwienie w przysztéci odckcia i odwodnienia zrealizowanego ciephmi

2xDn80/160 od punktu A i przygza do budynku nrl0 w napujacych miejscach

zaprojektowano zawory odcinag preizolowane:

e 2xDn32/110 o dtugii 1,5m — zol; za zatamaniem z1.1,

» 2xDn80/160 o diugi 1,5m z jednostronnym odwodnieniem Dn32 — zo2framikiem
T2; krociec odwodnienia przed trzpieniem zaworuingigcego.

Trzpienie zaworéw naky umiescic w studzienkach wykonanych z elementow studzienek

telekomunikacyjnych typu SK-2(1 element). Studzienkniescic na podsypce piaskowej,

zag:szczone] na catym obwodzie. Wypetnienie studzienek grunt niewysadzinowy

zag;szczony warstwami co 20cm. Wskak zagszczenia 1,0. Zaprojektowano zawory

o przedhizonych trzpieniach. Wysokoé trzpieni od osi zaworu wynosi 1,0m. Trzfpigaworu

odwodnieniowego zabezpiecgzgatami piankowymi.

Trzpienie zaworéw zabezpieczigapturkami ochronnymi.

1.6.6 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci i przyt  gczy

Odpowietrzenie przewiduje¢spoprzez:

o istniejacy uktad technologiczny sieci prezizolowanej w kigku ulicy Ks. Anastazji.

np. w pomieszczeniu piwnicznym wymiennikowni w bokly mieszkalnym przy ul. Marii
Ludwiki 5 rzedna osi (wg projektu PBIE. Klimek) przewodu zasilagego — 30,02m npm;
przewodu powrotnego — 30,32m npm lub w budynku mkigym przy ul. Marii Ludwiki

na dz. 243/6 — pomieszczeniezla na poziomie gata podziemnego.

Odwodnienie przewiduje gspoprzez:

o projektowany na przygtzu 2xDn80/160 za tréjnikiem T2 zawdr odchwj
z jednostronnym odwodnieniem disgo 1,5m z trzpieniem wysokoi 1,0m hkcznie
z zaworem odcinagym z nasadkdo weza ppa. — oznaczenie zo2.

Zaprojektowana rglna osi zaworu wynosi - 24,64m npmedna gory trzpienia zakozonego

zaworem Dn32 — 25,64m npm.

Na zakaiczeniu kroéca odwodnieniowego Dn32 zaworu zo2 naig zastosowdé zawory

odcinajace Dn32 wykonane ze stali nierdzewnej.

Wystapce ponad poziom gruntu zawory Dn32 zabezpiekapturkami z PVC.
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1.6.7 Kompensacja

Zaprojektowany uktad sieci z pragizami z rur preizolowanych zapewnia samokompegasacj
W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem ptaszozigalan w czasie wydienia s¢ sieci

I przylaczy, w miejscach wskazanych na schemacie mnowgnm naley zastosowa
zabezpieczenia matami kompensacyjnymi. Dostarcnanbudow maty o wymiarach 1x2m
grubaci 40mm naley podzielt zapewniajc odpowiedrni ich ilos¢ w zatamaniach trasy
podanych na schemacie maidaym.

Obwad rur wynosi:

» Dn80/160 — 0,5m,

» Dn2x80/250 - 0,8m,

e Dn32/110 - 0,35m.

Nalezy przestrzega projektowanych zagbien osi rur i ich przykrg przedstawionych
na profilach podianych poniewa jest toscisle pownzane z uktadaniem rur preizolowanych
metody samokompensacji.

W miejscu zatamarura preizolowana powinna dyabezpieczona z obu stron.

Matami kompensacyjnymi naie zabezpieczyprzewod zasilenia i powrotu.

1.6.8 Sygnalizacja alarmowa

Pohczenie przewoddéw alarmowych pokazano na rysunklu nr

Sygnalizag alarmow podzielono na dwie €%ci, ktorych nadzér édzie maliwy za pomog

przendnego lokalizatora usterek:

1. alarm odcinka rur od A do ksztattki "F" (bez ks#te}F") oraz przyhcze do budynku nrl10
nalezy polaczyt z systemem alarmowym istrdepgo cieptocigu; odcinek ten badany
bedzie w wymiennikowni budynku Muzeum przy ul. Mbkiej 37-39. W pomieszczeniu
wymiennikowni budynku 10 naty przewody alarmowe wyprowadzispod kacowek
termokurczliwych, zabezpieczkoszulkami izolacyjnymi i zagli¢ z kostk elektryczna.

2. alarm odcinka rur od ksztattki "F"a@znie z ksztattk ,F") do budynku nr4 bdzie badany
w wymiennikowni w budynku nr4. W pomieszczeniu wgmmikowni budynku nr4 natg
przewody alarmowe wyprowadzispod kacowek termokurczliwych, zabezpieczy
koszulkami izolacyjnymi i zakzy¢ puszl przylaczeniows lub kostk elektryczma.

W punktach A, T1 i T2 tj. w miejscach moatatréjnikbw prefabrykowanych, pozostawione
wolne przewody (trzeci przewod alarmowy w trojnikuglery obcig.

Rury preizolowane od punktu A naleuktada tak, aby etykietki znalazty ¢ina pocatku rur

i byly skierowane do goéry (aby drut miedziany zaékk naprzeciw miedzianego a ocynowany

naprzeciw ocynowanego) oraz aby drut ocynowanyjiidaawy) znalazt s¢ po prawej stronie

rurociagu zasilajcego idic od stronyrédia ciepta w kierunku zasilanego w ciepto budynku

Calas¢ robot montaowych oraz proby prawidtowego pokenia instalacji alarmowej wykofia

zgodnie z ,Poradnikiem Technicznym” producenta mpneizolowanych pod nadzorem
uprawnionej osoby.

UWAGA: Polsczen przewodow sygnalizacji alarmowej naye dokonyw& bezpdrednio

przed mufowaniem rur preizolowanydPotaczenia zabezpiecayfilcami.

1.7 Przejscie przyt gczem pod jezdni g ul. Bogustawa Il

Przegcie przez uli¢ Bogustawa Il wykonaw wykopie otwartym.

Rury preizolowane Dn2x80/250 TwinPipe i§6 w rurze ostonowej dwiciennej karbowanej
PP Dn400 diugai 16m.

Przed utaeniem rur ostonowych nalg sprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia i skorygowa
projektowane rzdne i kierunek utenia rur ostonowych, ezine osi rur preizolowanych.
Ewentualne zmiany zagdienia i kierunku spadku rur uzgodra projektantem.
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Rure typu TwinPipe naley prowadzé naslizgach (ptozach) typu ,R” z rolkami, wysokoptoz

z rolkami 28mm. Zakéczenia rur stalowych zabezpieézgnanszetami typu "N”. Na czas
prowadzenia robot projekt organizacji ruchu droggweprzedstawi konieczne rozwania
komunikacyjne.

1.8 Podtaczenie wymiennikowni

Przylhcza wchodz bezpdrednio do pomieszcae przeznaczonych na wymiennikownie.
W budynku 10 pomieszczenie zlokalizowane jest wngw a w budynku 4 z uwagi na brak
podpiwniczenia na parterze.

Przystosowanie pomieszezella weztow cieplnych jest w zakresie wykonania przez ZBM
Koszalin.

Zakres prac do wykonania przez WykonawtEC Koszalin przedstawiacshastpujaco:

W pomieszczeniu wymiennikowni w budynku nr4 w celmazliwienia wegcia rurami
preizolowanymi nad fawfundamentowa naky wykona studzienk wejsciowa o wymiarach
wewretrznych  0,66mx0,78m  gbokasci 0,80m. Studzienk wykona& z bloczkéw
fundamentowych z izolagjprzeciwwilgociows. Studzienk przykry blach ryflowana.

Przed budynkiem oraz w studzience sggwej na przyiczu zastosowano gdza kolanowe
termokurczliwe usieciowane 1090°.

Montaz zlacz kolanowych termokurczliwych typu SXBWP 90mazliwi wyprowadzenie rur
preizolowanych ponad posadzkezta.

W przegciu przezsciarg zewretrzna budynku 10 i 4 do pomieszarengzia kada rure
zabezpieczy piescieniami uszczelniagymi, miedzy ktorymi naley rury dodatkowo
zabezpieczytasma izolacyjm (smarn).

Dodatkowo przdgcie rur przezsciarg zewretrzng do wezta w budynku 10 zabezpieczy
uszczelnieniem typu WGC Dn100.

Sciany zewrtrzne w miejscu wégia rur zabezpieczyprzeciwwilgociowo.

Przylhcza w wymiennikowni zakeczye zaworami odcinacymi kulowymi Dn32; PN25;
t=150°C; z kaicéwkami do spawania.

Odcinki przyhczy midzy bosymi kacami rur preizolowanych a zaworami odcitymi z1

I z2 wykon& z rur stalowych czarnych bez szwu.

Przed wykonaniem izolacji termicznej rur stalowyadarnych nalgy je oczyci¢ | zabezpieczy
antykorozyjnie.

Rury przyhcza i kolana zaizolowatermicznie piank poliuretanowy twarch grubgci minimum
45mm (zasilenie) i gruei 35mm (powrét) w ptaszczu PVC.

Materiat izolacyjny powinien wykazywgponrsze parametry:

*  Wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,035 — 0,038W/mK

« Temperatura pracy: od —~XDdo +135C;

e Chionna¢ wody: <2%;

Zakres wykonania przatzy w wymiennikowniach przedstawiono na rysunk@ n®.
Zestawienie armatury wg punktu 2.6. 1 2.7

1.9 Proby i ptukania

Po wykonaniu robét montawych, przed zateeniem muf, przewody sieci i pragzy naley
podda probie cénieniowej zgodnie z norsnEN 489:1994 na émnienie PN25.

Ptukanie sieci i przyiczy naley wykona& dwukrotnie zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Moimgavych” - tom |I.

Préby cénieniowe rur nalgy wykona zgodnie z zaleceniem producenta rur.
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1.10 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykorta pod nadzorem odpowiednich #kuz zachowaniem szczegolnej
ostraznosci. W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia pethnego oraz zadrzewienia)
dopuszcza giwykonawstwo robot ziemnych sposobem mechanicznym.

Rury preizolowane naky uktad& w suchych wykopach z zachowaniem odlégtamicdzy
ptaszczami rur wynogzej 20cm. Rury uktadana 10cm (zagszczonej) podsypce z piasku.
Odbiér zagszczenia podsypki powinien zalazy¢ sie protokotem.

Wykopy zaprojektowano écianach pionowych. W przypadku wykopow elgdkasci powyzej
1,5mséciany wykopdéw nalgy zabezpieczyszalunkami.

W celu zapewnienia dagtu do rur w miejscach wykonania spawania i mamtauf wskazane
jest poszerzenie wykopu o okoto 25cm.

Wykopy na terenie dz. 170 i 211/1 winny by/zasypane gruntami _niewysadzinowymi typu
piasek,zwir, pospotka, pozwalapcymi uzyskat wskaznik zageszczenia podiga 1,0.

Nad kada rura utozy¢ preizolowan tasme ostrzegawcz

Z uwagi na prawidtow prae rurochgu z rur preizolowanych nalg bezwzgédnie zachowa
minimalne przykrycie gruntem, tj. grufim 50cm przy nawierzchni nie utwardzonej oraz
grubasci 40cm od wierzchu rury do spodu nawierzchni utlzanej (droga, ulica).

W przypadku odgpstwa od ww. wymaga(wyptycenie rur) ruroeigi nalezy przykry¢ warstwy
piasku o grubgci 10cm, zagscié¢ recznie i utazy¢ ptyty dochzajace.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z normpBN-83/8836-02 ,,Roboty Ziemne”.

W przypadku wysipienia w wykopie wod gruntowych czy opadowych ngleykop odwodnd
powierzchniowo przy kyciu pompy bezpaednio z dna wykopu lub montowaurockgi poza
wykopem i uktadé kompletnie zmontowane odcinki.

1.11 Rozwigzanie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

o W__ trakcie wykonawstwa nalery  liczy¢  sie  z  mazliwoscia  wystapienia
niezainwentaryzowanego uzbrojenia.

* W opracowaniu przygjo:

e zagkbienie istniejcego uzbrojenia wg podanych na mapiedrgch; w przypadku braku
na mapie podania¢dnych, przygto normatywne zagbienia istniejcego uzbrojenia.

o Podane na mapie rgdne na istniepcym cieptochgu przyjeto jako o§ rury
preizolowane.

Wykonawca przed przystpieniem do robot budowlanych powinien to sprawda.

W miejscach skrzxowan z kablami energetycznymi roboty ziemne wykon§wecznie
a na kable (przy ich odledici pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe Arot: osrednicy @110 dla kabli NN i osrednicy ¢160 dla kabli WN,
o diugaci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowanej sieci lub pragta.

* W miejscach skrzxowan z przewodami telekomunikacyjnymi przewody te nascrobot
montaowych zabezpiecZy przez podwieszenie. Roboty ziemne wykon§wacznie
a na kable (przy ich odledici pionowej od sieci cieplnej pargj 0,5m) zatay¢ rury
ostonowe Arot: agsrednicy@l10 o dtugéci wystapcej 0,5m z kadej strony projektowane;j
sieci lub przyicza.

o W poblizu krzewéw roboty ziemne wykonywar¢cznie zabezpieczgj korzenie rélin
na czas prac montawych i demontzowych. Przejcia pod krzewami wykorggprzekopem.

o Z uwagi na koliz¢ w ulicy Bogustawa Il z nieczynnym gazaegiem Dn200 nakey
go zdemontow@a na odcinku dlugei 1,5m. Kace rury pozostawionego gazagil
zadlepi¢. Przed demontam naley zapozné sic z pismem PSG Oddziat ZG w Koszalinie
—nr PSGWBO00/DT/ZMS-6140-102862/17 z dnia 15.027201

o Nalezy zapozné sie z uwagami MWIK zawartymi w protokole Zespotu d$JRSUT.

o Przed realizagjodcinka z2 — z4 natg zapozné sie z uwagami podanymi na rysunku nr3.
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1.12 Roboty demonta zowe

Przed wykonaniem robét budowlanych po trasie ptojgknej budowy nals zdemontowéa
nawierzchng istniepcego chodnika wykonanego z kostki betonowej typarditruk kolor
.melanz” i jezdni wykonanej z brukowca obrobionego.

Zakres nawierzchni do demonteoraz ich ilé¢ przedstawiono na rysunku nr 2.

Rodzaj nawierzchni z podbudgww opracowaniu podano na podstawie PW z 11/2006r.
ze zmianami z 07/2009r. wykonanego przez UstugeRtowe Aleksander Ofieragki.

1.13 Odtworzenie nawierzchni

Wykop na catej diugai cieptocagu przechodzego przez dz. 170 i 211/1 najezasypé
gruntami niewysadzinowymi, warstwowo (max 0,2m)wilgsokasci podbudowy i zgszczone
mechanicznie do uzyskania wspoétczynnikaggagzenia 1,0.

Odtworzenie chodnikbw z kostki betonowej typu ,mmela i polbruku wykong&
z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢owo z nowego materiatu.

Do odtworzenia gywac materiaty petlnowartwiowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywrééido stanu nie gorszego jak pierwotny.

Nawierzchnie w miejscu wykopu otwartego odtwdrzglo wyrOwnania z istniega
nawierzchm. Prace  odtworzeniowe  wykofia zgodnie z  Decyzj ZDiT
TUR.4421.168.2017.TF.

Ulica Bogustawa Il podzielona jest na dwiegg® azylem postojowym, tj. sztucznwysp
w celu zabezpieczenia przeip dla pieszych.

1.13.1 Azyl postojowy
Nawierzchng¢ utozy¢ z elementow prefabrykowanych wykonanych z tworzyseducznego
i masy chemoutwardzalnej:
* azyl skrajny — 11szt.,
e azyl nar@gny — 2szt.,
e azyl wewrtrzny — 12szt.,
* stupek przeszkodowy — 1szt.
Azyl postojowy zamontowazgodnie z instrukgjpodan przez producenta.

1.13.2 Nawierzchnie gruntowe - trawniki

Wykopy zasypé gruntem niewysadzinowym, warstwowo (max 0,2m)dezeic mechanicznie
w celu uzyskania wspotczynnika zagczenia 1,0.

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawie¢ warstwe humusu grub&i 10cm
I rozplantow& go. Teren obstatrawa i ubi¢. Trawniki odtworzyg wg stanu pierwotnego.

1.13.3 Nawierzchnie urz gdzone - chodnik
Odtworzenie chodnika wykona jak dla chodnikbw z wzmocnian nawierzchri
z zabezpieczonych materiatdw z rozbiorki ¢owo z nowego materiatu.
Odtworzenie obrzgy chodnikow wykoné z nowego materiatu.
Na terenie dz. 170 nawierzchnia chodnika wykonast ¥ kostki betonowej typu polbruk
a na terenie dz. 211/1 z kostki betonowej typuostiark kolor ,melai” gr. 6cm.
Nawierzchn¢ chodnika utay¢ na nasfpujacych warstwach (podanych od gory):
» polbruk lub strobruk,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grite@cm,
» foliaizolacyjna (tylko dla dz. 211/1),
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grub@i 15¢cm,
» podsypka piaskowa grubm 15cm,
* podiaze gruntowe zagszczone do wspotczynnika minimum 1,0.
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1.13.4 Nawierzchnie urz gdzone — jezdnia ul. Bogustawa Il
Uszkodzon w trakcie robot budowlanych nawierzchnulicy wykonarm z brukowca
obrobionego odtworzyz nastpujacych warstw (podanych od gory):
» brukowiec obrobiony gruldai 16-20cm,
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gricdé&cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchae 0-31,5 grub@i 15¢cm,
* podsypka piaskowa grubm 15cm,
* podiaze gruntowe zaggszczone do wspotczynnika minimum 1,0.
Warstwy odtworzyé w uktadzie schodkowym.
Do odtworzenie krawznikdw wykorzysta istniepce kravezniki kamienne.
Krawezniki utozy¢ na tawie betonowej z betonu B15 o wymiarach 3542%6m.
Do odtworzenia gywa¢ materialy petnowartwiowe. Uszkodzone w trakcie wykonawstwa
nawierzchnie przywroéido stanu nie gorszego jak pierwotny.

1.13.5 Nawierzchnie gruntowe — trawnik — poza pasam i drogowymi

W miejscu zasypanych wykopdéw naje nawiez¢ warstwe humusu grubgei 10cm,
rozplantowa go i teren obsia trawa. Trawnik odtworzy wg stanu pierwotnego. Teren
zabezpieczydo czasu wyrénigcia trawy.

1.14 Wnhnioski i uwagi ko nAcowe

Przed przysipieniem do robét zasadniczych nglesprawdzt rzedne istniegcego uzbrojenia
w miejscach charakterystycznych oraz dmat tras przebiegu sieci i przykzy do statych
punktéw w terenie.

Siet i przylacza naley wykon& zgodnie ze schematem marmarym i profilami podtinymi.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektnalezy uzgodni z projektantem.
Wszystkie zaistniate kolizje nate zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwazania ich usurcia.

Usunkcie kolizji zgtost do odbioru przez wigiwe stuzby.

Po zakaczeniu robét montewych si€ i przylacza przekaza uzytkownikowi w stanie
odkrytym.

Przed zasypaniem ruragidw zlect wysokaciowe pomiary geodezyjne.

Wykona dokumentag fotograficzry istniepcego terenu przed rozpaczem robot.
Teren przywréai do stanu pierwotnego.

Roboty ziemne, préby i odbiory wykofiagodnie z obowizujacymi przepisami.

Prace ziemne w pobli drzew wykonywé ze starannieia, zabezpieczag¢ korzenie.

UWAGA:

o NA rysunku odtworzenia nawierzchni podano warstwgndtrukcyjne nawierzchni

wg PW przebudowy ulicy ks. Anastazji z 11/2006rzr@anami z 07/2009tykonany przez
Ustugi Projektowe Aleksander Ofietizski Koszalin.

o W trakcie budowy nalegy zweryfikowa stan faktyczny podbudowy nawierzchni chodnikéw
I ulicy Bogustawa Il w stosunku do zath projektowych.

Nalezy zapoznd sie z uwagami zawartymi w poszczeqgodlnych uzgodnieniaghismach
zawartych w PB.

Nadzor archeologiczny nad pracami budowlanynuzie sprawowat Pan Damian Pitaszewicz
zam. 76-020 Bobolice; ul. Mickiewicza 5. Nadzor tjggatny przez Wykonawc sieci

I przytaczy w wysokdci 3160zt brutto.
OPRACOWALA:
mgr ire. Elzbieta Klimek
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Zestawienie materiatéw Si@xDn80/160 — Odcinek A — T1

2 Zestawienie materiatbw

2.1 Sieé 2xDn80/160 — Odcinek A—-T1

Lp | symbol Wyszczegolnienie ilo$¢

1 5126 |Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160; wg tab. 2.2
*wstawki 2x1,65m

2 kpl |Kolano prefabrykowane 5° Dn80/160; L=1x1m; pionowe 2

3 | 807226 [Trojnik prefabrykowany prostopadly 45° Dn80/160 X 2
A Dn80/160; 1,3m x 1,0m
4 | 807146 [Trojnik prefabrykowany prostopadly 45° Dn80/160 X 2
T1 |Dn32/110; 1,3m x 1,0m
5 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 2

2.2 Przytacze 2xDn80/160 — Odcinki T1 - z2; Y2 - P1

W tabeli ugto materiaty dla sygnalizacji alarmowej dla caliazadania olgtego tab. od 2.1 do 2.5
Lp | symbol Wyszczegolnienie ilos$¢
1 5126 |Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160; L=12,0m

2 2506 |Rura preizolowana prosta z alarmem Dn80/160; L=6,0m

3 z1 Kolano prefabrykowane 85° Dn80/160; L=1x1m; poziome

4 | z8iz9 |Kolano prefabrykowane 80° Dn80/160; L=1x1m; poziome

7 | 807146 [Odgatezienie prefabrykowane prostopadte 45° Dn80/160 X
T2 |Dn32/110; 1,3m x 1,0m

8 7596 |Zawor preizolowany odcinajgcy Dn80/160 z pojedynczym|  2kpl

odwodnieniem Dn32/125; L=1,5m, wysokos¢ trzpienial

od osi zaworu 1,0m (wg kat 0,515m); pod zabudowe

w gruncie (studzienka typu telekomunikacyjnego);

*zawory odwadniajagce Dn32 ze stali nierdzewnej z nasadkg

do podtaczenia weza ppoz.

9 Kapturek ochronny trzpienia zaworu z poz. 8
10 | 7064 |Mufa koncowa Dn160
10a| 1008 |Denko stalowe Dn80

11 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m;
w tym: rury Dn80/160 + zawdr odwodnieniowy

NN |01

AININ|A

Elementy dodatkowe
1 6601  [Filc (2szt/kpl) w tym: 32kpl
* 12kpl - odcinek A-z2 i T1-B10

*  8kpl - odcinek z2 - Y2

*  9kpl - odcinek Y2 - P1

*  3kpl-odcinek T2 - B4

1606 [Tasma ostrzegawcza (rolka - 500)

6602 [Tasma krepowa (rolka - 50m)

6603  facznik zaciskowy pojedynczy drutu (100szt.)
6607  |Pojemnik z gazem

6608  |Lut cynowy z pastg lutowniczg

6712  [Koszulki izolacyjne (2xpo6,25)/paczke

6610  |Drut miedziany

6639  |Uchwyty przewodowe (50szt.)

©o|o|~N|o|o|s|w(N
N NN TN TN
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Zestawienie materiatéw Przydze z rur TwinPipe Dn2x80/250 od punktu z2 do Y2

2.3 Przytacze z rur TwinPipe Dn2x80/250 od punktu z2 do Y2

Lp | symbol Wyszczegolnienie ilos$¢
1 Rura preizolowana prosta z alarmem Dn2x80/250; 7
izolacja serii 1; L=12,0m
la j.w. lecz L=6,0m 1
2 Kolano prefabrykowane 90° Dn2x80/250; L=1x1m:; poziome 3
Kolano prefabrykowane 85° Dn2x80/250; L=1x1m; poziome 1
3 Kolano prefabrykowane 10° Dn2x80/250; L=1x1m; pionowe 1
4 Y2  |Ksztaltka przejscia ,Y” z rury TwinPipe Dn2x80/250 1
na rury pojedyncze 2xbn80/160; L=2,0m; typ lewy
5 z2 Ksztaltka przejscia ,F” 90° z rury TwinPipe Dn2x80/250 1
na rury pojedyncze 2xDn80/160; typ prawy
6 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 6
2.4 Przytacze 2xDn32/110 do budynku 10
Lp | symbol Wyszczegolnienie ilo$¢
1 5122 |Rura ze szwem wzdtuznym i alarmem @42,4/110; L=12,0m 1
tym s g wstawki dlugo $ci 0,9m i 1,3m dla przyt acza do budynku 4
2 z1.1 |Kolano prefabrykowane @42 4/110; 90° L=1mx1m 2
3 zol |[Zawor kulowy odcinajacy preizolowany Dn32/110 L=1,5m; 2
zabudowa w gruncie z trzpieniem h=1,0m od osi zaworu;
(h=0,49 wg katalogu) w studzience typu telekomunikacyjnego
4 Kapturek ochronny trzpienia zaworu z poz. 3 2
5 1827 [Koncowka termokurczliwa @42,4/110 2
6 1361 |Pierscien uszczelniajagcy @110 4
7 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 1
8 Zabezpieczenie przejscia rur przez sciane zewnetrzna; 2
typu WGC Dn100
2.5 Przytacze 2xDn32/110 do budynku 4
Lp | symbol Wyszczegolnienie ilosé
1 5122 |Rura ze szwem wzdtuznym i alarmem @42,4/110; wg tab. 2.4
stawki 0,9m i 1,3m
la| 2502 |j.w.lecz L=6m 1
2 |z2.1 z2.2[Ztacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP|  4kpl
Dn110 L=0,87m wraz z piankg nr5; izolacja serii 1
3 | z2.2 |ruk stalowy 90° @42 4 R=2,5Dn 2
4 Z2.1 |tuk stalowy 10° @42,4 R=2,5Dn 2
5 1827 [Koncowka termokurczliwa @42,4/110 2
6 1361 |Pierscien uszczelniajacy @110 4
7 Mata kompensacyjna gr. 40mm 1mx2m 1
2.6 Mufy
Lp | Symbol Wyszczegblnienie ilosg¢é
1 |Mufa Dn250Mufa zgrzewana elektrycznie Dn250 z mostkiem| 16kpl
i pianka serii 1 nr9 L=0,60m
2 |Mufa Dn160Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie Dnl160 36kpl
z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwym i masg
butylowg; pianka serii 1 nr5 L=0,7m
3 |Mufa Dn110.w. lecz Dn110; pianka serii 1 nr3 L=0,7m; 10kpl
Eltyn;)'rzyiqcze do budynku 10 — 8kpl,
O przylacze do budynku 4 — 2kpl.
razem 62kpl
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Zestawienie materiatéw Pomieszczenie wymiennikemmidynku nrl10

2.7 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku nr10

Ozn. Nazwa urz gdzenia llosé
z1, z2 |Zawodr kulowy z korncowkami spawanymi; Dn32; PN25; 150°C 2
Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220; 0,2m z 0,2m
Kolano bez szwu 90° wg PN-84/H-74220 Dn32; R=2,5Dn; 1z+1p 2
Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej| 0,4m
minimalnej grubosci 45mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Powro6t - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej minimalnej| 0,2m
grubosci 35mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki 1
poliuretanowej twardej Steinonorm grubosci 45mm w izolacji PVC
Powr6t (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki 1
poliuretanowej twardej Steinonorm grubo$ci 35mm w izolacji PVC
2.8 Pomieszczenie wymiennikowni w budynku nr4
Ozn. Nazwa urz gdzenia llosé
z1, z2 |Zawodr kulowy z koncowkami spawanymi; Dn32; PN25; 150°C 2
Rura stalowa bez szwu Dn32 wg PN-84/H-74220; 0,6mz+0,4mp | 1,0m
Kolano bez szwu 90° wg PN-84/H-74220 Dn32; R=2,5Dn; 2z+2p 4
Zasilenie — izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej| 0,8m
minimalnej grubosci 45mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Powro6t - izolacja termiczna z pianki poliuretanowej twardej minimalnej| 0,6m
grubosci 35mm w izolacji PVC; np. firma Pianex
Zasilenie (kolana) - izolacja termiczna ksztatkami z pianki|] 2
poliuretanowej twardej Steinonorm grubosci 45mm w izolacji PVC
Powr6t (kolana) - izolacja termiczna ksztattkami z pianki| 2
poliuretanowej twardej Steinonorm grubo$ci 35mm w izolacji PVC
2.9 Przejscie Dn2x80/250 w rurze ostonowej
Lp wyszczegolnienie ilos¢
1 |Rura dwuscienna karbowana PP-B Dn400 D,e402mm; Dyen348mm; 1

diugosci 16m

2 |Ptozy typu ,R” z rolkami - 6 elementow / ptoze; wysokos¢ 28mm; rozstaw| 90 elementéw

okoto co 1,30m; ilos¢ ptoz 13/rure + dodatkowe 2 ptozy na poczatku
i koncu rury; razem 15 pt6z / rure

3 Manszety typu ,,N” 250x400

*wymiar rzeczywisty 275x415x75mm; *manszety wykonane sg z elastomeru
i mozna je rozciggaé lub obkurczaé o okoto 7% od wymiaru rzeczywistego.
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