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Uwaga:
W celu przejscia rurami preizolowanymi do pomieszczenia wymiennikowni przez

Sciane zewnetrzng budynku oraz posadzke nalezy wykonac:

- W posadzce gr. 30cm otwor o wymiarach 0,90x0,90m

- wykopa¢ nisze montazowg 0,90x0,90m o gtebokosci 0,62m

- otwory w $cianie zewnetrznej budynku o gr. 0,50m

- po montazu rur $ciane zewnetrznej budynku zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
- wykonac studnie wejsciowg o wymiary wewn. 0,66x0,78 gtebokosci 0,50m

(w Swietle), Scianki gr. 0,12m zaizolowaé przeciwwilgociowo

- studnie wejsciowg zabezpieczy(¢ plytg stalowa ryflowang 0,8x0,8m

- W miejscu przejscia proj. przytagczem przez Sciane zewnetrzng budynku

rury preizolowane zabezpieczy¢ pierscieniami gumowymi

- konice rur preizolowanych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi przez
przedostaniem sie wilgoci do pianki poliuretanowej.

- proj. rury stalowe w pomieszczeniu rozdzielni zaizolowac piankg poliuretanowg
twardg w ptaszczu PVC grubo$ci min. 45mm (zasilenie) i 35mm (powrét).

- zawory odcinajgce Dn32 zamontowac w taki sposéb, aby dzwignia zaworu
nie zahaczata o np. przegrody budowlane, przewody, izolacje przewodow

czy inng dzwignie

Legenda:
z1, z2- zawory odcinajgce kulowe spawane Dn32 ze zdejmowang dzwignig- 2szt.
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