Wspoirzedne geodezyijne

Budowa sieci wraz z przytaczami ciepfowniczymi do budynkéw mieszkalnych
przy ul. Podgrodzie nr 18 i 4 w Koszalinie

przewdd zasilajacy

A 6087568.48 5577064.88
1 6087567.11 5577859.78
il 5007566.40 5577057.13
12 6007569, 69 5577@55.93
4 6007560.13 5577029.780
5 60@7556.84 5577030.90
6 6007543,84 5576995.19
7 6007548.46 5576996.10
¥l 6007534,29 5576973.11
1 6007534.41 5576972.87
28 60@7533.33 5576968, 81
9 6087523.36 5576969.69
T2 6007519.14 5576953.94
02 6687518.18 557695@.37
P1 6007517.99 5576549 .64
B4 6007521,75 5576953.24

przewdd powrotny

A 6007568.22 5577065.28
T 6007566.85 5577060,18
21 6067565.97 5577856.93
Z2 6087569.57 5577855.61
2 6007534,06 5576972.94
Z8 6007533.04 5576969.15
z9 6007523.13 5576970.02
T2 6807518.77 5576953.77
Z02 6007517.89 5576950.49
Pl 6007517.70 5576949.76
B4 6007521.78 5576952.99
ZL.1 6007564,22 5577060.56
zol 6007563.76 5577©58.87
Ble 6007562.76 5577855.13
zl.1 6007563.95 5577660.96
zol 6007563.49 5577@59.27
Bleép 6607562.41 5577055.21




