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Legenda:

1- mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie L=700mm Dn110

2- zawor odcinajacy preizolowany Dn32/110 L=1,5m
z przedtuzonym trzepieniem h=1,0m

3- kapturek ochronny

4- studnia kablowa typu SK-2 wym. zewn. 1,39x0,93m

9- rama lekka podwdjna RL2 wymiar zewn. 1,22x0,73m gr. 0,10m

6- pokrywa lekka podwojna PL2 wymiar zewn.0,93x0,49m gr. 0,06m

7- podmuréwka z bloczkéw bet. fundamentowych o wym. 1,20x0,25 wys. 0,50m
+ izolacja przeciwwilgociowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INZYNIERII SRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgérna 9/3
tel/fax 094 348 60 80
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Data

Adres Koszalin, ul. Bosmanskad
VIIZ201 Thestor MEC Koszalin

Skala

1:20 Temat Szczeqdl umieszczenia zaworu zol w studzience

proj.:

mgr inz. E. B. Klimek
UAN/N/7210/315/86

spr.:

mgr inz. J. Szymanska
UAN/U/7342/297 /94

oprac.:

mgr inz. M. Malinowska




