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Inzynierii Srodowiska
mgr inz. Elzbieta Klimek
75-320 Koszalin

ul. Podgérna 9/3

dotyezy: pisma ztozonego w dniu 28.07.2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu sieci cieplowniczej
z przylgczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie (dr, powiatowa, dziatka nr
170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr. gminna, dziatka nr 211/1 obr. 20).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.168.2017.TF)

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia
projektu sieci cieplowniczej z przytgczami i rurami ostonowymi w pasie drogowym ul. Podgrodzie
oraz ul. Bogustawa II, uzgadmia w/w projekt na warunkach zawartych w decyzji znak
TUR.4421.168.2017.TF z dnia 17.07.2017 1. (w zakresie trasy objetej ta decyzja) oraz na podstawie
oswiadczenia projektanta, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa
w art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290) pod katem zgodnosci
z obowiazujgeymi wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz
za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, ze nie dopuszcza si¢ umieszczenia w pasie drogowym elementéw
infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki itp.), ktére nie zostaly objete wnioskiem na etapie
wydawania decyzji na lokalizacj¢ sieci cieplowniczej z przylaczami i rurami ostonowymi w pasie
drogowym ul. Podgrodzie (dr. powiatowa, dziatka nr 170 obr. 20) oraz ul. Bogustawa II (dr.
gminna, dzialka nr 211/1 obr. 20).

Przed rozpoczgciem robét w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyskaé
decyzje na zajecie pasa drogowego.
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. 75-320 Koszalin, ul. Podgorna 9/3; telfax 094 348 60 80
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PROJEKT BUDOWLANY

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa osiedlowej sieci cieplowniczej z przylgezami
wysokich parametrow do istniejacych budynkow
mieszkalnych przy ul. Podgrodzie 4 i 10 w Koszalinie

KOSZALIN ul. Podgrodzie
dz.nr: 1701 211/1 — obreb 20

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
75-111 Koszalin ul. Luzycka 25A

Cieptownicza

Projekt budowlany

mgr inz. Elzbieta B. Klimek )
UAN/N/7210/315/86; ZAP/IS/2672/01

w zakresie instalac)i i sieci sanitarnych w tym sieci ciepinegj

mgr inz. Jolanta Szymanska ¢

UAN/U/7342/297/94; ZAP/AS/2729/01 on 91[0«/
w zakresie sieci cieplnegj i
sc 180717
45230000-8
Koszalin, lipiec 201 7roku
Zatacznik nr ./’ ..................... do pisma

Zarzadu Drég | Transportu w Koszalini:
Z dnia 01,08 2067 nr @H'&Q’l A6 Q.-ZOW-rF

...........................



UWAGA: '

* azyl drogowy: sztuczna wyspa, Famontowane przy przejéciu dla pieszych wykonana
z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego i masy chemoutwardzainej:
azyl skrajny- 11szt,
azyl narozny- 2szt.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Budowa sieci i priy%qczy cieptowniczych do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Podgrodzie nr 4 i 10 w Koszalinie

1

azyl wewnetrzny- 12szt. V Y

stupek przeszkodowy- 1szt.
Nawierzchnig chodnika nalezy odtworzy¢ uzwgledniajac dopuszczenie postoju 264
samochoddw o cigzarze do 2,5t zgodnie z istnigjacym wzorem, kolorem, faktura. '
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
o brukowiec obrobiony, gr. 16-20cm
o podsypka cem.-piaskowa gr. 5em
» podbudowa z thucznia gr. 15cm
» warstwa odsqczajgca z pospolki gr. 10cm
» istn. podloze po zageszczeniu do Wz= 1,0
(wg Projektu Wykonawczego z listopada 2006¢. z naniesionymi poprawkami
powykonawczymi z lipca 2009r.)
Warstwy konstrukcyjne chodnika:
» kostka bet. typu Starobruk kolor MELANZ gr. 6cm
» podsypka cem.- piaskowa gr. 3cm
¢ folia izolacyjna
¢ thuczen kamienny gr. 15cm
¢ istn. podsypka po zageszczeniu do Wz=1,0
(wg Projektu Wykonawczego z listopada 2006r. z naniesionymi poprawkami
powykonawczymi z lipca 2009r.) ; . _
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

INZYNIER!I SRODOWISKA

Koszalin, ullca Podgérna 9/3
tel/fox 094 348 60 80

chocnik z polbruku r 1ys. > |Obiekt BUDOWA SIECI | PREYLACZY CIEPLOWNICZYCH
chodnik z kostki bet. typu "metanz" Bote T Vo7 e Koszalin, ul.Podgrodzie
iezdnia z kostki kamiennei enBias nd ' Inwestor MEC Koszalin
Jezdnia Z KoS{K! karnienne] 7 038 Skala |1 : 500 [Temat Odtworze awierzchni
nawierzchnia gruntowa P 1 proj. techn. W. Mickiewicz
obrzeze bet. B GT-vV-83/13/76 .

ek kamienn . = dmgr inz. £. B. Klimek W%/
bl dsl?‘?ll!il y 10} ) i Hi 1 lff’ . UAN/N/7210/315/86 p——



