Przedmiar robot

Roboty remontowo-budowlane zwigzane z budowa wezta cieptowniczego dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnnego w Koszalinie ul.Podgrodzie 4

NAZWA INWESTYCJI: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-WEZEL
WYMIENNIKOWY-ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

ADRES INWESTYCIJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Koszalin ul.Podgrodzie 4
dziatka nr 212
obreb 0020

INWESTOR Miejska Energetyka Cieplna spétka z 0.0. 75-111 Koszalin ul.Luzycka 25 A

Sporzadzit  inz.Danuta Kaczmarek 75-608 Koszalin ul.Zwycigstwa 187A/112

Koszalin
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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY-WEZEt. WYMIENNIKOWY-ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE
Nr Nr ST Kod CPV  Podstawa, opis rob6t Jm Tlo$¢
W1/10/19  45000000-7 1. ROBOTY REMONTOWO- BUDOWLANE
W1/10/19  45453000-7 1.1. Izolacja studzienki wejSciowej

1 W1/10/19  45453000-7 KNR 0-41 0101/01 Reczne gruntowanie powtaka ochronng hydroizolacyjna powierzchni
poziomych - posadzka

(Krotno$é= 2)
posadzka 0,66%0,78 m2 0,515
razem m2 0,515

2 W1/10/19  45453000-7 KNR 0-41 0103/01 Reczne gruntowanie powtaka ochronng hydroizolacyjng powierzchni
pionowych betonowych i otynkowanych

(Krotno$é= 2)
wewngtrzne  0,78%0,5%2+0,66%0,5 m2 1,110
razem m2 1,110

3 W1/10/19  45453000-7 KNR 0-41 0103/01 Reczne gruntowanie powtaka ochronng hydroizolacyjna powierzchni
pionowych betonowych i otynkowanych

(Krotno$é= 2)

zewngetrzne

0,62*0,5*2+0,9*0,5 m2 1,070
razem m2 1,070

4 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami przeciwwilgotno$ciowymi powierzchni
zewnetrznych tynkéw

0,62*0,5*2+0,9*0,5 m2 1,070
razem m2 1,070

5 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02 1505/01 Dwukrotne malowanie farbami przeciwwilgotno$ciowymi powierzchni i
wewnegtrznych tynkéw

0,515+1,11 m2 1,625
razem m2 1,625

6 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02 1210/01 Pokrywa stalowa ryflowana o wym.0,9x0,9m
0,9%0,9 m2 0,810
razem m2 0,810

W1/10/19  45453000-7 1.2. Drzwi

7 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 0304/04 Zamurowanie otworu w $cianach z cegly na zaprawie cementowej ( po
zdemontowanych drzwiach)

2%(,85%0,25 m3 0,425
razem m3 0,425

8 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 0710/02 Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m?2 na $cianach plaskich i stupach
prostokatnych na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw

(Krotno$é= 2)
dwustronnie 2*0,85 m2 1,700
razem m2 1,700

9 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02s 1017/01 Analogia. Demontaz drzwi wejsciowych
2%0,85 m2 1,700
razem m2 1,700

10 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02 1204/03 Drzwi stalowe wewngtrzne 90/180cm,fabrycznie wykonczone, z
zamontowana w dolnej czgsci kratkg wentylacyjng o wym.10x30cm z zamkiem patentowym i 4

kpl.kluczy
0,9%1,8 m2 1,620
razem m2 1,620
W1/10/19  45330000-9 1.3. Instalacje kanalizacyjne
11 W1/10/19  45111300-1 KNR 7-28 0301/06 Rozebranie posadzki jednolitej cementowej
1*#1 m2 1,00
0,8%2,5 m2 2,00
razem m2 3,00
12 W1/10/19  45111300-1 KNR 7-28 0301/10 Rozebranie podioza z betonu grubosci 10cm
m2 3,00
13 W1/10/19  45111200-0 KNR 4-01 0106/01 Wykopy nieumocnione o §cianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - wykop bez wzgledu na gtgbokos¢ i kategori¢ z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
0,8%0,8*1 m3 0,64
0,6%0,8%2,4 m3 1,15
razem m3 1,79
14 W1/10/19  45320000-6 KNR 2-02s 0607/02 Izolacja z folii polietylenowej izolacyjnej pod studni¢
(Krotno$é= 2)
2%3,14%0,5*%1 m2 3,14
razem m2 3,14

15 W1/10/19  45330000-9 KNR-W 2-15 0224/01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy wew. 0,5m i
glebokosci 0,95m wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie

kpl 1,00
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Nr Nr ST Kod CPV  Podstawa, opis rob6t Jm Tlo$¢
16 W1/10/19  45320000-6 KNR-W 2-18 0608/06 Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur
betonowych i Zelbetowych o $rednicy 5S00mm - pierwsza warstwa
m 0,95
17 W1/10/19  45320000-6 KNR-W 2-18 0609/06 Izolacja wewngtrzna lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno rur
betonowych i Zelbetowych o $rednicy 5S00mm - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
m 0,95
18 W1/10/19  45453000-7 KNR 7-28 0204/06 Analogia.Wykonanie otworéw wiertnica diamentowa dla przewodéw
instalacyjnych o $rednicy do 110mm w $cianach betonowych o grubosci do 10cm
szt 2,00
19 W1/10/19  45453000-7 KNR-W 2-18 0527/01 Analogia.Przejscie szczelne dla rur PVC $r.110mm
szt 2,00
20 WI1/10/19  45111230-9 KNR-W 2-18 0511/01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
2,3%0,6%0,1 m3 0,14
0,5%0,5*0,1 m3 0,03
razem m3 0,17
21 W1/10/19  45330000-9 KNR-W 2-15 0203/03 Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych
wykopach wewnatrz budynkéw, o potaczeniach wciskowych
m 2,30
22 WI1/10/19  45111230-9 KNR-W 2-18 0511/01 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
2,3%0,6%0,31 m3 0,43
-(3,14*%0,055%0,055%2,3) m3 -0,02
-2,3%0,6%0,1 m3 -0,14
razem m3 0,27
23 W1/10/19  45330000-9 KNR-W 2-150211/03 Analogia. Zasyfonowanie studni - 3 kolana
podejs¢ 1,00
24 W1/10/19  45330000-9 KNR-W 2-15 0211/03 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o
potaczeniach wciskowych
podejs¢ 1,00
25 W1/10/19  45330000-9 KNR-W 2-15 0216/02 Wpusty Zeliwne piwniczne o §rednicy 100mm
szt 1,00
26 W1/10/19  45111230-9 KNR 4-01 0106/03 Zasypanie wykopdow ziemig z ukopéw
1,79 m3 1,79
-(2,3*%0,6%0,31) m3 -0,43
-3,14*0,25%0,25%0,95 m3 -0,19
razem m3 1,17
27 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 0106/05 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z piwnic
(2,3%0,6%0,31) m3 0,43
3,14*%0,25%0,25*0,95 m3 0,19
3*0,05+3*0,1 m3 0,45
razem m3 1,07
W1/10/19  45453000-7 1.4. Posadzki
28 W1/10/19  45111300-1 KNR 7-28 0302/01 Uzupehienie podioza zwirobetonowego grubosci 10cm ( po kanalizacji)
1*#1 m2 1,00
0,8%2,5 m2 2,00
razem m2 3,00
29 W1/10/19  45453000-7 NNRNKB 6 1125/01 Podklady betonowe o grubo$ci 8cm wykonywane przy uzyciu
"Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
2,72%2,09 m2 5,685
-0,9%0,9 m2 -0,810
-3,14*0,25%0,25 m2 -0,196
2,61%1,4 m2 3,654
razem m2 8,333
30 W1/10/19  45453000-7 NNRNKB 6 1125/02 Podklady betonowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o lcm
(3 potracenia)
m2 8,333
31 W1/10/19  45453000-7 NNRNKB 7 1134/01 Gruntowanie preparatami gruntujacymi CERESIT CT 17 powierzchni
poziomych
m2 8,333
32 W1/10/19  45453000-7 NNRNKB 7 1130/02 Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o
grubo$ci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT
CN-72 - sucha mieszanka)
m2 8,330
33 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02ul B-0202-001900/03 Posadzki z plytek terakotowych szkliwionych 30x30cm
uktadanych na gotowym i wyréwnanym podiozu przy zastosowaniu masy klejace;j
m2 8,330
WI1/10/19  45453000-7 1.5. Sciany
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34 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 0711/19 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii 1Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach ptaskich, - sciany
20% powierzchni
3,49%2,64*%2-0,8%1,9+2,72%2,64+2,61%2,64=30,978 30,978*0,2 m2 6,196
razem m2 6,196
35 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku
3,49%2,64*2+2,61%2,6442,72*%2,64 m2 32,498
-1,8%0,9 m2 -1,620
razem m2 30,878
36 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02s 1505/07 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynkéw z gruntowaniem -
dwukrotne
3,49%1,14*2+42,61%1,1442,72*%1,14 m2 14,033
-1,14*0,9 m2 -1,026
2,64-1,5=1,14
razem m2 13,007
37 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02s 1506/01 Malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych tynkéw
gladkich, dwukrotne
3,49%1,5%242,61%1,5+2,72*1,5 m2 18,465
-0,66*0,9 m2 -0,594
razem m2 17,871
W1/10/19  45453000-7 1.6. Sufit
38 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 0711/19 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m?2 na stropach ptaskich, - 20%
powierzchni
1,4%2,61+2,09%2,72=9,339  9,339%0,2 m2 1,868
razem m2 1,868
39 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-01 1204/08 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku- sufit
1,4%2,61+2,09%2,72 m2 9,339
razem m2 9,339
40 W1/10/19  45453000-7 KNR 2-02s 1505/07 Malowanie farbami emulsyjnymi wew. suchych tynkéw z gruntowaniem -
dwukrotne
2,61%1,4+2,09%2,72 m2 9,339
razem m2 9,339
W1/10/19  40330000-4 1.7. Pomieszczenie wezla- Modul MP4
41 W1/10/19  45232140-5 KNR 2-20ul 2200/01 Analogia.Modut pomiarowy do tworzenia systeméw zdalnego nadzoru
sieci preizolowanej MP 4
szt 1,00
W1/10/19  45453000-7 1.6. Instalacja wody
42 W1/10/19  45453000-7 KNR 4-02 0111/02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciggliwego ocynkowanego $rednicy 32mm
szt 1,000
43 W1/10/19  45331000-6 KNR-W 2-15 0106/04 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 32mm o
potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 4,50
44 W1/10/19  45331000-6 KNR-W 2-15 0128/02 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych
m 4,50
45 W1/10/19  45331000-6 KNR-W 2-15 0126/04 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o
$rednicy do 65mm w budynkach niemieszkalnych
m 4,50
46 W1/10/19  45321000-3 KNR 0-34 0101/19 Izolacja jednowarstwowa grubosci 30mm rurociagéw o $rednicy 32mm
otulinami o wsp.przewodzenia ciepta 0,035-0,038W/mK w ptaszczu PCV
m 4,50
47 W1/10/19  45331000-6 KNR-W 2-15 0128/02 Plukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych- powtérne
m 4,50
48 W1/10/19  45440000-3 KNR 7-08 0805/03 Malowanie symboli
znak 2,00




