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P.B. przebudowy lokali mieszkalnych i pomieszezenia na wezel ciephy wraz z przebudowq instalacyi wody, kanalizacyi,
gazu i elekiryeznej ovaz budowq instalacyi c.o. i eow.u. w budynku mieszkalrym przy ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie™”

8.1.4. Instalacja ogrzewcza (lokale mieszkalne).

Od pionéw do lokali mieszkalnych projektuje si¢ zamontowanie iicznikow ciepla z
modutem radiowym o przeptywie max. 0,6 m’/h, dn15. Przed i za licznikiem zamontowaé
zawodr odcinajgey oraz filtr (wg czesci graficznej). Ukltady pomiarowe zainstalowac na
przewodach powrotnych w zamknigtych szafkach 400x400x200mm na klatkach
schodowych. Przewody instalacji c.o wykonac na klatkach z rur stalowych izolowanych

St etV

otuhnq z pianki poliuretanowej z ptaszézem z folii PCV natomiast wewngtrz z rur
ey’ Przej$cia rurociggow przez stropy i Sciany nalezy

wykonaé¢ w tulejach ochronnych: Zaprcuektowano instalacje centrainego ogrzewania
prowadzi¢ po §cianach mieszkania (alternatywnie po ociepleniu w bruzdach &ciennych).
Do mocowania przewodow stosowaé typowe uchwyty stalowe z wkiadkg gumows.
Kompensacja wydiuzeri liniowych przewodéw instalacji c.o. odbywaé sig bedzie na
zatamaniach trasy i kompensatorach U-ksztaltkowych. Odpowietrzenie instalacji odbywac
sie bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na rurociggach (zasilajgcym
i powrotnym) w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikami rgcznymi na
grzejnikach.

Jako elementy grzejne dobranc grzejniki ptvtowe z elementami konwekcyinymi typu

. CV22 lub rownowazne. Wszelkie zmiany kierunku przewoddw wykonac przy pomocy
- ksztaftek miedzianych. Grzejniki montowaé w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
éciany lub wneki oraz podtaczac gatgzkami o $rednicy 15 mm.

v" Grzejniki nalezy montowaé po wykonaniu prac tynkarskich i wykonczeniowych w
miejscu gdzie bedzie montowany grzejnik. Zaleca si¢ montaz grzejnikow w
opakowaniu fabrycznym. ktére powinno by¢ zdejmowane dopiero po zakoriczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

v Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem
i skreceniu zlaczek w grzejniku i galgzce przytgczeniowej nie nastgpowaty zadne
naprezenia.

v Grzejniki montowaé na $cianie za pomocg zestawu montazowego na wysokosci
10cm nad posadzkg (wolna przestrzen do parapetu 10cm).

Regulacje pracy instalacji (wydajnosci grzejnikéw) typu CV22 przewidziano za

pomoca whudowanych zaworéw termostatycznych z glowicg termostatyczng. Projektuje

zasilajgcych i powrotnych zamontowaé nalezy zawory podgrzejnikowe proste z
inoiliwoécia odciecia przeptywu o rozstawie 50mm. Wielkosci i typy grzejnikéw, srednice
w rur podano w czesci graficznej projektu
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