ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
w Koszalinie

Koszalin, dnia 28.02.2020 .
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Biurc Projektowo - Ustugowe
mgr inz. Elzbieta Klimek

ul. Grunwaldzka 6

75-241 Koszalin

Dotyczy: opinii w sprawie zakresu prac i mocy wezta cieplnego , ul. Podgrodzie 4

W odpowiedzi na pisme z dnia 3.02.2020r, Zarzad Budynkow Mieszkalnych z siedzibg w Koszalinie
przy ul. Potczynskiej 24, 75-815 Koszalin — pozytywnie opiniuje zakres prac oraz moc cieplng wezta dla
budynku wielorodzinnego przy ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie. Zgodnie ze ziozonym do uzgodnienia,
opracowaniem projektowym p.t. ,Wytyczne budowlane” z pazdziernika 2019r, opracowanym przez mgr inz.
Elzbiete Klimek.

Informujemy jednak, ze w w/w sprawie zostata juz podpisana umowa o przytgczenie obiektu do sieci
cieptowniczej, z Migjska Energetyka Cieplng Sp. z 0.0. w Koszalinie, w ktérej to wskazano podziat zakresu
prac budowlanych w pomieszczeniu wezta, dla kazdej ze stron umowy.
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WYTYCZNE BUDOWLANE

Lokalizacja wezta dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie dz. nr 212, obreb 0020.

Projektowany wezet wymiennikowy dwufunkeyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i
centralnej cieptej wody dla budynku mieszkalnegoe wielorodzinnego zrealizowany bedzie w
pomieszczeniu piwnicy budynku

Wezel projektuje sie dla 9 mieszkan + 2 lokale , ilo$é osob zamieszkatych ok. 30 oséb.

Przyjeto do doboru wielkosci wezta nastepujace moce na potrzeby centralnego ogrzewania i
centralnej cieptej wody .
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Budynek mieszkalny z ustugami .

W pomieszczeniu wezia wykonane beda nastepujace prace budowlane przez MEC Koszalin
Budowlane

Opis stanu istniejgcego pomieszczenia wezla .

Pomieszczenie  piwnicy  przeznaczone na pomieszczenie  wezla wymiennikowego
(wydzielone pomieszczenie z pomieszezenia ustugowego ) dla potrzeb centralnego ogrzewania i
centralnej cieptej wody wymaga remontu w zakresie ;

Uzupetnienie tynkéw na $cianach .

Posadzka wymaga naprawy poprzez wyrownaniem i wzmocnienie betonem calej posadzki .
Rozebranie scianki dzielacej pomieszczenie przysziego pomieszczenia wezta wykonanej z piyt
pazdzierzowych .

Zakres prac do wykonania ;

Sciany i sufity

Nalezy uzupelni¢ tynk . Pomalowaé Sciany i sufit 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym lub
jasnym pastelowym, powyzej 1.5m .Dolna cze$é scian pomalowaé farba akrylows 2x lub inng
zmywalng .

Posadzki

Istniejaca posadzke w projektowanym pomieszezeniu wezla nalezy wzmocnié i uzupetnié
warstwg betonu min. gr Scm na calej powierzchni .

Posadzke wykonac¢ ze spadkami w kierunku wpustu podtogowego i studni schiadzajace;j .
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Na wylany beton potozy¢ terakote na calej powierzchni pomieszczenia .

Drzwi

Do pomieszczenia wymiennikowni  zamontowaé drzwi . stalowe malowane 2x farba
podktadowa antykorozyjna do powierzchni metalowych .,oraz 2x farba akrylowa
nawierzchniows .

Drzwi musza posiadaé¢ zamek patentowy z kompletem 4szt. kluczy oraz kratke wentylacyjng
nawiewna o wymiarach 100x300mm.

Sanitarne

Nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody dn 32 do pomieszczenia wymiennikowni dla
potrzeb technologicznych wymiennikowni dla potrzeb c.w.u. Wiaczenie instalacji wody do
poziomu instalacji wodociagowe] biegnacej w  piwnicy 10/3 ( zgodnie z projektem
przebudowy instalacji wodociggowej opracowanym dla ZBM K-lin).

Elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do pomieszczenia wezla .
Wiasciciel budynku umozliwi podtaczenie rozdzielni wezla do rozdzielni gtéwnej budynku.

Wentylacja pomieszezenia

W drzwiach w dolnej czgsci zamontowaé kratke wentylacyjna nawiewng o powierzchni min.
300cm i wymiarach 10x30 cm . Wentylacja wywiewna kratka wentylacyjng poprzez komin
wentylacyjny 140x140 mm w pomieszczeniu piwnicy 10/4 | kratka dn 140 x200mm. Miejsce
wigczenia wentylacji do komina pokazano na rysunku nr. 2 .
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