MAGNA3 25-120 (N) 1x230V, 50/60 Hz
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Predkosé P4 W] 134 [A] Przylacza: Zob. Przylacza rurowe, strona 134,
Sas s .. Maks. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 2 0,08 Cisnienie instalacjt Dostepne takze w wersji 1,6 MPa (18 bar).,
Maks. 193 1.56 Temperatura cieczy: -10 do +110 *C (TF 110).
P =" e i pe——— Dostgpne rowniez z:  Korpusem ze stali nierdzewnej, typ N,
ompa posiada zabezpieczenie przeciazeniowe. \Wskaznik EEL 0.19.
Masa netto [kg] Masa brutto [kg] Obj. wysylk. [m]
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Wymiary [mm] [cal]
Typ pompy
L1 LS L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 Hz2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-120 (N) 180 158 180 58 M 69 20 113 54 185 239 74 25 11/2

Numery katalogowe produktéw znajdujg sie na stronie 139,
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Predkosé P1 [W] 144 [A] Przylgcza: Zob, Zestawy zigczek i zawordw na stronie 30.
AUTO papT 4-26 0,04 -024 Cignienie instalacji. Maks. 1,0 MPa (10 bar).
Min. 3 0,04 Temperatura cisczy: 2-110 °C (TF 110).
Maks. 26 0.24 Dostepne rowniez z: Korpus ze stali nierdzewnej, typ N,
Pompa jest zabezpieczona przed przeciazeniem. Wskaznik EEI: < 0,16,
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Wymiary [mm] Masa [kg] Obj. wysy.
Typ pompy } “?r y
L1 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 G Netto  Brutto [m?]
ALPHAX 25-50 130 60.5 60,5 445 445 35,8 103.5 52 G112 1.8 20 0.00364
ALPHAX 25-50 N 130 60,5 60,5 44 5 44 5 36,8 103.5 52 G11/2 1,8 20 0,00364
ALPHAx 25-50 180 60.5 60,5 44 5 445 359 103,5 52 G11/2 1.8 2.0 0,00364
ALPHAx 25-50 N 180 80.5 60,5 44.5 445 36,8 103,56 52 G11/2 1,8 2.0 0,00364

Zob. numery produktéw i kody QR w rozdziale Osprzet.
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