Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: CBH18-39A (32871 0170 5)

SRR

Oferta nr ECF20193890
Pozycja CO - 37 kW Data 0 2019.06.12

Strona ciepla Strona zimna

$354 5182
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 977.0 979.6
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.18 4.18
Przewodnosc cieplna WI(m*K) 0.662 0.658
Lepkosc wejsciowa cP 0.297 0.480
Lepkosc wyjsciowa cP 0465 0.341
Przeplyw m3/h 0.9 1.3
Temperatura wejsciowa *C 950 58.0
Temperatura wyjsciowa ‘C 600 83.0
Spadek cisnienia kPa 3.87 4.10
Rezerwa % 1.00
Obciazenie cieplne kW 37.00
Log. roznica temperatur K 586
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / Cu

KrociecS1 (Cold-out)
228/1-G

KrociecS2 (Cold-in)
228/1-G

KrociecS3 (Hot-out)
228/11-G

KrociecS4 (Hot-in)
22811-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat-50.000000 Bar
Cisnienie projektoweat150.000000 Bar
Temperatura projektowa °C
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Threaded (External)/ 3/4" ISO 228/1-G (Z31) Alloy 316 / 1SO
Threaded (External)/ 3/4" 1SO 228/1-G (Z31) Alloy 316 / ISO
Threaded (External)/ 3/4" 1SO 228/1-G (Z31) Alloy 316 / ISO
Threaded (External)/ 3/4" 1SO 228/1-G (Z31) Alloy 316 /1SO
PED
32.0

32.0
-50.0/150.0

32.0
32.0

84 x 74 x 316
3.07/4.49

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta.Prawidlowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacji.
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Plytowy wymiennik ciepla

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: AlfaNova 52-20L (32870 5208 5)

IS sasl

Oferta nr . ECF20193890
Pozycja . CW-=70kW Data . 2019.06.12

Strona ciepla Strona zimna

$182 5384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9879 993.3
Cieplo wlasciwe kdi(kg*K) 4.17 418
Przewodnosc cieplna Wi/(m*K) 0.639 0.622
Lepkosc wejsciowa cP 0414 1.31
Lepkosc wyjsciowa cP 0.895 0.503
Przeplyw m3/h 1.4 1.3
Temperatura wejsciowa °C 680 10.0
Temperatura wyjsciowa *C 250 55.0
Spadek cisnienia kPa 3.43 410
Rezerwa % 14.0
Obciazenie cieplne kw  70.00
Log. roznica temperatur K 14.0
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316/ SS

KrociecS1 (Hot-in)
228/1-G

KrociecS2 (Hot-out)
228/1-G

KrociecS3 (Cold-in)
228/1-G

KrociecS4 (Cold-out)
228/1-G

Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych

Cisnienie projektoweat75.000000 Bar
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar
Temperatura projekiowa °C

Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg

Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316/ 1SO

Threaded (External)/ 1 1/4" ISO 228/1-G (V24) Alloy 316/ 1SO

Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO

Threaded (External)/ 1" 1ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 /I1SO

PED
25.0
21.0
-198.0/225.0

104 x 111 x 526

6.93/8.72

30.0
26.0

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta. Prawidlowa praca

wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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Plytowy wymiennik ciepla \’:\bfzp‘/

Specyfikacja techniczna

Typ wymiennika: AlfaNova 52-20L (32870 5208 5)

Oferta nr : ECF20193890
Pozycja . CW-=-70kW -zima Data . 2019.06.12

Strona ciepla Strona zimna

5182 S384
Medium Water Water
Gestosc kg/m3 9815 994.4
Cieplo wlasciwe kJ/(kg*K) 4.17 4.18
Przewodnosc cieplna W/Im*K) 0.654 0.617
Lepkosc wejsciowa cP 0.297 1.31
Lepkosc wyjsciowa cP  0.721 0.503
Przeplyw m3/h 1.0 1.3
Temperatura wejsciowa *C 950 10.0
Temperatura wyjsciowa °C 350 55.0
Spadek cisnienia kPa 1.80 410
Rezerwa % 143
Obciazenie cieplne kW  70.00
Log. roznica temperatur K 319
Rodzaj przeplywu Przeciwprad
llosc biegow 1 1
Materialplyt/ material laczacy plyty Alloy 316 / SS
KrociecS1 (Hot-in) Threaded (External)/ 1 1/4" 1ISO 228/1-G (V24) Alloy 316 / ISO
228/1-G
KrociecS2 (Hot-out) Threaded (External)/ 1 1/4" I1SO 228/1-G (V24) Alloy 316/ ISO
228/1-G
KrociecS3 (Cold-in) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / ISO
228/1-G
KrociecS4 (Cold-out) Threaded (External)/ 1" ISO 228/1-G (V22) Alloy 316 / 1ISO
228/1-G
Przepisy dot. budowy zbiornikow cisnieniowych PED
Cisnienie projektoweat75.000000 Bar 250 30.0
Cisnienie projektoweat225.000000 Bar 21.0 26.0
Temperatura projektowa °C  -196.0/225.0
Dlugoscx szerokoscx wysokosc mm 106 x 111 x 526
Ciezar netto, pusty/ Ciezar roboczy kg 6.93/871

Powyzsza specyfikacja zostala sporzadzona w oparciuo dane wejsciowe pochodzace od Klienta. Prawidlowa praca
wymiennika uwarunkowana jest spelnieniemtych danych podczas eksploatacii.
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MEDIUM WLOT TEMP WYLOT [TEMF. NATEZENIE PRZEPEYWLESPADEK CISNIENIA OBJETOSC CIE
Water S1 88.0°C 82 _125:3 °C 1.4 m¥h 3.434 kPa 0.8500 dm?
Water S3 10.6°C 54 |55.0 °C 1.3 m¥h 4.087 kPa 0.8550 dm?




