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ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2115
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Zastosowanie:

Mmbmom zawory bezpiscrefistwa 2115 siuza do zabezpieczanic ciSnisniowych sysieméw wypelnionych clecza przed

uZytkowsj. Zasady dobor wislkosel zawory w Zaleznoscl od objsiosal zbiomiks lub muty grrewcze] wymiennika ogrzewscza
Pokazano w tabeli 2,

=ASIWE moina stosowed w aitnisniowych instalacjachwodnych i z innymi miskisjacymi cieczami o maksymsine

cigrienia. Stosowane sa przede wazystkim dis Zabezgieczania zamknielych ogrzewaczy wady

temperaturze nie przskraczsiacel 110°C maks. Podane warlosel d, « = @ 2 1ab2li2 umoziivisig obliczanie wartosci wyrzutowe
2aworu (dia uieitwienia patrz tabsia 3). '

wykonane sz z uszerelnisaiam powyzZe| membrany, z moziwoécis odpowietrzenia przez przelrgoenie
siedziska zaworu | siedziske moze By¢ oczyszezane przez wykrecenie catel wiindki gomej zawory, Dis

ZEBWOrGW og frednicy 1 144" mozliwe jest wymiang uszczelnienia siedziska, Po wyikenaniu sZynnosc otzyszozania Zawory, nalezy
Z powrolem wireci¢ widadke gérma, Keastruicla zawon: uniemozlivia przestewienie clérienis otwarcia zaweny, Membranows
Zawory bezpieczaiistwa o Srednicy 3/2° | 3/4” mozna Raprawiat poprzez wymiane kompletnego zaworu wraz z siedziskiem
{glowica wymienna 2116} wkrgtaise fs w stary kerpus. i

z mosizdzu Ms 58;

ez osiona z twarzywa S2tucznegs wzmasniznego widknem szianym lub 2 mosiadzu; czesel wewngirzne

membranz | uszczsinienie z odpomego na wysoky temperature | stzrzenis materiaiu o slastyeznodci gumy;

Sprezyns za stali spredynowe] pokryts] powioks gaiwaniczng dia zabezoieczenia przed korozia,
Zawory dosigpnesaw wersji mosigne] | chromowans],

Ciénianis 4 ~10 bar, nastawa standardows 6, 8, 10 bar
Makssqnair@ temperature roboczs - maks. 110°C

Madium: woda, powiairze, neutraine niskisiges substangie
Instalacia: picnowa, wejéciz z doh

Badenls typu CLDT : UDT 83-C/58-mp {dla cidnles 4,4.5,.5,6,7, 8, 10 bar)
Afest PZH: 11 Zniak
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