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ZARZAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH
w Koszalinie

Pracujemy zgodnie z normga 1SO 9001 l [ |

Koszalin, dnia 28.02.2020 .

ET411.7.7.2020. MK

Biuro Projektowo - Ustugowe
mgr inz. Elzbieta Klimek

ul. Grunwaldzka 6

75-241 Koszalin

Dotyczy. opinii w sprawie zakresu prac i mocy wezta cieplnego , ul. Podgrodzie 4

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.02.2020r, Zarzad Budynkow Mieszkalnych z siedzibg w Koszalinie
przy ul. Pofczynskiej 24, 75-815 Koszalin — pozytywnie opiniuje zakres prac oraz moc cieplng wezta dla
budynku wielorodzinnego przy ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie. Zgodnie ze ztozonym do uzgodnienia,
opracowaniem projektowym p.t. ,Wytyczne budowlane” z pazdziernika 2019r, opracowanym przez mgr inz.
Elzbiete Klimek.

Informujemy jednak, ze w w/w sprawie zostata juz podpisana umowa o przytaczenie obiektu do sieci
cieptowniczej, z Miejska Energetykg Cieplng Sp. z 0.0. w Koszalinie, w ktorej to wskazano podziat zakresu
prac budowlanych w pomieszczeniu wezta, dla kazdej ze stron umowy.

Sprawe prowadzi;
Inspektor Nadzoru w Dziale Technicznym: Marek Komar, tel. 0-94 34 09 122, pokdj 105

Otrzymujg:
1_Adresat
2. ET - ZBM, a/a

ul. Potczyniska 24 zbm@zbm.koszalin.pl
75-815 Koszalin
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WYTYCZNE BUDOWLANE

Lokalizacja wezta dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego —
ul. Podgrodzie 4 w Koszalinie dz. nr 212, obreb 0020.

Projektowany wezet wymiennikowy dwufunkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i
centralnej cieplej wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego zrealizowany bedzie w
pomieszczeniu piwnicy budynku

Wezel projektuje sie dla 9 mieszkan + 2 lokale , ilos¢ 0sob zamieszkatych ok. 30 oséb.

Przyjeto do doboru wielkosci wezla nastepujace moce na potrzeby centralnego ogrzewania i
centralnej cieplej wody .

Qco = 3710 kW N chuﬁr = 1430 kW .chumax = 5710 kW ,

Budynek mieszkalny z ustugami .

W pomieszczeniu wezta wykonane beda nastepujace prace budowlane przez MEC Koszalin

Budowlane
Opis stanu istniejacego pomieszczenia wezla .

Pomieszczenie  piwnicy  przeznaczone na pomieszczenie  wezla wymiennikowego
(wydzielone pomieszezenie z pomieszezenia ustugowego ) dla potrzeb centralnego ogrzewania i
centralnej cieptej wody wymaga remontu w zakresie ;

Uzupetnienie tynkéw na scianach .

Posadzka wymaga naprawy poprzez wyréwnaniem i wzmocnienie betonem calej posadzki .
Rozebranie scianki dzielgcej pomieszczenie przyszlego pomieszezenia wezta wykonanej z piyt
pazdzierzowych .

Zakres prac do wykonania ;

Sciany i sufity

Nalezy uzupemié tynk . Pomalowa¢ $ciany i sufit 2x farbg emulsyjng w kolorze biatym lub
jasnym pastelowym, powyzej 1,5m .Dolng cz¢sé scian pomalowaé farba akrylowa 2x lub inna
zmywalng .

Posadzki

Istniejgcg posadzke w projektowanym pomieszczeniu wezta nalezy wzmocnié i uzupetnié
warstwg betonu min. gr Scm na calej powierzchni .

Posadzke wykona¢ ze spadkami w kierunku wpustu podlogowego i studni schiadzajacej .



Na wylany beton potozy¢ terakote na catej powierzchni pomieszczenia .

Drzwi

Do pomieszezenia wymiennikowni  zamontowa¢ drzwi ., stalowe malowane 2x farba
podktadowa antykorozyjna do powierzchni metalowych .,oraz 2x farba akrylowa
nawierzchniowa .

Drzwi musza posiada¢ zamek patentowy z kompletem 4szt. kluczy oraz kratke wentylacyjna
nawiewna o wymiarach 100x300mm.

Sanitarne

Nalezy doprowadzi¢ instalacje zimnej wody dn 32 do pomieszczenia wymiennikowni dla
potrzeb technologicznych wymiennikowni dla potrzeb c.w.u. Wiaczenie instalacji wody do
poziomu instalacji wodociagowej biegnacej w  piwnicy 10/3 ( zgodnie z projektem
przebudowy instalacji wodociggowej opracowanym dla ZBM K-lin).

Elektryezne

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do pomieszczenia wezta .
Wiasciciel budynku umozliwi podtaczenie rozdzielni wezita do rozdzielni gidéwnej budynku.

Wentylacja pomieszczenia

W drzwiach w dolnej czgsci zamontowaé kratke wentylacyjna nawiewna o powierzchni min.
300ecm i wymiarach 10x30 em . Wentylacja wywiewna kratka wentylacyjna poprzez komin
wentylacyjny 140x140 mm w pomieszczeniu piwnicy 10/4 | kratka dn 140 x200mm. Miegjsce
wilaczenia wentylacji do komina pokazano na rysunku nr. 2 .

W opracowaniu zataczono ;
-rzut piwnicy rysunek budowlany
-rzut pomieszczenia wymiennikowni — projekt technologii

Opracowata . j i
mag inz. Elzbieta Klimek:

Koszalin 20.01.2020



