Koszalin ul.Piastowska 7 _ D | M\ I_ ux

25.06.2018

Edytor
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Wezet cieplny / Podsumowanie
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0.00 292 332 456 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 3.470 m, Wysokos¢ montazu: 3.470 m, Wartosci Lux, Skala 1:45
Wspdtczynnik konserwacji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] E miny [IX] Enax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 262 148 321 0.566
Podtoga 20 195 123 230 0.631
Sufit 70 192 78 729 0.407
Sciany (6) 50 203 73 708 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 Kanlux S.A. nr kat. 3975 MAH-1258/A (1.000) 5372 7400 116.0

W sumie: 10745 W sumie: 14800 232.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 18.84 W/m? = 7.20 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 12.31 m?)
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25.06.2018

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Wezet cieplny / Oprawy (plan rozmieszczenia)

T344m

@ T1.40
@ T1.20

L i i i a OOO
0.00 1.35 3.80 456 m
Skala 1 : 33
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 2 Kanlux S.A. nr kat. 3975 MAH-1258/A
il
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