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Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m E Wysoko$¢ podnoszenia - max. Ap I MPa Przep%yV\,/, . 0,40 m3/h
I~ - Med.T Wysokos¢ podnoszenia 4,00 m
3 T L T min. E Medium Woda 100 %
— [ - °
3772 N — 0,036 Tempgl:atura przettaczanej cieczy 20,00 °C
- A1 T~ [ Gestosc 983,20 kg/m3
37 I ;0'03 Lepkos¢ kinematyczna 0,47 mm?2/s
25 \\\\ 50 02 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
] T ‘ F Przeptyw 0,39 m3/h
13 \D\\ T~ 0,01 Wysokos$¢ podnoszenia 3,77 m
i | |\ T\\ > T~ F Pobo6r mocy P1 0,05 kw
- [« Obszar zastosowania * i F
0 , 0 Dane o produkcie
P,/ KW Pobdn mocy P1 )
- [ R R _ Bezdtawnicowe pompa standardowa
0,08 T Star-Z 20/5-3 PN 10
1— - Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
] Temperatura przettaczanej cieczy 2 °C ... +65°C
0,052 Max. temp otoczenia 40 °C
004 [ I S Max. permitted total hardness in 3.21 mmol/I (18 °dH)
— potable water circulation systems
0,02
] Dane silnika
0 T 0.388 T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ 1T ‘ Napchie Zasilania 1n 230 v / 50 Hz
o ="l o8 12 16 2 24 28 32 36 4 Q/m3h Dopuszczalna tolerancja napiecia 10 %
Max. predkos¢ obrotowa 2000 ... 2600 1/min
101 Pobdr mocy P1 0,093 kW
T 130 Pobér pradu ...0,4A
Stopien ochrony 1P 44
| Klasa izolacji F
— IE ) Zabezpieczenie silnika niewymagane (odporny r
:E PG 11 Rodzaj kabla zasilajacego PG 1x11
0 ® [ <
1 Wymiary przylacza
A Strona ssawna G 1%, PN 10
o
1 - @ - u ] B | Wil o il It -——- — Strona tloczna G 1%, PN 10
Diugos¢ zabudowy pompy 150 mm
U [ ‘ Materiaty
g O . Korpus pompy Braz (CC 491K) wg DIN EN -6, zgodnie
Lo Wirnik Tworzywo sztuczne (PPO)
| 78 Wat pompy Spiek ceramiczny, brazowy (Al203)
| 2] tozysko Wegiel spiekany, impregnowany zywica
I
| L Il Informacje dot. zamawiania
GlY% 33 96 Masa netto ok. 2,5 kg
Numer pozycji 4081198
93,5
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