WYMIAROWANIE WYKOPU
dla rur preizolowanych
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D — srednica zewnetrzna rury preizolowanes
L— odlegltos¢ pomiedzy rurami

L= min. 20cm dla  942,4/110 — 60,3/125mm

UWAGA: Kqt nachylenia skarpy jest zalezny od rodzaju gruntu:

— Kat. 1=l = 1/1
— Kat. =\ = 1/0,6

W uzasadnionych przypadkach nachylenie skarpy mozna zmniejszyc.

min. 150

TEMAT:  Projekt Budowlano—Wykonawczy
Polgczenie instalacji adbiorcze) n.p. zasilajgce]
Przedszkole nr 22 na ul.Chatubinskiego ©

OBIEKT:

Przyfqcze sieci cieplne]

- Z sieciq cieplng w.p.
NAZWISKO

PODPIS

SKALA

PUH "RAHMAD" PROJEKTOWA/L magr inz. M. Wilczek
Janusz Czerepaniak | R UPRAWNIEN | ZAP/0123/PWOS/04

NR RYS. 7

Koszalin SPRAWDZIE mar inz. J. Czerepaniak
Ul Plag nskieg® |NR_UPRAWNIER | ZAP/0122/PWOS /04

INWESTOR IMEC Koszalin

_ tel: 094 3404710

DATA

05.2020

J




