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| OPIS TECHNICZNY

Polaczenie zewnetrznej instalacji odbiorczej zasilajacej budynek
Przedszkola nr 22 przy ul. Chalubinskiego 6 z wysokimi parametrami
wraz z demontazem odcinkow sieci oraz urzadzen ktore stang si¢
nieczynne - zmiana sposobu dostawy ciepla dla potrzeb c.o.

1.0 Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- uzgodnienie ZUD,

- warunki techniczne MEC Koszalin nr 24/2019 z dnia 12-08-2019r.

- obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- normy PN EN-253; 448; 488; 489;

— norma DS 448 z kwietnia 1994,

- katalogi producentéw rur preizolowanych

- warunki wykonania rob6t montazowych ,

- wytyczne do projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci i weztow
cieplnych MEC Koszalin

2.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest polaczenie zewngtrznej instalacji odbiorczej
zasilajacej budynek Przedszkola nr 22 przy ul. Chatubinskiego 6 z siecig cieplng
wysokich parametrow wraz z demontazem nieczynnych odcinkow sieci oraz urzadzen.

Obliczeniowe parametry pracy rurociggéw 95/60°C
Cis$nienie nominalne sieci cieplnej — 1,6 MPa
Cisnienie probne sieci cieplnej — 2,5 MPa

Odcinki przylacza cieplowniczego do wykonania o Srednicy:

-2x42,4/110mm, L=4m
-2x60,3/125mm, L=22m
- zawory preizolowane 2x60,3/125mm w studni, L=1,5m

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie odcinkéw przylacza cieptowniczego preizolowanego wysokich
parametréw w miejscu wpalenia na gorgco 1 w miejscu montazu studni z
zaworami odcinajgcymi.

- Demontaz nieczynnych odcinkéw zewngtrznej instalacji odbiorczej (szczegdty
wg pkt. 3.12 opisu). Projekt nie obejmuje demontazu wezta grupowego.

Dopuszcza si¢ materiaty roznych producentéw rur pod warunkiem :

- zastosowania rur ze stali St37,0 o grubosciach $cianek podanych w
dokumentacji,

- zastosowania kolan i trojnikéw spetniajgcych wymogi normy EN 448,

- zastosowana w rurach preizolowanych pianka PUR, spetnia wymogi normy EN
253

- zastosowania ptaszcza z polietylenu, spetniajacego wymogi norm EN 253, 448,
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489,

Zastosowanie innych materialéw lub rozwiazan, oprocz dopuszczenia przez
Inwestora, wymaga sprawdzenia ukladu sieci, wlacznie z przeliczeniem
wytrzymalo$ciowym. Zmiana technologii (np. na technologie Twinpipe)
wymaga potwierdzenia przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia
budowlane.

3.0 Opis rozwigzan technicznych.

3.1 Prowadzenie rurociagow.

Przebieg przytacza sieci cieplnej przedstawiono na planie sytuacyjno-
wysokos$ciowym
w skali 1: 500.
Wybrana trasa spowodowana jest :
- wejsciem przytacza bezposrednio do pomieszczenia wezta
- uzbrojeniem podziemnym
- koniecznoscig kompensacji wydtuzen przytacza s.c.
- koniecznoscig polaczenia z istniejgcg siecig cieplng
- koniecznoscig uniknigcia kolizji z istniejgcymi miejscami zabaw
dzieci

Przed przystapieniem do robot nalezy zleci¢ wytyczenie trasy przylacza sieci
stuzbom geodezyjnym.

Na rys nr 1 (Projekt zagospodarowania terenu pod budowe przytacza sieci
cieplnej) pokazano tras¢ przylacza. Istniejace przytacze wchodzi bezposrednio do
pomieszczenia wezla..

Trasa projektowanego przylacza sieci cieplnej przebiega¢ bedzie od miejsca
wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej 2x88,9/160mm oznaczonego punktem nr 1.
W punkcie tym wlaczenie wykonaé przez wpalenie ,,na goraco” zgodnie z czg$cig
rysunkowa.

Rury preizolowane uklada¢ na podsypce o grubosci minimum 15c¢cm po
zageszcezeniu.

UWAGA:

Nie s3 znane rzeczywiste rzedne istniejacej sieci wysokich parametrow i
instalacji odbiorczej. Wlaczenie zaprojektowano w ksztalcie ,,Z”, tak aby byla
mozliwo$¢ dopasowania wysoko$ciowo polaczenia obu cieplociggéw.

Przed zamowieniem materialow nalezy dokona¢ odkrywek w miejscach
polaczen z istniejacymi cieplociggami i w miejscu montazu zaworow odcinajacych.
W razie rozbieznosci z zalozeniami projektowymi, nalezy zwroci¢ sie do
projektanta o rozwiazanie zastepcze.

Nalezy zachowaé¢ minimalne przekrycie przylacza zgodnie z profilem.

UWAGA:
Po odkryciu istniejacej sieci w punkcie polaczenia z sieciami projektowanymi
nalezy wezwac¢ sluzby MEC Koszalin celem potwierdzenia kierunkow przepltywu.
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3.2 Przyjete systemy ukladania rurociagow.

Przytacze sieci cieplnej zostato zaprojektowane w niskich naprezeniach. Wynika
to przebiegu trasy i usytuowania terenu.

3.3 Zawory odcinajgace.

Na sieci cieplnej zaprojektowano studni¢ cieptowniczg na preizolowane zawory
odcinajace. W drogach i parkingach stosowac studnie z wltazem telekomunikacyjnym
typu ciezkiego (bez znaczka TP), a w pozostalych przypadkach studni¢ cieptowniczg z
wlazem telekomunikacyjnym typu lekkiego (bez znaczka TP).

3.4 Rurociggi.

Projektuje si¢ rury i ksztattki preizolowane standardowe ze stali St 37,0 wg DIN
1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi.

3.5 Kolana.

Zastosowac prefabrykowane kolana preizolowane o dtugosciach standardowych
IxIm  kacie 90° i standardowej grubosci $cianek, a takze kolana o dilugo$ciach
wigkszych niz standardowe, ktore dostepne sa na zamowienie.

3.6 Odwodnienie, odpowietrzenie.

Odpowietrzenie przylacza sieci cieplnej odbywac si¢ bedzie przez wezel cieplny
w przedmiotowym budynku (odrgbne opracowanie). Odwodnienie poprzez istniejgca
sie¢ cieplng.

3.7 Kompensacja wydluzen.

Projektuje si¢ uktad samokompensacji z wykorzystaniem kolan "L "1 " Z ". Na
kolanach projektuje si¢ maty kompensacyjne przejmujace wydituzenia. Ilo§¢ mat
kompensacyjnych na rurze zasilajacej i powrotnej jest taka sama. Rozmieszczenie
mat kompensacyjnych przedstawiono na schemacie montazowym. Za pomoca kolan
przytacze sieci cieplnej samo kompensuje , napr¢zenia zostaty sprawdzone za pomoca
programu Logstor-ror.

3.8 Oslona antykorozyjna i termiczna.
3.8.1 W wezZle cieplnym.

W pomieszczeniu wezta catos¢ rur czarnych po oczyszczeniu do III st. czystosci
nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng CEKOR o odpornosci termicznej do
150°C. Minimalne grubosci izolacji zgodnie z normg PN-B-02421:2000 dla temperatury
pomieszczenia weztat | <12 °C.

- Zasilanie/powro6t strona wysoka DN32 — min 50mm
Izolacje rurociagow w weztach nalezy wykona¢ wg zasad:
Odcinki proste — otulina z pianki twardej poliuretanowej PUR w plaszczu ostonowym

PCV
Kolana — otulina z pianki poliuretanowej PUR w ptaszczu ostonowym PCV.
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3.9 Wykopy.

7 uwagi na uzbrojenie podziemne , nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy
wykonywaniu prac ziemnych. Rurociggi uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej
grubosci 15 cm. Po ulozeniu rur preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowa na
wysokos$¢ 10cm nad rury i zagescié

Standardowa jakosc¢ piasku

100
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g 40 // //

30
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UWAGI:

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywaé recznie
zachowujac szczegdlng ostroznosc.

Rzg¢dne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi, oraz
z normatywnymi glebokosciami ich przykrycia, co nie zawsze odpowiada stanowi
faktycznemu.

Woéwczas nalezy kierowac sie¢ ponizszymi zasadami:
- zachowac spadek sieci cieplnej zgodnie z profilem,
- usung¢ kolizj¢ innego uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z projektantem oraz
jednostka eksploatujaca,
- kolizje z kablem energetycznym - kabel przelozy¢ nad sie¢ preizolowang. Na
skrzyzowaniach z kablami NN, SN i WNM, kable poprowadzi¢ w rurach
ostonowych dwudzielnych odpowiednio dn 110 dla NN i dn 160 dla SN, WN.
Rura dwudzielna na kablu energetycznym winna wystawaé¢ 0,5m za wykop z kazdej
strony. W razie potrzeby kabel nalezy podwiesi¢.

Uwaga:

W przypadku znacznej glebokosci wykopoéw nalezy bezwzglednie je zabezpieczyc
szalunkami szczelnymi. Wykonawca winien dostosowa¢ rodzaj szalunku do warunkéw
gruntowych.

Glebokos$¢ wykopdw pokazano na profilu podtuznym przytacza, a szeroko$¢ na rysunku
szczegotu wykopu.

3.10 Odwodnienie wykopow.

Dla wykopow liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m, w przypadku
wystgpienia wod opadowych, nalezy odwodni¢ wykop, za pomocg pompowania wody
w obrebie wykopu, a po osiggnigciu wymaganej gtebokosci przy pomocy drenazu dna
wykopu. Pompowanie wody w czasie glebienia wykopow, jak réwniez w okresie
wykonywania rob6t budowlano- montazowych przylacza nalezy prowadzi¢ ze
studzienek zbiorczych.
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Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych & 500 mm i glebokosci h=1,0
m. Dno studzienki zbiorczej wypetni¢ zwirem na wys. 40 cm. Do odpompowania wody
stosowac¢ pompy elektryczne zanurzeniowe typu Flygt, Bibo, Seifel o matej wydajnosci.
Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

3.11 Instalacja alarmowa.

Zgodnie z informacja MEC, istniejaca instalacja odbiorcza (przytacze niskich
parametréw) nie ma przewodow alarmowych.

Na projektowanych odcinkach przytacza nie przewiduje si¢ potaczenia z
istniejgcy instalacjg sieci wysokich parametrow.

W miejscu w wpalenia ,,na goraco” nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
przewody alarmowe istniejacej sieci, tak aby ich nie uszkodzi¢. Instalacje alarmowa
projektowanego odcinka pokazano na rysunku nr 3 — nalezy ja zapetli¢ i nie faczy¢ z
istniejgcy instalacja.

UWAGI:

Drut miedziany po polaczeniu umiesci¢ na podtrzymkach mocowanych do
rury przy pomocy tasmy krepowej.

Przewodow alarmowych nie powinno si¢ podlacza¢ podczas wilgotnej
pogody, o ile rury nie sa pod przykryciem.

Polaczenia mufowe muszg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podlaczeniu instalacji alarmowe;j.

Wszystkie prace wykonywa¢é starannie i zgodnie z instrukcja zamieszczong
w katalogu producenta rur preizolowanych.

Zachowa¢é szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu wpalenia na goraco,
tak aby nie uszkodzi¢ systemu alarmowego istniejacej sieci.

Przewody alarmowe w trakcie montazu nalezy bezwzglednie ustawi¢ w
pozycji na godz. ,,9"i 15,

3.12 Zakres demontazu.

Nalezy zdemontowa¢ odcinki instalacji i przylaczy ktére stang si¢ nieczynne:

-odcinek zewnetrznej instalacji odbiorczej do 2m od budynku wezta grupowego
przy ul. Karlowicza 5h, tacznie z kolanami wejsciowymi przechodzacymi przez $ciang
wezla. Otwory w $cianie zamurowac i zabezpieczy¢ przeciwwodnie.

-odcinek zewnetrznej instalacji odbiorczej okoto 2m w miejscu polaczenia
projektowanego odcinka przytacza z istniejgcg instalacja odbiorcza.

-Odcinek rurociagéw wysokich parametréw wchodzacych do wezta grupowego
znajdujacy si¢ w kanale ponizej posadzki. Rurociagi przecig¢ przed obrysem $ciany,
dospawa¢ dennice i zaizolowa¢. Sciane zamurowa¢ i zabezpieczyé przeciwwodnie. Ze
wzgledu na bardzo mata odlegtos¢ od wiaczenia istniejacej sieci preizolowanej
2x88,9/160 do $ciany wezta, nie przewiduje si¢ demontazu na zewnatrz budynku.

-Odcinek nieczynnego kanatu cieptowniczego dlugosci 4m po trasie
projektowanego odcinka przylacza. Pozostawione odcinki kanatu zamurowaé bloczkami
betonowymi, otynkowac i zabezpieczy¢ przeciwwodnie. Wg rzednych z mapy zachodzi
konieczno$¢ demontazu kanatlu wraz z dnem. Je$li rzeczywiste rzgdne dna kanatlu
pozwolg na wykonanie prawidtowej podsypki i zachowanie rzednych projektowanego
przytacza zgodnie z profilem, mozna odstgpi¢ od demontazu dna.
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UWAGA:
Projekt nie obejmuje demontazu we¢zta grupowego. Demontaz urzadzen rozdzielni
zostal ujety w projekcie wezta cieplnego dla budynku Przedszkola.

3.13 Proba cisnienia.

Probe cisnieniowg nowo budowanych rurociggdw wykona¢ na cisnienie P = 2,5
MPa wodg przy udziale przedstawicieli Inwestora i Uzytkownika. Czas trwania
proby - co najmniej 30 min.

3.14 Spawanie.

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polaczen w
czasie budowy cieplociagu (spawanie na budowie). R6zne elementy rurociggu (rury
proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktére majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspdtosiowo 1 unieruchomione w czasie spawania
za pomocg centrownikow.

Spawanie wykonywac:
gazZowo - do Srednicy rury maks. 168,3/250 grubosé scianki 3,6 mm
elektrycznie - powyzej 168,3/250

Materialy do spawania:
do spawania gazowego - drut spawalniczy SPG1 lub SPG6
miedziowany wzglednie
OK Gasrod 98.70 f-my ESAB & 2,5 m
do spawania elektrycznego - elektrody typ ER 3.46 & 2,5i 3,25 mm
lub elektrody
typ OK 53 & 2,5i3,25 mm f-my ESAB

Konce rur, ktore majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z [ISO
6761
tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu
izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0 mm w liter¢ V
dla
wiekszych grubosci $cianek w litere Y.

3.15 Badanie spawow.

Badania spawow przeprowadzi¢ wg norm:
— PN-EN 13480-5
— PN-EN ISO 5817
— PN-EN ISO 3834-2

Wykonane potaczenia spawane nalezy podda¢ badaniu nieniszczacemu z
zastosowaniu metody wizualnej (VT) (wg PN-EN 970 oraz PN-EN 970 i PN-EN
13018), badaniu radiograficznemu (RT) (wg ISO 1106-3) oraz sprawdzeniu szczelno$ci
(LT) (wg PN-EN 1779). W przypadku braku dostepu (np. usytuowanie
uzbrojenia istniejacego) dopuszczalne jest zastosowanie metody ultradzwigkowej (UT)
(wg PN-EN 583, PN-EN ISO 11666 PN-EN ISO 23279 i PN-EN ISO 17640).

Badanie moze zosta¢ wykonane przez osobe kwalifikowana 1 certyfikowang
zgodnie z normg PN EN 473. Z przeprowadzonych badan winien by¢
sporzadzony protokol. Wyniki  przeprowadzonych badan nalezy udokumentowac
zgodnie z normg PN-EN ISO 3834-2 oraz PN-EN 13480-5.
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Poziom jakosci:

Badanie VT — B dla 100 % spoin,

Badanie RT; UT — B lub C PN-EN ISO 5817.
Nalezy przebada¢ 100% spawow.

3.16 Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkow:

- dla $rednicy 2x&60,3/125mm stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie do zalewania ptynng piankag PUR z korkami do wtopienia, z klejem
termotopliwym 1 masg butylowa.

Przed mufowaniem potaczenia spawane, oraz koncowki plaszcza rury
preizolowanej oczys$ci¢ drobnym papierem $ciernym klasa B kat. 3, nast¢pnie odthusci¢
rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie polaczy¢ instalacje alarmowa oraz wykonaé
tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;.

Na mufach wykona¢ probe ci$nienia powietrzem na P = 0,02 MPa.

Po stwierdzeniu szczelno$ci mufy zala¢ pianka izolacyjna.

3.17 Plukanie sieci

W czasie montazu przewiduje si¢ biezace czyszczenie mechaniczne taczonych
rurociggéw z piasku, zgorzeliny i1 innych zanieczyszczen. Po zakonczonej pracy
kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢ konce rurociggu przed zanieczyszczeniem poprzez
zadeklowanie. Po wykonaniu proby szczelnosci wode zalegajaca w sieci, nalezy
wykorzysta¢ do ptukania projektowanego cieptociggu. Plukanie wykona¢ metoda
hydro-pneumatyczng dwukrotnie. Ci$nienie w rurociagu w czasie ptukania wytwarzac
sprezarkg powietrzng o minimalnej wydajnos$ci 4,5 m’/min. Zastosowaé zawér do
phukania szybko-otwierajacy o $rednicy Dn 32 mm. Wode¢ odprowadzi¢ do kanalizacji
deszczowej poprzez studni¢ rewizyjng.

UWAGA
W przypadku wykorzystania preizolowanych zaworow odcinajacych do plukania
sieci, zawory te po plukaniu nalezy wymieni¢ na nowe. Preizolowane zawory
odcinajace w czasie proby szczelnosci i plukania sieci winne by¢ calkowicie
otwarte.

4.0 Uwagi koncowe

- W przypadku wystgpienia sytuacji nieprzewidzianej w niniejszym opracowaniu,
o fakcie tym nalezy powiadomi¢ projektanta, celem przedtozenia stosownego
rozwigzania w ramach nadzoru autorskiego.

- Dane do projektowania przyjeto na podstawie katalogow producentow materialow
preizolowanych

- Po wykonaniu rurociggdw nalezy zglosi¢ do zinwentaryzowania sluzbom
geodezyjnym 1 rurociagi zgtosi¢ do odbioru koncowego.
- W kwestiach nie uje¢tych niniejszym opracowaniem obowiazuja:
a) sie¢ preizolowana - katalog producenta materiatow preizolowanych,
b) roboty ziemne i spawalnicze — Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych czes¢ 11,
c¢) warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych,
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d) wytyczne do projektowania, wykonawstwa 1 odbioru sieci 1 weztow
cieplnych MEC Koszalin.

- W przypadku zastosowania innej technologii (np. TwinPipe) nalezy dla
projektowanego odcinka sieci wykona¢ ponownie obliczenia wytrzymatosciowe, z
przyjeciem przez dokonujacego zmian pelnej odpowiedzialno$ci za zastosowane

materialy.
- Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ i stosowania uwag zawartych

w uzgodnieniach branzowych.

Projektowatl: Sprawdzit:

Marcin Wilczek Janusz Czerepaniak



