STUDNIA NA ZAWORY PREIZOLOWANE
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OZNACZENIE: ST,

1 — Zawdr preizolowany #60,3/125mm odcinajgey — df. sztycy 60cm — na zam.

2 — Pierscier zelbetowy studni SKR—1 (4) o wym. zewn. 100x58x18cm

3 — Pokrywa studni teletechniczne] lekkiej o wym. 975x488x60mm (bez znaczka TP)
4 — Rama studni teletechnicznej lekkie] o wym. 1215x730x100mm
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UWAGA: Studnig zasypa¢ piaskiem do wysokosci 10cm ponizej zakonhczenia czeSci preizolowane;j
sztycy i zawordw.

TEMAT:  Projekt Budowlano—Wykonawczy OBIEKT:
Polgczenie instalacji odbiorczej n.p. zasilajqee] Przytqeze sieci cieplne]
Przedszkole nr 22 na ul.Chatubinskiego 6

Z siecig cieplng w.p.
NAZWISKO PODPIS | SKALA .20
" » |PROJEKTOWAL | mar inz. M. Wilczek
PUH "RAHMAD 6
Janusz Czerepaniak |NR UPRAWNIE | ZAP/0123/PW0S /04 NIERYS,
Koszalin S ;
i |SPRAWDZIL | mgr inz. J. Czerepaniak INWESTOR |MEC Koszalin

Ul Plag Knsked® |NR_UPRAWNIER | ZAP/0122/PWOS /04
_ tel: 094 3404710 DATA 05.2020




