m o Dane techniczne
prone Kentaitons Glandedless high-efficiency pump

E-mail
Telefon Stratos 25/1-8 PN16
Klient Nazwa projektu Nienazwany projekt 2020-01-10 10:32:41.242

ID projektu

Osoba kontaktowa Miejsce montazu
E-mail Numer pozycji klienta
Telefon
Data 10.01.2020
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Him = Wysokosé podndszenia gAp I bar Przep’rVV\’I’ . 1,98 m3/h
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! B / Glandedless high-efficiency pump
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g = Rodzaj pracy dp-v
n f PreW’— Maksymalne cisnienie robocze 10 bar
2664 Temperatura przettaczanej cieczy -10 °C ... +110 °C
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Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa
Pobdr mocy P1 0,13 kW
Pobér pradu 1,1A
Stopien ochrony IPX4D
Klasa izolacji F
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76 76 . Materiatly
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- - | Wirnik PPE-GF30
Wat 1.4122

Magazyn materiatu Wegiel spiekany, impregnowany metal:
Informacje dot. zamawiania

Masa netto ok. 4,1 kg
Numer pozycji 2063363
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