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Obiekt: Nr umowy:
Uziemienia przyspawuje sie do rur stalowych w miejscach wyjs¢ systemu alarmowego a PRZYLACZE SIECT CIEPLNEJ g
z rur preizolowanych. Uziemienie powinno by¢ przyspawane w czasie spawania rur stalowych.
UVAGAI Adres: KOSZALIN, ul. Cypry jska, Dz, Nr 9/172; obreb 0012
Przed przystqpieniem do wykonywania przytqcza cieplnego Tresc Ku: - B B . Faza:
nalezy rozkopa¢ i ustali¢ rzedne istniejqcej sieci oraz odlegtosci rese e \ﬂwwmxw\og A—A WEZLA CIEPLNEGO Cypryjska bud 6 |Fez9
polqczen zgrzewanych na istniejqce] sieci ciepine;j. — S/ZC/ZEGOL WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLENGO DO BUDYNKU B
Zambdwienie ksztattek po sprawdzeniu na budowie stanu istniejqcego. . o : . } .
Sprawdzi¢ rzedne istniejqgcego uzbrojenia w miejscach kolizji Funkeja: Imic i Nozwisko Nr_uprawnie | Data:  |Podpis: Skala:
z projektowanym przylqczem cieplnym. Projektowat: inz. Flzbieta Klimek - 7 ,
Ewentualne uwagi uzgodni¢ z projektantem oraz z MEC Koszalin. 0 ngoog%. nor me tepel RTE p1-V-65/147/7703.2020 125
Wykonawca przed wiqczeniem poprzez mufe termokurczliwng do sieci 76,1/140 zobowiqzany P - NF rys.
jest ustali¢, ktéra ruraz sieci gtownej jest zasilajgca, a ktdra powrotna przy udziale MEC Koszalin. Sprawdzit: mar inz. Mariusz Bodnar [AP/0168/PWDS/14)103.2020 /
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