Miejska Energetyka Cieplna Koszalin, 26.04,.2019 .
Spétka z 0.0.

ul. tuzycka 25 a

75-111 Koszalin

Warunki Techniczne nr 12/ 2019

przytaczenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej.

1. Obiekt: projektowany budynek wielorodzinny nr 6 przy ul. Cypryjskiej
w Koszalinie, zlokalizowany na dziatce nr 9/172 w obrebie nr 12.

2. Zapotrzebowanie ciepta tacznie wyniesie okoto 0,2050 MW witym:
- centralne ogrzewanie 0,1750 MW,
- ciepta woda $rednio godzinowe 0,0300 MW,
- ciepta woda maksymalne godzinowe. 0,100 MW

[* moc zambéwiona = c.o+c.w.ér.godz.]

3. Przed przystgpieniem do projektowania przeliczyé zapotrzebowanie ciepia dla budynku
osobno dla potrzeb:
- centralnego ogrzewania,
- cieplej wody maksymalne godzinowe,
- cieptej wody $rednie godzinowe
i na tej podstawie ustalié przeptyw nosnika energii ciepinej.

4. Miejsce wigczenia do miejskie] sieci cieplnej: projektowane odejscie od sieci
cieplowniczej wysokich parametréw zlokalizowane na dzialce nr 9/172 obr. 12
(zaznaczona kolorem niebieskim na zatgczniku graficznym nr 1 ):

5. Granica eksploatacyjna: granica zostanie ustalona w umowie przylaczeniowej.

6. Warunki hydrauliczne :

a) docelowe obliczeniowe parametry czynnika grzewczego sieci: zimg (przy
tew= —18°C) 95/60°C zregulacjg ilosciowo-jakosciowa (przy zachowaniu min
At=35°C), a latem 68/43°C - parametry state,

b) parametry czynnika grzewczego sieci w momencie wigczenia: zimg (przy tew=—16°C)
105/60°C zregulacjg ilo$ciowo-jakosciowa, alatem 68/43°C -parametry stale,
- dokona¢ sprawdzenia obliczen hydraulicznych wezta dla tych parametrow,

¢) przy doborze wymiennika ptytowego dla potrzeb centrainago ogrzewania {c.0)

i wentylacji zalozyé réznice temperatur pomiedzy powrotami strony pierwotnej
i widrnej réwng 2°C lub mniej,
d) przy doborze wymiennika ptytowego dla potrzeb cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)
i armatury do obliczen przyja¢ parametry po stronie pierwotnej: zima 95/35°C,
a latem 68/25°C,

e) parametry instalacji odbiorcze;:

» temperatura czynnika grzewczego dopasowana do grafikéw krzywej grzania
obowigzujgeych w MEC Koszalin: maksymalnie 70/50°C .

W przypadku innych nizszych parametréw niz wskazane, odbiorca dostarczy do MEC
grafik krzywej grzania,

*» temperatura cieptej wody nie mniej niz 55°C i nie wigcej niz 60°C z mozliwoscia
przegrzewu minimum 70°C tylko w ckresie zimowym,
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» instalacje wewnetrzng wspdlpracujacg z centralami wentylacyjnymi
projektowaé na maksymaing temperature w okresie letnim 60°C (temperatura
osiggana za wymiennikiem w wezle cieplowniczym), a w okresie grzewczym
zgodnie z grafikiem dopuszczonym przez MEC z zalamaniem na temperaturze
80°C,

» ciSnienie dyspozycyjne instalacji budynku maksymalnie do 5 mH,0.

Obiekt zasiiany bedzie z kottowni FUB przy ul. Stowianskiej 8 lub z DPM przy
ul. Mieszka I-go 20A w Koszalinie.

Przewidywany termin dostawy ciepta: po zrealizowaniu przylacza cieptowniczego
i wezta cieplowniczego dla budynku nr 6 przy ul. Cypryjskiej oraz wykonaniu
wewnetrznych instalacji odbiorczych dla potrzeb budynku.

Przylacze cieptownicze wykonaé w technologii rur preizolowanych.

Przewidzie¢ odpowietrzenia i odwodnienia przytacza uwzgledniajgc profil istniejgcej
sieci cieplowniczej.

Wezet cieplowniczy zlokalizowaé w pomieszczeniu przy Scianie zewngtrznej
budynku. Projektowane przylacze wprowadzié¢ bezposrednio do pomieszczenia
wezia,

Lokalizacje pomieszczenia przeznaczonego pod przyszly wezet cieplowniczy
uzgodnié z Odbiorca | MEC Sp. z o.0..

System alarmowy dla projektowanego odcinka przylgcza potgczyé z projektowans petla
sieci cieplowniczej do budynku nr 5 przy ul. Cypryjskiej. Odczyt systemu alarmowego
sprowadzi¢ do wezia cieptowniczego w budynku nr 5 przy ul. Cypryjska i przedstawic¢
graficznie catg petle pomiarowa (rysunek schematu alarmowego i schematu
montazowego, dla kazdej rury cieptowniczej osobno).

W projektowanym budynku nr 6 zaprojektowaé indywidualny dwufunkecyjny wezet
ciepiowniczy dia potrzeb centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej.

Wszelkie prace zwigzane z wigczeniem do m.s.c. i przebudows sieci ciepiowniczej
mozna wykona¢ po uzgodnieniu terminu ich realizacji z MEC Spétkka z o0.0.
w Koszalinie.

Wezet cieplny, cieplociagi projektowaé i wykonywaé na podstawie wytycznych MEC Sp.
z 0.0. w Koszalinie zamieszczonych na stronie internetowej www.meckoszalin.pl.
Zastosowaé wysokosprawng automatyke do regulacji przepltywdw, cisnien i temperatury
zamontowang zgodnie z D.T.R. urzadzen.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie /Dziennik Ustaw z 18 wrzes$nia 2015 r poz. 1422 §134 ust. 4,5 i §135
ust2 oraz §121 ze zmianami/ montowaé cieptomierze (uklady pomiarowo-
rozliczeniowe) do pomiaru iloéci ciepta dostarczanego do instalacji grzewczej budynku
i urzgdzenia umozliwiajgce indywiduaine rozliczanie kosztéw ogrzewania
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poszczegoinych mieszkan lub lokali uzytkowych w budynkach oraz regulatory doptywu
ciepta do grzejnikow.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej stosowaé urzadzenia do pomiaru iloéci ciepta do przygotowania cieptej wody.
Cieptomierze (liczniki ciepla) musza byé dopuszczone do stosowania przez Giéwny
Urzad Miar / Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001r. (Dz. U. 2001r. nr 63 poz.
636, Dz. U. z 2016r. poz. 884, 1948 oraz z 2017r. poz. 976. /

Jako armature odcinajgcg stosowaé zawory kulowe.

Uzupeinianie czynnika instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania moZe byé
projektowane z sieci cieptowniczej pod warunkiem, ze instalacja wewnetrzna jest
wodna i nie jest wykonana z miedzi.

Liczniki ciepta (do rozliczeri z MEC) zamontowaé na przewodzie: powrotnym wysokich
parametréw osobno dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej
w projektowanym wezle w budynku nr 6 przy ul. Cypryjskiej w Koszalinie.

Montowaé liczniki ciepta kompatybiine z systemem odczytu opartym na terminalach
odczytowych WORKABOUT firmy PSION i oprogramowaniu KomBit stosowanym
w MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Odczyt licznikéw bedzie metoda radiowa. Zaprojektowac liczniki z karta radiowa
(zapis dotyczy wezia wilasnosci Odbiorcy).

- Odezyt licznikéw docelowy w projektowanym wezle bedzie poprzez uklad telemetrii,

a w okresie przejéciowym lub w przypadku awarii metoda radiowg. W zwiazku z tym,
w projekcie zaprojektowaé podigczenia elektryczne licznikéw do wspoipracy z ukiadem
telemetrii, a w zestawieniu materialowym zamiescié karte do komunikacji z systemem
telemetrii oraz karte radiowg (zapis dotyczy wezta wiasnoéci MEC Kaoszalin).

Odbiorca Ciepla wystapi do Przedsigbiorstwa Energetycznego z wnioskiem
o montaz licznika energii elektrycznej dia potrzeb wezfa cieplowniczego (zapis
dotyczy nowoprojektowanych obiektéw z wezlami wiasnosci MEC Koszalin).

Przewidzie¢ odrgbny licznik energii elektrycznej dia potrzeb wezia - rozliczanie za
energie elektrycznga MEC z Zakladem Energetycznym (zapis dotyczy wezia
wiasnosci MEC Koszalin).

Wszystkie fazy dokumentagji poszczegdinych elementoéw obiekiu pobierajgcego cieplo
podlegajg uzgodnieniu z MEC Sp. z o0.0. w Koszalinie pod rygorem nie wydania
zezwolenia na wigczenie do m.s.c. Projekt budowlano-wykonawczy wezta
cieptowniczego podlega uzgodnieniu z MEC Sp. z o.0. Koszalin. Do uzgodnienia
przedstawi¢ 2 egzemplarze projektu w wersji papierowsj oraz w wersji elekironicznej (na
ptycie CD) w programie Word, AutoCad 2010 lub w formacie pdf.

Weszystkie odbiory techniczne realizowanych obiektéw grzewczych powinny by¢
wykonywane przy udziale przedstawicieli MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Projektu Wykonawczego na etapie realizacji inwestycji
uzgodni¢ z projektantem i MEC Sp. z 0.0. w Koszalinie.
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28. Niniejsze warunki techniczne tracg wazno$é po uptywie 2 lat od daty wystawienia.
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