BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE

mgr inz. ElZzbieta Klimek
75-241 KOSZALIN ul. GRUNWALDZKA 6
tel. 94 346-14-58

TECZKA nr 1

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

»Budowa przylacza cieptowniczego wysokich parametréow
do projektowanego budynku mieszkalnego nr 6 przy ul. Cypryjskiej w
Koszalinie, dziatka nr 9/172 obr. 12”

Obiekt: Przytacze cieplne o parametrach 95/6QC
KAT. obiektu: VIII
- projektujeesagodnie z art. 29A Prawa Budowlanego

Adres: KOSZALIN, ul. Cypryjska, Dz. Nr 9/172; obreb 0012

Inwestor:  MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spdétka z o.o.
ul. Ltuzycka 25a, 75-111 Koszalin

Branza

INSTAL. SANITARNE

Projektowata Sprawdzit

mgr inz. Elzbieta Klimek mgr inz. Mariusz Bodnar

Upr. Nr GT-V-63/147/77 Upr. Nr ZAP/0168/PWOS/14

w zakresie sieci instal. sanit. W zakresie sieci, instalacji i urzadzen sanitarnych bez
§2ust.1p.1i§13 ust. 1 pkt.4lit. ab ograniczen

KOSZALIN KWIECIEN 2020
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA
OPIS TECHNICZNY

1.0Podstawa opracowania

2.0Zakres i cel opracowania

3.0Przyjte rozwyzanie projektowe
3.1Przykcze cieplne — ruroggi i armatura
3.20dwodnienia i odpowietrzenia
3.3Kompensacja przytzy sieci ciepinegj

4.0 Sygnalizacja alarmowa

5.0Proby i ptukanie przyiczy

6.0Roboty ziemne

7.00rganizacja ruchu

8.0Uwagi i wnioski kacowe.

CZESC GRAFICZNA

. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:596. nr 1

. Profil przyhcza cieplnego - skala 1:100 rys. nr 2

. Schemat montawy przygcza cieplnego - skala 1:100 rys. nr 3

. Schemat sygnalizacji alarmowej - rys. nr 4

. Minimalne wymiary wykopu - rys. nr 5

. Rzut pom. piwnicy - szczego6t seeg przyhcza cieplnego do budynku
- skala 1:25 rys. nr 6

7. Przekroj A-A pom. piwnicy - szczegot yog przyhcza cieplnego do budynku
- skala 1:25 rys. nr 7

OO WNPE
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Opis techniczny
do projektu przyicza cieplnego o parametrach 9%60 w miejscowéci KOSZALIN,
ul. Cypryjska, Dz. Nr 9/172; oklo 0012.

1.0. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne nr 12/2019 wydane przez MEKosgzalinie z dnia 26.04.2019

- Obowigzujagce normy i przepisy

- Wizja lokalna po terenie projektowanego pszya .

- Opinia z narady koordynacyjnej w Koszalinie

- Wytyczne MEC Koszalin do projektowania siecigadw zamieszczone na stronie
Internetowej.

2.0. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- przylacze cieplne &76,1/140 od istniejcej sieci cieplnej @76,1/140 do wzta w budynku nr
6 dz. nr 9/172 obr. 0012, ul. Cypryjska w Kosza@iielem opracowania jest podanie rozzen
technicznych zwjzanych z technologiuktadania sieci cieplnych z rur preizolowanychmfyr
LOGSTOR /zestawienie materiatbw wg LOGSTOR / orazur stalowych instalacyjnych
izolowanych prowadzonych w budynkach.

W opracowaniu gfo réwniez rozwigzanie padczenia sygnalizacji alarmowej w zakresie
umazliwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji piankowej rur prieaa@nych w trakcie eksploatacii
sieci.

3.0. Przvyete rozwigzania projektowe.

3.1.Przygcza sieci cieplnej - ruroggi i armatura.

Przylcze sieci cieplnej zaprojektowano z rur preizoloyedn LOGSTOR /zestawienie
materiatdw wg LOGSTOR / érednicach 876,1/140.
Dtugosci rur: ¢76,1/140 preizolowana L=5,60m x2

Zapotrzebowanie mocy na dla budynku:

- centralne ogrzewanie - 17,5kW

- ciepta wod&rednio godzinowe — 3,0kW

- ciepta woda maksymalno godzinowe — 11,0kW

Razem — 28,50kW

Wiaczenie proj. przyicza cieplnego do istnigjej sieci cieplnej za pomaecmufy
termokurczliwej76,1/140.

Laczenia rur preizolowanych nale dokon& poprzez spawanie gazowe rur stalowych
I mufowanie padczen.

Drut spawalniczy Bohler DMO — prod. niemieckiej, AG&-H-44 prod. szwedzkiej.
Jaka¢ wykonanych spoin musi kwalifikowasie min. w klasie 11l zgodnie z
PN EN 12517-1:2006. Mornta elementéw preizolowanych nale dokon& zgodnie
z ,Poradnikiem technicznym LOGSTOR pod nadzorenawpionej osoby.
Projekt dopuszcza stosowanie rur preizolowanychyahntechnologii po wczmiejszym
uzgodnieniu z MEC Koszalin.
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Trasg przebiegu przyczy c.o. oraz odlegkai, srednice i spadki przedstawiono weézi
graficznej opracowania.
W wezle rury stalowe instalacyjne wg. PN EN 10224:208tlowane materiatem
izolacyjnym Steinonorm ®720 z twardej pianki poétanowej z ostan PVC — wymagana
grubas¢ izolacji 50mm ., 11l stopig odporngdci ogniowe;.

3.2. Odwodnienia i odpowietrzenia

Odwodnienie przycza poprzez siec cieplnOdpowietrzenie przytza poprzez wzet.

3.3. Kompensacja przydzy c.o.

Zaprojektowany uktad sieci cieplnej i pragka cieplnego z rur preizolowanych
zapewnia jego samokompensacj

W celu zapewnienia prawidtiowego wydania s¢ sieci cieplnej na jej zatamaniach

zastosowamaty kompensacyjne, ktére po montanaley zasypa piaskiem.

4.0. Sygnalizacja alarmowa

Sygnalizag alarmowg sieci i przyhcza cieplnego z rur preizolowanych pokazano w
schemacie sygnalizacji rys 5. Druty alarmowe ustawpozycji ,, za 15 godz. 3.

Uktadapc sie i przylacze cieplne od miejsca paeania z istniejca siech c.0. naley
przestrzega aby etykietki znalazty gina pocatku rury i byly skierowane ku gorze, aby drut
miedziany znalazt ginaprzeciw miedzianego, a ocynowany naprzeciw oegnego /oraz aby
drut ocynowany znalazt gipo prawej stronie ruroggu zasilagcego idc od zrodta ciepta
w kierunku odbiorcy/.

Catas¢ robot montaowych oraz proby prawidiowego padkenia wykoné& zgodnie
z poradnikiem Technicznym LOGSTOR.

Pomiar instalacji alarmowej projektujeg s projektowanym wwzle cieplnym w budynku nr 5
przy ul. Cypryjskiej na dz. nr 9/172 obr. 0012. \Wkalinie

Uwaga: Polgczei: przewoddw sygnalizacji alarmowej naladokona bezpdrednio

przed mufowaniem pgdze: rur preizolowanych.

5.0. Préby i ptukania

Po wykonaniu robot montawych, przewody przgtza cieplnego naky podd& prébie
cisnieniowej zgodnie z EN489:2005 tj. 2,5MPa.

Ptukanie sieci i przycza cieplnego naky przeprowadz dwukrotnie co najmniej po
20min. Plukanie powinna poprzedziroba szczelnwi. Plukanie wykonawods wodochgows.
Predkos¢ wody ptucacej powinna wynosi2,0m/s.

Plukanie nalgy wykonywa: tak diugo a zawart@é zawiesiny kdzie mniejsza 5,0mg/din

W celu umaliwienia ptukania nalgy przewidzié /dla kadej z rur/ przyspawanie
kro¢cow dn32 dtugéci okoto 10m umaliwiajacych zrzut wody do najliiszego wpustu
ulicznego lub studni na kanalizacji deszczowejpaewodach zrzutowych zamontaixzawory
kulowe dn32 z kcowkami do wspawania.

Spawy rur musgodpowiadé min. Il klasie wg PN-EN 12517:2006.

Kontrole spoin zaleca simetod radiograficz, zgodnie z ISO 1106-3. K6 kontrolowanych
ztaczy nie mniejsza @i 100% .

6.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona& mechanicznie, a w miejscach kolizji wyk@n@cznie i
pod nadzorem odpowiednich shi z zachowaniem szczegdlnej ostrosci. W miejscach
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bezkolizyjnych /brak uzbrojenia podziemnego/ dageaa s¢ wykonawstwo robot ziemnych
sposobem mechanicznym. Wykopy projektugecsicianach pionowych.

Rury preizolowane natg uktad& w suchym wykopie na 10cm /zggczonej/ podsypce
z piasku. Po zakwmzeniu montau rury zasypa piaskiem /10cm/ i uloy¢ nad kada rurg
preizolowan tasme ostrzegawcg, oraz zasypapozostad czgs¢ wykopu gruntem rodzimym | i
Il kat lub piaskiem w przypadku gruntu o kat.illyzej.

Catas¢ robot wykon@ zgodnie z norm PN-83/8836-02 "Roboty ziemne". W przypadku
wystgpienia w wykopie wdd gruntowych czy opadowych, ngalewykop odwodni
powierzchniowo przy zyciu pompy bezpaednio z dna wykopu, lub montowaurocihgi poza
wykopem i uktada kompletnie zmontowane odcinki.

UWAGA!!

Przytacze co. MEC Koszalin zostanie utane dopiero jak zostanie uksztattowany teren na
dziatce 9/172 obeb 0012.

Rury uktada¢ na podsypce z piasku gr. 10cm, naginie obsypa& piaskiem do wysokdéci
10cm nad rura. Resze wykopu tj. do rzednej 28,20 zasypé& pospotka i zagesci¢ do
osiggniecia odpowiedniego wskanika zageszczenia rownym 1,0. Wykop zasypuje
wykonawca przylacza cieplnego.

Wiasciciel dziatki 9/172 obrb 0012 wykonug zasypanie wykopu od poziomu 28,20 do
poziomu gory skarpy przy budynku.

7.0. Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu nie jest wymagany.

8.0. Uwagi i wnioski kécowe
Przed przysipieniem do robét zasadniczych ngle
- sprawdzi rzgdne istniejcego uzbrojenia w miejscach charakterystycznych.
- trag przebiegu sieci i przytza dowyzat do statych punktow charakterystycznych w terenie.
- siec i przydcze c.0. z rur preizolowanych naje wykona zgodnie ze schematem
montaowym.
- wszystkie zmiany w stosunku do niniejszego gkty naley uzgodné z jednostl
projektow.
- wszystkie istnigjce kolizje naley zgtost do wiaciwego przedsbiorstwa w stanie odkrytym
w celu rozwjzania ich usugcia.
- zgtost do odbioru przez wikaiwe stzby usungcie kolizji.
- po zakdczeniu rob6t montawych si€ cieplny nalezy przekaza uzytkownikowi w stanie
odkrytym.
- prace wykonazgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi robot
budowlano - mongawych"cz.ll instalacje sanitarne i przemystowetaz przepisami BHP.
- sie¢ nalezy wykona zgodnie w wytycznymi MEC zamieszczonymi na stranternetowej.
- Wykonawca przed wtzeniem przygcza do projektowanej sieci cieplnej za pomuacinki na
gorgco zobowjzany jest ustati ktOra rura z sieci gtownej jest zasileq, a ktora powrotna przy
udziale MEC Koszalin.

OPBAWALA:
mgz. Elzbieta Klimek
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OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu to teren w otoczemajgktowanych obiektow budowlanych
(sie¢ 1 przylacza cieptowniczego do budynku) wyznaczony na pedstaprzepisow

odrebnych, wprowadzagych zwhzane 2z tym przedsizigciem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Dokonano analizypfae pod lgtem ustalenia, czy
projektowane obiekty swoim usytuowaniem i gabarytdeda wptywaly na gsiednie

nieruchomeci.

Odcinek przyacza cieplnego o parametrach 95?60 projektuje si na dziatkach:

1. 9/172 obeb 12 — wiasné&t Przedsibiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z 0.0. 75-339
Koszalin, ul. Wywozowa 15

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wo#nie w/w dziatki.

Uzasadnienie:

- Przyhcze cieplne budowanecdizie na w/w dziatce wC wykopy oraz uteenie rur
przylcza cieplnego dulzie na tej dziatce .

- po zakaczeniu wykopow teren zostanie zniwelowany i updkowany.

Okreslenie zakresu oddziatywani okleno na podstawie przepisow :

- Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75.p0z.69z
p&niejszymi zmianami)

- Rozporgzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2018 sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdsaeci gazowe ( DZ.U. z2013r,poz 640).

-- Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2008r sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlany€e.U.2003r nr 47. Poz 401).

- Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 {olziernika 2005r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowigddaelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2003rNr207 , poz.2016Znipfszymi zmianami)

mgr irz. E. Klimek



