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Opis stanu istniejgcego:

Projektowany wezet zlokalizowany zostat w istniejacym pomieszczeniu
piwnicznym wskazanym przez Wspodlnote Mieszkaniowa przy ul. Lechicka
11 w Koszalinie.

Pomieszczenie o powierzchni 16,42 m2 i wysokosci 2,55 m, wyposazone
jest w instalacje elektryczna, kanalizacyjna c.o. oraz grawitacyjna
wentylacje wywiewna. Instalacja wody zimnej zostata doprowadzona do
pomieszczenia nad wejsciem.

Do pomieszczenie wchodzi sie z korytarza piwnicy o szerokosci 1,35m
poprzez istniejacy otwor drzwiowy o wymiarach 0,9x2,0 m.

W swietle nadproza drzwiowego do wezla doprowadzony jest instalacja
wody zimnej wykonana z PP D40x6,7 i zakonczona ztaczkg PPD40-5/4"
GW.

Wytyczne budowlane — roboty po stronie MEC Koszalin:

L.
2

Zdemontowac istniejgcy trzon kuchenny.

Zdemontowac¢ istniejgcg instalacj¢ wody zimnej wykonane] z rur stalowych
ocynkowanych. Pozostawiong rure zaslepic.

Zdemontowa¢ nieczynna instalacje elektryczna a czynne instalacje elektryczne
uporzagdkowa¢ ( zamkna¢ w korytach plastikowych).

Sku¢ istniejacy tynk na Scianach i suficie w miejscach w ktérych ulegt destrukeji.

Sku¢ istniejace zbgdne nierdwnosci betonowe w obrebie scian wezla ( poza stopniami
schoddw wejsciowych do wezla).

Posadzke wykona¢ ze spadkiem do projektowanego wpustu podtogowego ( zakres
opracowania ZBM Koszalin).

Posadzke wykona¢ jako niepylng lub polozy¢ terakote (gres) na calej powierzchni
posadzki pomieszczenia.

W istniejacych drzwiach wejsciowych do pomieszczenia zamontowaé w dolnej czesci
kratke wentylacyjna nawiewng o powierzchni min. 200ecm™ Wycia¢ otwdr w gérnej

czgscel drzwi na rurociggi przechodzace w $wietle.



10.

1.

12.

13.

Wykona¢ wygrodzenie z siatki stalowej czesci pomieszczenia przeznaczonej na wezet
cieplny. W wygrodzeniu zamontowa¢ drzwi przesuwne, o szerokosci w $wietle 90cm.
Drzwi wyposazy¢ w zamek z kompletem 4 kluczy.

Powierzchnie $cian i sufitéw pomalowaé 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym (lub
w jasnym pastelowym kolorze) powyzej 2,0m. Dolng cze$¢ $cian pomalowaé farbg
akrylowa 2x lub inng zmywalng, lub wylozy¢ glazura.

Doprowadzi¢ do pomieszczenia wezla zasilanie energiag elektryczng przewodem YDY
3x4mm® z tablicy rozdzielczej napietrze klatki schodowej przy ul. Lechickiej 11.
Tymczasowo zasilanie podiaczy¢ pod licznik administracyjny i zamontowaé podlicznik
energii elektrycznej w wezle. Docelowo, wystapi¢ o warunki technicznedo dostawcy
energii elektrycznej i zamontowac¢ odrebny licznik, rozliczany bezposrednio.

Potaczy¢ nowy wezel cieplny z projektowang instalacja co. i c.w.u. ( zakres opracowania
7ZBM Koszalin).

Prace wykona¢ zgodnie z czgsécig rysunkowa projektu oraz ogélnymi wytycznymi MEC

Koszalin dla pomieszezen wezlow cieplnych.



Parametry charakterystyczne wezta:

Lp i‘ Parametr Lato Zima

1 gCa{kowita moc cieplna 35kW 70kW

2 Max moc ciepina na cele .0 : 35KW

3 Max moc cieplna na cele c.w.u. 35kW 35kW

4-, S'}édnia moc cieplna na cele c.w.u. 9 kW 9 kW
. Temperaﬁtura pracy istrona wysoka) 68/2500 95f5é°6_c.0.
95/35°C c.w.

6 Témperatura pracy c.o. (strona niska) . 70/50°C
7,‘Tx_emperatura pracy c.w.u (strona 5I55°C 5/55°C |

 niska) - okresowo 70 | okresowo 70

Parametry ogrzewanego budynku:

" 11 Powierzchnia uzytkowa 437,64 m?
13 Kubatura budynku 1382,94 m?
14|Liczba mieszkant 8
15L|czba lokali ustugowych 0
16!Liczkia mieszkancéw 17

r 17 Licéba mieszkan lub lokali ustugowych 4

o powierzchni powyzej 150m?

Akceptuje powyzsze parametry:
05.05. 10K
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