SECESPOL - ARKUSZ DOBORU WYMIENNIKOW CIEPLA

Projekt
Nr obliczen

Przygotowat/Data
Typ wymiennika ciepta
Numer katalogowy

Calk. ilos¢ wymiennikow

llo$¢ w potacz. szereg./réwnoleg.

DANE WEJSCIOWE

Moc
ATLog
Min. przewymiarowanie

Ptyn

Temp. wejsciowa
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjsc. przeptyw objet.
Max. spadek cisnienia

Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa

DOBRANY WYMIENNIK CIEPLA

(Standardowe obliczenia)

Pow. wymiany ciepta
Wspot. zanieczyszczenia
K czysty

K zanieczyszczony
Przewymiarowanie

Oblicz. spadek ci$nienia
Spadek cisn. w kréécach
Predk. w przytgczach
Predk. w urzgdz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WLASCIWOSCI FIZYCZNE

Piyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Ciepto wtasciwe
Przewodnos¢ cieplna
Lepkos¢ dynamiczna
Liczba Prandtla
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LB47-30H-1"
0204-0713

1
171

Strona 1
35,0
9,1
10

Water
95,0
52,0
0,19
0,73
0,71
25,0

3,0
95,0

Strona 1
1,3
0,0701
3776,9
2986,3
26

1,3
0,0
0,48
0,06
655
6814,1

Strona 1
Water
73,5
977,63
4,19
0,657
0,0004
2,49

CAIRO PRO 1.2.1.5

Strona 2

Water
50,0
70,0
0,42
1,52
1,54
25,0

3,0
70,0

Strona 2

4,8

0,1

1,02
0,13
1071
10341,7

Strona 2
Water
60,0
985,57
4,18
0,643
0,0005
3,09
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SECESPOL - KARTA TECHNICZNA WYMIENNIKA CIEPLA
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Typ wymiennika ciepta LB47-30H-1"
Numer katalogowy 0204-0713
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PARAMETRY PRACY: STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY:
Max. ci$nienie 30 bar K1 - wlot czynnika grzewczego
Max. temperatura 230 °C K2 - wylot czynnika ogrzewanego
Min. temperatura 195 °C K3 - wlot czynnika ogrzewanego
) K4 - wylot czynnika grzewczego
Grupa ptynu 1
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE: TYPY PRZYLACZY:
Objetos¢ str. gorgcej 1,3 | K1 - Gwint zewnetrzny G 1"
Objetos¢ str. zimnej 14 | K2 - Gw?nt zewnetrzny G 1:
Waga 72 kg K3 - Gwint zewnetrzny G 1

K4 - Gwint zewnetrzny G 1"

CAIRO PRO 1.2.1.5
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