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Czesé ogbélnaNazwa zamoéwienia.

1 Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa zamowienia.

Nazwa zamowienia: ,Budowa qmta cieptowniczego dla potrzeb C.O. i C.W.U. dladymku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Halleraadlza 16/24 w Koszalinie, budynek A”.

1.2 Przedmiot zamoéwienia i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru robot
technologicznych i elektrycznych w e#le cieplnym wymiennikowym centralnego ogrzewania
I przygotowania cieptej wodyaytkowej ww. wezta cieplnego.

Zakres robot budowlanych zostat wykazany w Przedraieobét budowlanych.

1.3 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzgsgch i robot tymczasowych.
Nie przewiduje s prac towarzysgcych i robot tymczasowych.

1.4 Informacje o terenie budowy.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Nalezy przyja¢ organizagj wedtug systematyki podanego powey zakresu robét budowlanych etych
specyfikacy technicza.

1.4.2 Zabezpieczenie interesOw 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiednio wcgeiej powiadomi Wiaciciela budynku o planowanych pracach.
Przy wykonywaniu prac natg uwzgkdni¢ ogolno pogta ochrore wkasndci prywatnej i publiczne.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Nalezy stosowa sie do Ustawy Prawo ochrongrodowiska z 27/04/2001 z pdiejszymi zmianami.
Stosujic sk do powy:szych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegoélny wzgdl nasrodki ostranosci

i zabezpieczenia przed: zanieczyszczaniem ciekdwlnyah pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczaniem powietrza pytami i gazamizlimamscia powstania pzaru.

1.4.4 Warunki bezpieczaistwa pracy

Plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia opracuje wykonawca na padstawarunkéw podanych
w 0ogolnych przepisach BHP i wymagRrawa Budowlanego oraz Rozpgizenie Ministra Infrastruktury
z 23/06/2003 Dz.U. nr 120 poz. 1125 oraz 1126.

Wykonawca zobowizany jest do: przestrzegania przepisOw ochronycprp®zarowej, utrzymywania
sprawnego spetu ppa., skladowania wszelkich materiatdbw zgodnie z oddwimi przepisami ppo
i zabezpieczone przed dgsém osob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialnywzzelkie straty
spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot.

Kwalifikacje personelu wykonawcy roboét elektryczhypowinny by stwierdzone przez wdaiwa
komisj egzaminacyjai udokumentowane aktualnie weymi zawiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.4.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Nie przewiduje si dodatkowych wymagadotyczicych zaplecza Wykonawcy.

1.5 Nazwy i kody.

Definicje pog¢ dot. Wspdlnego Stownika Zamowiezostaty zawarte w Rozpadzeniu KWE
Nr 2151/2003 z dnia 16/12/2003. 45232140-5; Lo&alczty ciepine.
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Wymagania dotyazce whasciwasci wyrobéw budowlanych Okflenia podstawowe.

1.6 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S4 agodne z obowzujacymi normami.

2 Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci wyrobéw budowlanych

Producent szafy S.E. powinien wydaswiadczenie o zapewnieniu zgodiedwyrobu budowlanego z
dokumentagj projektows (szafa S.E. jest wyrobem jednostkowym). ¥Wviadczeniu musg sie znale¢
informacje m.in. przywotania dokumentacji projekbwdowlanego jako podstawy wykonania, adres
obiektu (wezta cieptowniczego), miejsce wytworzenia szafy.

2.1 Wymogi jakagciowe

Wszystkie materiaty zakupione muashy¢ u renomowanych producentéw, gwaramtych najwyszy
jakos¢ w odniesieniu do niniejszych specyfikacji. Matgrisnusz by¢ fabrycznie nowe, lecz nie mag
by¢ prototypami. Materiaty mugzspetnig wymogi okrglone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowldelks( jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz
z 2004 r. Nr 6).

Producenci rur i ksztattek powinni legitymoévaic waznym swiadectwem wewetrznej kontroli jakgci
wytwarzania np. certyfikat ISO.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nayestosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmawarbudownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwielasciwie oznaczone:

1)

2)

3)

4)

5)

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat naak bezpieczestwa, wykazujcy, ze
zapewniono zgodrsd z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz tawych przepisow i dokumentow technicznych - w @deniu do
wyrobéw podlegajcych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédno wydano certyfikat zgodrsai lub
deklaracg zgodndci z Polskk Norma lub z aprobat technicza, mapce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagaodstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacy na znak bezpiecastwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow ni@jacych istotnego wpltywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanywedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérggodnie z odinymi przepisami
dokonano oceny zgodém ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru
Polskich Norm, z europejskaprobai techniczm lub krajows specyfikacy techniczrm paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznaprzez Komisi Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi,

wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiésteya, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidketowlanym g wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualne] dokumentacji technicznej spdeonej przez projektanta oraz z nim uzgodnionej,
dla ktérych dostawca wydat swiadczenie wskazuage, ze zapewniono zgoddé wyrobu z §
dokumentagj oraz z obowjzujacymi przepisami i normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, inwestmwigzany jest przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaoswiadczenia wymienione powgj, oraz udosgpnia je przedstawicielom
uprawnionych organow.
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Wymagania dotyazce whasciwasci wyrobéw budowlanych Sktadowanie materiatéw raleéhnologicznych

2.2 Skiladowanie materiatdw robét technologicznych

Sposoéb skiadowania materiatdow przez Wykonawie pogorszy ich stanu technicznego, parametrow
technicznych, jakei oraz ich widciwosci technicznych.

2.2.1 Rury przewodowe

Rury stalowe dostarczagsbez opakowania w wzkach lub luzem. Gwinty rur | g¢zek zabezpieczagsi
przed korozj smarem.

Rury naley przechowywé w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym poétp w sposéb gwarantgy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadanasdérycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

2.2.2 Armatura i urz adzenia

Armatura i uradzenia powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonyaedpr
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodaymi korozg. Ksztattki, zhczki, armatura, uegdzenia
i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny bgktadowane w sposéb upadkowany.

2.3 Skladowanie materiatow robét elektrycznych

Sktadowanie materiatdow, aparatow i agizen elektrycznych powinno odbywasic w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenjuchi wiaciwosci technicznych (jakei) na
skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizgh@micznych. Naley zachowéd wymagania
wynikajace ze specjalnych wdaiwosci materialtbw oraz wymagania w zakresie bezpiksixea
przeciwpaarowego.

1) Materialy, aparaty, usdlzenia i maszyny elektryczne naleprzechowywé& w pomieszczeniach
zamkngtych przystosowanych do tego celu, suchych, przeraeych i dobrze &vietlonych.

2) Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatélgzy przestrzegawymaga producenta.

3) Przewody izolowane i §my izolacyjne nalgy przechowyw& w pomieszczeniach suchych
I chtodnych.

4) Osprzt kablowy powinien b§ sktadowany w pomieszczeniach; zalegasstadowanie zestawow
montazowych z tdm elektroizolacyjnych oraz z rur termokurczliwych pomieszczeniach
o temperaturze nie przekracaagj +20°C,

5) Silniki elektryczne, mdnice, transformatory suche, spawarki itp. maleskiadowa
w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabeamgch od kurzu, na podiodze
lub drewnianych podktadach.

6) Wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby huteicjak druty, liny, cienkie blachy, drobne
ksztattowniki itp. naley sktadow& w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezgnem
przed dziataniem korozji.

7) Narzdzia naley przechowywé& w pomieszczeniach zamkihych, suchych, odpowiednio
ogrzewanych; naky je odpowiednio zakonserwowarzed dziataniem korozji.

8) Farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, xafe kablowe itp. naley magazynowa w
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddygadin budynkach) z zachowaniem
specjalnych przepisow bezpieéasenva przeciwpgarowego oraz bhp; wolno stosowgedynie
wodne lub parowe ogrzewanie takich pomiesacz®mieszczenie powinno dyprzewietrzane
(wlot powietrza z dotu), poétki i regaty powinny bydporne na ogie drzwi magazynu powinny
otwiera& sig na zewntrz; na zewntrznej stronie drzwi nafy umocowé odpowiednie tablice
ostrzegawcze, a w pobli wywiest instrukcg przeciwpaarowa.

9) Gazy techniczne (tle, acetylen i inne) w butlachlastych pionowo ustawionych nale
magazynowaw specjalnie do tego celu przeznaczonych, nieesgamnych i nie nastonecznionych
pomieszczeniach; petne butle naleostraznie transportowd nie wolno ich rzuca ani uderzé,
naleey je chroné przed nagrzaniem (rOowrieprzez promienie sfa@a); puste butle natg
skiadow& oddzielnie; butle tlenowe nalg chront przed zattuszczeniem, gdymaoze
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to spowodowé pazar i ewentualny wybuch; magazynowanie powinné bgodne z przepisami
szczegOlnymi lub normami.

2.4 Transport materiatdw robot technologicznych

2.4.1 Rury przewodowe stalowe

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej gtugo

Wytadunek rur w wjzkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami lubzaignia
Z bellka umazliwiaj aca zaciskanie si zawiesi na wjzce. Nie wolno stosowazawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o ejsaij srednicy wewntrz rur o wekszej
srednicy) przed roztadowaniem azki nalezy wyjac rury "wewrgtrzne".

PrzewoOz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi. Na platformie sanooiu
rury powinny lee¢ na podktadach drewnianyahszerokéci co najmniej 10 cm i gruloi co najmniej
2,5 cm, utaonych prostopadle do osi. Rury powinnyébyabepieczone przed zarysowaniem przez
podiazenie tektury falistej i desek podancuchy spinajce boczne sciany skrzyy samochodu.
Przy zatadowaniu rur nie mpa ich rzucé ani przetaczapo pochyini.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem astodci jak dla rur.

2.4.2 Armatura, urz adzenia

Transport armatury powinien odbywaic krytymi srodkami transportu, zgodnie z obawujacymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowali@aem powinna b§ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna byakowana w skrzynie, kartony lub pojemniki.

2.5 Transport materiatdw robét elektrycznych

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robot elektrych powinna nagpi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszcaemagazynowych i sktadowisk na placu budowysliJgest to konieczne
ze wzgkdu na rodzaj materiatbw, pomieszczenia magazyncwenmy by zamykane, powinny tak
zabezpiecza materiaty od zewgtrznych wpltywow atmosferycznych, a w razie potrzebpazliwiac
utrzymanie wewstrz odpowiedniej temperatury i wilgotéa.

1) Srodki i urzmdzenia transportowe powinny dyodpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw, konstrukcji, ydzea itp. niezlednych do wykonywania danego rodzaju
robdt elektrycznych. W czasie transportu mglezabezpieczy przemieszczane przedmioty
w sposOb zapobiegaly ich uszkodzeniu.

2) Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji, gdzer, maszyn itp. o diej masie lub znacznym
gabarycie naley przeprowadz za pomog dzwignic lub postugujc sk pomostem-pochylai

3) Przemieszczenia w magazynie lub na miejscu niantazkich uradzen, ktdre nie maj kot
jezdnych, nalgy wykona za pomog wozkow lub rolek.

4) W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadbivania aparatury elektrycznej i anlzen
rozdzielczych naley przestrzegazalec@é wytworcow, a w szczegoldoi:

» transportowane ugglzenia zabezpieczyprzed nadmiernymi drganiami i wsisami oraz
przesuwaniem siwewrtrz tadowni; na czas transportu nglez przewaonych uradzea
zdemontowd, odpowiednio zabezpieczyi przewozé¢ oddzielnie czute przysdy
pomiarowe, aparater rejestrujca, przekaniki do elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz ipaparatug mniej odporg na wstrasy i drgania,

e aparatug i urzadzenia ostrgnie zatadowywai zdejmowa, nie naraajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, ostiaszanych, zamkoéw itp,
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elektrycznych
5) Zaleca s} dostarczanie usdzen i ich konstrukcji oraz aparatbw na stanowiska reant
bezpdrednio przed montmm w celu uniknrjcia dodatkowego transportu wegtrznego
z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnieydh i ciezkich elementow.
6) W czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny dygabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywanfiodowiska przez:

» szczelne zalutowanie powitoki metalowe] lub Zzalmia na oczyszczonej powiloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewtre warstw kleju — w przypadku kabli
0 izolacji papierowej; dopuszczagsha czas do 48 godz.. wykonanie zabezpieczenia
koncoéw kabli, przez co najmniej trzykrotny obwojsha izolacyjrm i polanie zalew
bitumiczr.

* w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznychi@enie na oczyszczonej powtoce
kapturkdw termokurczliwych pokrytych od wewirz warstwa kleju lub nataenie
kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienieaahpomog kilku obwojow z tamy
przylepne;.

7) Transport kabli natey wykonywa z zachowaniem nagiujacych warunkéw:

» kable naley przewozé na kgbnach; dopuszczacsprzewaenie kabli w kegach, jeeli
masa kegu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczemigest nisza nk +4°C, przy
czym wewntrzna srednica kegu nie powinna by mniejsza ni 40-krotna srednica
zewretrzna kabla,

» zaleca si przewaenie kkbnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopaszaiz
przewazenie kbnow z kablami w skrzyniach samochodow ¢zarowych
lub w przyczepach,

* bebny z kablami przewmne w skrzyniach samochodoéw powinny ¢bystawione
na krawdziach tarcz (& be¢bna pozioma), a tarczetmoéw powinny by przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, absbby nie mogly si przetacz& stawianie bbnow
z kablami w skrzyni samochodu ptaska @bna w pionie) jest zabronione;ckii kabla
nalezy uktad& poziomo (ptasko),

» zabronione jest przebywanie osO6b w skrzyni samachedczasie przewenia kzbna
z kablami.

2.6 Odbior i przyjmowanie materiatdw, wyrobow i wdzei prac elektrycznych

1) Wykonawca jest zobowktany dostarczana budow wyroby i materiaty nowe (tzn. niezwane).
Materialy wywane mog by¢ stosowane wykcznie za pisemmn zgody inwestora lub jego
upowanionego przedstawiciela.

2) Parametry techniczne materiatdw i wyrobéw powinng lzgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowigdaymaganiom obovgzujacych norm, przepisow
dotyczcych budowy urzdzen elektrycznych oraz niniejszych warunkow techniainyJéli
w projekcie lub kosztorysie przy oktenym materiale, wyrobie lub wdzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budowwyrob powinien $cisle odpowiadé opisowi
katalogowemu. Materiaty i wyroby o zhtinych, lecz nie identycznych, jak podano w projekci
lub kosztorysie, parametrach ama stosow&na budowie wycznie za pisemnzgody projektanta
I inwestora lub jego upetnomocnionego przedstavacie

3) Materiaty, wyroby i uradzenia, dla ktorych wymagaesiwiadectw jakéci, np.: aparaty, kable,
urzadzenia prefabrykowane itp., nale dostarcz& wraz ze swiadectwami jakéci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznegnp. w przypadku uegzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatdbw nglezwrocic uwag na zgodnéé stanu
faktycznego z dowodami dostawySwiadectwa jakéci, karty gwarancyjne, protokoty
wewrgtrznego odbioru technicznego itp. dokumenty mal@nia naley starannie przechowywa
wraz z materiatem.

4) Dostarczone na miejsce skladowania (bugowateriaty i uradzenia naley sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodnadci z danymi wytworcy, przeprowadziogledziny stanu
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opakowa materiatow, czsci sktadowych urgzdzen i kompletnych urzdzer.. Nalery réwniez
wyrywkowo sprawdz jakos¢ wykonania, stwierdzi brak uszkodzg w tym spowodowanych
korozja itp.

5) W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwegich sé watpliwosci mogicych mi€ wplyw na
jakos¢ wykonania robét materiaty i elementy adzer naley przed ich wbudowaniem podda
badaniom okrdonym przez kierownictwo (nadzér techniczny) robat.

3 Wymagania dotycz ace sprz etu i maszyn
Sprzt montaowy i srodki transportu musz by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii

i warunkow wykonywanych robot oraz wymogoéw wynid@jch z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

Przy wykonywaniu robot nmima stosowa sprzt i maszyny budowlane, lecz ktére zostalty dopuszezo
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosmmamudownictwie.

Sprzt dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowaniauglownictwie § wiasciwie oznaczone
poprzez:

1) wydany certyfikat na znak bezpieéséva, wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych - w odniesiatouvyrobéw podlegagych tej certyfikacii,

2) dokonanie oceny zgodsm i wydany certyfikat zgodriwi lub deklaragi zgodndci z Polsk
Normg lub z aprobat techniczia, mapce istotny wpltyw na spetnienie co najmniej jednego
wymaga podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie ¢oygh certyfikach na znak
bezpieczéstwa,

3) oznaczenie znakiem CE, dla ktorych zgodnie zlmtymi przepisami dokonano oceny zgoghio
ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobaj techniczi lub krajowg specyfikacp techniczm paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

Osobami uprawnionymi do korzystania z poszczegdingprztow i maszyn s osoby posiadage
uprawnienia do pracy z tymi maszynami.

Uzyty sprzt nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkavykonywanych robét, na budynek i jego
poszczegodlne elementy.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wyka@mgvna placu budowy i stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowigdagdlnie przygtym wymaganiom co do ich jako jak
rowniez wytrzymataci.

Maszyny, urzdzenia i sprgt zmechanizowany aywane na budowie powinny ntieistalone parametry
techniczne i powinny yustawione zgodnie z wymaganiami producenta oragostane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprgt zmechanizowany podlegage przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane
na budowie, powinny méeaktualnie wane dokumenty uprawnigge do ich eksploatacji.

Nalezy uniemaliwi¢ dostp do maszyn i umdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscuywiesic odpowiedmi instrukcg.

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest speqgmiresszkolenie personelu obstugi oraz steree
maszyn i urgdzen przez dozorcow.

Uzywane na budowie maszyny i wdzenia mana uruchamiadopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nale je zabezpieczy przed maliwoscia uruchomienia przez osoby
nieuprawnione.

Przekraczanie parametréw technicznych gkre/ch dla maszyn i uadzen w trakcie ich pracy
na budowie jest zabronione.
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4 Wymagania dotycz gce srodkow transportu.

Wykonawca ma prawo do wykorzystywania wszelkichtgmsych srodkéw transportu, jeli ich sposob
wykorzystania nie jest sprzeczny z ich przeznaerararaz zapisami Ustawy o ruchu drogowym.

5 Wymagania dotycz ace wykonania robot technologicznych

5.1 Wymagania ogolne
Wezet cieptowniczy natey wykona zgodnie z projektem technicznym.

1.

8.

9.

Prace zwizane 2z modernizagj wezta cieptowniczego powinny zapewni obiektowi
budowlanemu, w ktérym go wykonano, #aliwos¢é spetnienia wymaga podstawowych
dotyczcych w szczegolni:

a) bezpieczéastwa konstrukciji,

b) bezpieczastwa paarowego,

c) bezpieczéstwa wytkowania,

d) odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyahzoochronyrodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjioi cieplnej przegréd.

. Wezel cieptowniczy powinien hky wykonany zgodnie z projektem oraz przy spetnien@

wiasciwym zakresie wymagda przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodz
Rozporadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinspetnig budynki i ich
usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Praudotvlane, z uwzghnieniem ewentualnych
odstpstw udzielonych od tych przepisow w trybie przeziagiym w art. 8 tej ustawy, a tak
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo buaoeyl wzet cieptowniczy powinien hky
wykonany, przy waziciu pod uwag przewidywanego okresu zytkowania, w sposob
umazliwiajacy zapewnienie jego prawidiowegaytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu
i zatazeniami projektu budowlanego tegoc¢za oraz we wisciwym zakresie zgodnie
z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanychydacych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektow budowlanych, wydanych w drodeeporzdze), zgodnie z art. 7 ust. 3
ustawy Prawo budowlane (dla budynkow mieszkalnygidnie z wymaganiami Rozpadzenia

w sprawie warunkow technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych).

Wezet cieptowniczy powinien ky wykonany w oparciu o uzgodnignz dostawg ciepta

i zatwierdzolm dokumentagj techniczn.

Materiaty i uradzenia stosowane w q@ztach cieptej wody iytkowej i mapce z ni kontakt
powinny posiadaAtest Higieniczny Pastwowego Zaktadu Higieny dopuszcaa) je do kontaktu

Z Wodh pitna.

Pomieszczenie gzta cieptowniczego oraz jego podstawowe wypesge powinno odpowiada
wymaganiom normy przedmiotowej PN-B-02423.

Zabezpieczenie, przyzyciu zaworOw bezpiecistwa, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia powinno b§ realizowane w wztach cieptowniczych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych PN-B-02414; PNZ2BH6; PN-B-02440 oraz zgodnie
z projektem technicznym technologicznym wykonanezta.

Nastawa zaworow bezpiedmstwa w wzle cieptowniczym powinna iy o 10% wysza
od cgnienia roboczego przewidzianego dokumentéaghniczia w danym punkcie usytuowania.
Rurochgi spustowe od zaworOw bezpiefiggva oraz od zaworéw spustowych rigle
wyprowadzé¢ nad podtogow kratke sciekowa.

10.Powierzchnie zewgirzne rurocigbw i urzdzen wezia cieptowniczego wykonane ze stal

nieodpornych na korogjwymagag zabezpieczenia antykorozyjnego. Przygotowanie @@aehni
pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonywane przeyszczenie gczne lub mechaniczne
zgodnie z norrp PN-H-97051 powinno odpowiaéle3 stopniowi czystaci wg normy PN-H-
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97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny lagbezpieczone przed korazprzy wyciu
materiatbw malarskich ogollnego zastosowania odmirnyna maksymaln temperatuy
zabezpieczanych powierzchni, zgadnprojektem technicznym. Pokrycie antykorozyjngvpmo
by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowagrobdcci catkowitej 80-12Qum.
Staranné& wykonania powtoki antykorozyjnej powinna odpowiad2 klasie staranrigi
wykonania wg przedmiotowej normy PN-H-97070.

11.Rurochgi i urzadzenia wzta cieptowniczego o podwgzonej temperaturze powierzchni oraz

rurociagi wody zimnej w obgbie wezta powinny by izolowane cieplnie. Izolacja cieplna powinna
by¢ zgodna z projektem technicznynmezia i odpowiadd wymaganiom normy przedmiotowej
PN-B-02421. Izolagj cieplm nie naley pokrywa& tych fragmentow poszczegdllnych anlzen
wezta, na ktorych znajduje sfirmowe znakowanie (tabliczka znamionowa), ktéoevimno by
czytelne bez naruszania izolacji.

5.2 Materiaty

1.

2.

Przy wykonywaniu wzta cieptowniczego nahy stosowad rurocihgi metalowe wg odpowiednich
zapisow zawartych w projekcie technicznym.

Przy wykonywaniu wzta cieptowniczego naky stosowa urzadzenia wg odpowiednich zapisow
zawartych w zestawieniu materiatow znajmhyjm st w projekcie technicznym.

5.3 Zasady montéu rurociggow i podstawowych ugzizei

1.

o~

Podstawowe ueglzenia wzta cieptowniczego powinny Byrozmieszczone w pomieszczeniu
wezta zgodnie z dokumentaciechnicza. Przy zachowaniu rozazania funkcjonalnego gzta
dopuszcza si korekk rozmieszczenia zaprojektowanych adzer, jesli wiaze sk to

z optymalizacj, zwartdcia, likwidacja kolizji rurociagdw itp. Zmiany w tym zakresie powinny
uzyska akceptagj projektanta wzta.

. Urzadzenia wzta cieptowniczego powinny KByustawione w wzle w potazeniu wymaganym

przez DTR producentéw poszczegolnychadean.

Urzadzenia wymagage okresowej regulacji lub konserwacji powinny byiontowane w wzle

Z uwzgkdnieniem tatwego dogbu i obstugi w tym zakresie.

Rurochgi w wezle cieptowniczym naley prowadzé przy scianach lub przy stropie amta na
wspornikach umieszczonych wcianie lub stropie wkxiwym. W przypadku, gdy powgze
mocowanie jest utrudnione, ruragi naleey mocow& na konstrukcjach wsporczych wykonanych
ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodeenieszczenia yzta. Konstrukcje wsporcze
powinny zapewniastala¢ potazenia rurocigow wezia.

Rurochgi powinny by prowadzone ze spadkiem w kierunku nzgmego punktu gdzie znajduje
sig armatura spustowa.

Pokczenia spawane ruragow i ksztattek powinny hy wykonywane po przygotowaniu
koncéwek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmigtawrmy PN-ISO 6761. Natomiast
ksztalty zhczy spawanych patzer kroccoéw i odga¢zien powinny by zgodne z przedmiotaw
normg PN-B-69012.

Przy pracach spawalniczych natestosowd spawanie gazowe.

Rurochgi stalowe ocynkowane powinny byaczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy
wg PN-ISO 7005-1 i gwintowanychadznikdw rurowych ocynkowanych zeliwa ciagliwego
zgodnych z normmPN-EN 10242.

Pokczenie gwintowe miee by wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uslrgeniem
uszczelly zaciskam migdzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wyjaaia
dotyczce gwintow wykonanych w metalu oraz zasady ich ast@sia powinny b§ zgodne
z wymaganiami PN-ISO 7-1/1995 i/lub PN-ISO 228-PA%8. Gwint mae by wykonany
w materiale rodzimym elementuackonego (uformowany metedobrébki mechanicznej
lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu wsfai pietcieniowej wkiadki, stanowicej
integralm cze$¢ taczonego elementu. Gwinty powinny dyoéwno nacite i odpowiadéa
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wymaganiom odpowiedniej normy. Doktadidonackcia gwintu sprawdza siprzez nakgcenie
ztaczki. Pohkczenie skeca st wskpnie kcznie, a nagpnie dokeca za pomag narzdzi
specjalnych (przewidzianych przez producenta elédnerpohczenia) lub za pomacnarzdzi
uniwersalnych. Bez wzgllu na sposéb doérania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt
stabe lub zbyt mocne, a tak powodowanie mechanicznego uszkodzeggadnych elementow.
Jako materiat uszczelnigy naley stosowa tasme teflonowa lub pas¢ uszczelniajca.
Stosowanie konopi w padzeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuseczowyptkiem
pofaczen z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkladek mletvych), nawet gdy gwint
uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jedeiaczonych elementéw (w pgizeniach
Z gwintami wykonanymi w tworzywie nie magby¢ stosowane materiaty ¢pzniepce pod
wplywem wody). Paiczenia gwintowe rur magby¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych
cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatob®mcza nie przekracza 120°C. &aenia
gwintowe mog by¢ stosowane do padzer rur z armatug oraz uradzeniami kontrolno -
pomiarowymi o parametrach roboczych przekragzah powysze wartéci, jezeli gwintowane
kroéce pohczeniowe armatury lub uadzenia, wykonaneasw ich materiale rodzimym.

10.Jaka¢ polaczen spawanych ruroggow, ksztattek, krécow i odgatzienh powinna odpowiada
co najmniej klasie W3 wadlivisi ziaczy spawanych okéeanych przedmiotow norma
PN-M-69775.

11.Pompy hermetyczne (bezdtawnicowe) aglenstalowa na prostych odcinkach przewoddéw w osi
rurociagu tak, aby & silnika bylta w potaeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka
przylaczeniowa pompy nie powinna znajdawsic pod silnikiem. W przypadku, gdy konstrukcja
pompy dopuszcza pra@rzy pionowym potgeniu osi, silnik pompy powinien znajdodai¢ nad
pompm.

12.Zawory regulacyjne sterowane automatycznie powibgy montowane w poteeniu zgodnym
z instrukcp montau producenta. Zawory regulacyjne z sitownikami &lgdznymi nie powinny
by¢ montowane w pozyciji z sitownikiem skierowanym d@ud(sitownik pod zaworem).

13.Nie naley montow& aparatury i armatury regulacyjnej i pomiarowej patlochgami wody
zimnej, pod odpowietrznikami automatycznymi, az&akv pobliu wylotéw kr&cow spustowych
wody z rurocagow wezta, zaworow bezpiecastwa itp.

14.Urzadzenia i armatura powinna dynontowana na maksymalnej wysé&iol,8m.

5.4 Zasady montéu urzqdzei kontrolno — pomiarowych
Montaz urzadzen kontrolno-pomiarowych, armatury nalewykona wg projektu technicznego.

5.5 Zabezpieczenie antykorozyjne zestmanych powierzchni przewodow i innych elementoezia
cieptowniczego

Zabezpieczenie antykorozyjne zestmanych powierzchni przewodéw i innych elementowezia
cieptowniczego wykonanych ze staleglowej, powinno by wykonane w zakresie i w sposob choay
w projekcie technicznym geta.

5.6 lzolacja cieplna
Montaz i sposéb montau izolacji cieplnej naley wykona wg projektu technicznego.

5.7 Oznaczanie
Sposoéb oznakowania przewodow przedstawiono w peigekchnicznym wykonaniaqzta.

6 Wymagania dotycz gce wykonania robot elektrycznych

Montaz instalacji elektrycznej musi bywykonany przez zespo6t pracownikéw, z ktorych cgmméej
jedna osoba posiadawiadectwo kwalifikacyjne E do prac mountavych w zakresie instalaciji
elektrycznych.
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7 Kontrola, badania.

Nalezy przeprowadzi kontrok zastosowanych materiatow wg pkt. 2 niniejszej SOR/B.

Regulacja wzta cieptowniczego podlega kontroli.

1.0Nastawy armatury regulacyjnej powinny coprzeprowadzone po zaktzeniu montau, ptukaniu
I badaniu szczelrioi wezta cieptowniczego w stanie zimnym.

2.0Nastawy regulacji mongawej armatury regulacyjnej nake wykona zgodnie z wynikami oblicze
hydraulicznych w projekcie technicznyngza cieptowniczego.

3.0Regulacji wody cieptej - w zakresie zapewnieniawganiennikami, obliczeniowego strumienia wody
0 temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.

4.0Dezynfekcja instalacji wodogjowe] w obebie wezta. Po uzyskaniu pozytywnych prob
cisnieniowych catej instalacji, rury nalg ptuka& woda wodochgowa az do chwili, kiedy
wyptywajaca woda bdzie wzrokowo czysta, naginie naley przeprowadz dezynfeka przewodu.
Dezynfekcja kdzie polegata na wprowadzeniu do jednegmcko dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapni@dogci 100 mg/l lub chloraminy w ikei 20-
30 mg/l, & do momentu, gdy na ngphym nie zmodernizowanym odcinku (zgodnie z przepin)
bedzie wyczuwalny zapach chloru, ngstie naley zamkra¢ zawory i przetrzyma wprowadzony
roztwor przez 24 godziny. Naghie przewody ponownie nale przeptuké woda, az do zaniku
zapachu chloru, po czym najepobra préblke wody do analizy bakteriologicznej.

8 Przedmiar i obmiar robot.

8.1 Przedmiar

Przedmiar powinien kywykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptyy)i w kosztorysowaniu,
zgodnie z rozpormlzeniem w sprawie szczegoétowego zakresu i formyudwtacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

8.2 Obmiar robot powykonawczy
Inwestor nie wymaga wykonania obmiaru robot.

9 Odbior robaot.
Projekt powykonawczy opracuje Wykonawca na wtasvszk

9.1 Dokumentacja techniczna powykonawcza

Powyzsza dokumentacja powinna zawiera
1. projekt techniczny powykonawczy, to znaczy projeéétirego realizagj potwierdzili kierownik
robot instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiabie za prawidtowéé wykonania, na ktorym
naniesiono dokonane w trakcie maontamiany i uzupetnienia (rysunki powykonawcze jeduty,
rozwinigcia, konieczne schematy itp.),
dokumentagj koncesyja na uradzenia podlegage UDT,
certyfikaty, atesty,
oswiadczenia wskazuage, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone dwgdcdbwego
stosowania w instalacji ogrzewczep sgodne z projektem technicznym oraz olxaujacymi
przepisami i normami,
5. dokumentacje techniczno - ruchgéych wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktdryest to
niezkedne,
6. instrukcja obstugi instalacji (w przypadku, gdyyeykonania zaada Inwestor),
7. na wyroby objte gwarangj, dokumenty potwierdzage gwarangj producenta lub dystrybutora.
8. protokoty prob szczelrioi i ptukania instalacji.

Pwn
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9.2 Rodzaje odbioréw

Rozr&nia sk trzy rodzaje odbioru, wynikage z technologii i organizacji prowadzeniadowy,

a mianowicie: odbiory mdzyoperacyjne, odbiory egciowe, odbior kacowy.

Z czynndci kazdego odbioru powinien dysporadzony protokét, podpisany przez wszystkich cztonkdw
komisiji.

9.3 Odbior techniczny - gaciowy wezta cieptowniczego

1.

Odbior techniczny - egciowy wezta cieptowniczego obejmuje pomieszczenie oraz efgyn
i urzadzenia, ktérych badania nie mpgy¢ wykonane przy odbiorze technicznym -nkowym
(tzw. prace zanikage).

. Po dokonaniu odbioru technicznego -¢e&zowego wezia cieptowniczego naky sporzdzié

protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania robOt oraz potwidzapcy ich przydatnéc
do prawidtowego wykonania emta cieptowniczego. W protokdle nale jednoznacznie
identyfikowa miejsca i zakres robot afpych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania robot albo ich przydatod do prawidtowego
wykonania wzta cieptowniczego, w protokdle naleokresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniggych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona odbioru
technicznego - g&ciowego wzta cieptowniczego.

9.4 Odbidr techniczny - kacowy wezta cieptowniczego

1.

Instalacja powinna ky przedstawiona do odbioru technicznego sdawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy wzle cieptowniczym, dcznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,

instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,
zakaiczono uruchamianie ¢mta cieptowniczego obejmage w szczegOlnmi regulacg
montaowa oraz badanie na g@o w ruchu cigltym podczas ktéryclirodio ciepta bezpawednio
zasilajce wezel cieptowniczy zapewnialo uzyskanie zatnych parametrow czynnika grzejnego
(temperatura zasilenia, przeptyw§rienie dyspozycyjne),

dokonano ruchu prébnegamta cieptowniczego.

Przy odbiorze technicznym - koowym wezia cieptowniczego naly przedstawd nastpujace
dokumenty:

projekt techniczny powykonawczyeata cieptowniczego,

dziennik budowy (prowadzenie lub nie prowadzeniemizika budowy |2y w gestii Inwestora),
potwierdzenie zgodrici wykonania wzta cieptowniczego z projektem technicznym, warumka
pozwolenia na budowi przepisami,

protokoty odbioréw technicznych gxiowych,

protokoty wykonanych badaodbiorczych,

dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,ktdrych
wykonano wzet cieptowniczy,

dokumenty wymagane dla udzex podlegajcych odbiorom dozoru technicznego, np. paszporty
urzadzen cisnieniowych,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

swiadectwa badania jakol wody,

instrukcg obstugi wzta cieptowniczego.

W ramach odbioru kecowego nalgy:

sprawdzé¢ czy wezet cieptowniczy jest wykonany zgodnie z projektetechnicznym
powykonawczym,
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e sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranego ¢zta cieptowniczego z ww. wymaganiami,
a w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@io
wprowadzenia odgpstwa,

» sprawdz¢ protokoéty odbiorow midzyoperacyjnych i egciowych,

» sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,

» uruchomg instalacg wezta cieptowniczego, sprawdzoshganie zakladanych parametréw.

4. Odbiér techniczny - kecowy kaczy sk protokolarnym przegiem wezia cieptowniczego
do wzytkowania.

5. Protokot odbioru technicznego - ikmbwego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych.
W przypadku zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania wzta
cieptowniczego do aytkowania, po usurRciu przyczyn takiego stwierdzenia nafe
przeprowadz ponowny odbiér wzta. W ramach odbioru ponownego nglgponadto sprawdgi
czy w czasie pomdzy odbiorami elementy ¢zta nie uleglty destrukcji spowodowanej koegzj
zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

6. odbior ostateczny odhlzie s¢ po uptywie okresu gwarancjigfojmi).

9.5 Badania odbiorcze

1.0Badania odbiorcze gzla cieptowniczego powinny przebiggavg metodyki bada okreslonej
przedmiotowy normp PN-B-02423 uwzgidniajacej ich podzial na badania przy odbiorach
czesciowych oraz przy odbiorze koowym. Proby szczeldoi naley wykon& wg projektu
technicznego wykonaniageta cieptowniczego.

2.0Metodyka niektorych badaodbiorczych okrdonych przedmiotow norma PN-B-02423, a ktore
nie zostaty w niej sprecyzowane:

2.1. Badania szczeldoi wezta w stanie zimnym natg przeprowadzi przy zamknitych
i zaslepionych gtébwnych zaworach odcineych wezet od sieci cieptowniczej lub kottowni
oraz od instalacji odbiorczych zasilanych przezet.

2.2. Badania szczeldoi wezta w stanie zimnym natg przeprowadza oddzielnie dla kadego
wydzielonego obiegu funkcjonalnego. W przypadkw ddia obiegi funkcjonalne oddzielong s
od siebie urzdzeniami o dopuszczalnejamicy cisnienia mniejszej i cisnienie probne, badanie
szczelnéci nalezy przeprowadzi dla tych obiegdw jednocgeie tak, aby dopuszczalnazrica
cisnienia dla tych urgdzen nie zostata przekroczona.

2.3. Badanie wyregulowania zaworu bezpiet#t®va naley przeprowadzi poprzez powolny
wzrost cénienia wody powyej wartgci dopuszczalnej w miejscu jego zamontowania
I obserwagj manometru zwizanego z badanym zaworem. Zadziatanie zaworu bezapstwa
powinno nasipi¢ z chwily przekroczenia dopuszczalnegénoenia o 10%.

3.0Badania w stanie gacym oraz w czasie ruchu prébnego.

3.1. Badania zgodrimi przeptywu czynnika grzejnego przez poszczegdhigi funkcjonalne
wezta powinny by przeprowadzone przy wykorzystaniu przeptywomieticznika ciepta
a polega na odczycie oraz rejestracji przeptywoéw czynnikaenego kolejno przez obiegi
grzejne poszczegoélnych funkcjieeta i porownaniu ich z wargciami obliczeniowymi. Pomiary
takie naley powtorzy dla catego wzta po uruchomieniu wszystkich obiegéw funkcjonalmy

3.2. Badania wymiennikow ciepta w czasie trwania ruchdbpego powinny obejmowekontrok
I rejestragg temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego WRREego i opuszczagego
wymienniki w poszczegoélnych uktadach funkcjonalnyehy ustalonym nominalnym przeptywie
czynnika grzejnego i ogrzewanego. Wyniki tych paidwa powinny by porownane z tablicami
regulacyjnymi dostawcy ciepta. W przypadku batesfimiennikow kczonych réwnolegle, celem
okreslenia obcazen cieplnych poszczegolinych wymiennikéw pomiary terapgy czynnika
grzejnego i ogrzewanego nayewykona dla catej baterii oraz dla poszczegdéinych wymikaw
wchodzacych w jej skiad. W przypadku braku opomiarowania tym zakresie kalego
wymiennika, pomiary te powinny byykonywane na krécach przydcznych wymiennikow przy
uzyciu przenénych miernikdéw temperatury z czujnikami przylgowymi
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3.3. Badania temperatury wody za pomotermometréw zapewniggych dokladné¢ odczytu
+ 0,5K. Dopuszcza si dokonywanie tego pomiaru za pomotermometrow dotykowych
na metalowym elemencie instalacji (np. ngzte lubsrubunku itp.) po uprzednim oczyszczeniu
powierzchni w miejscu przyi@nia czujnika z ewentualnie naémej farby lub innych
zanieczyszczae

4.0Badania sprawrici dziatania uradzen zabezpieczagych powinny obejmowa

4.1. badanie zachowania nastaw zaworOw bezpietw@ poprzez spowodowanie wzrostu
cisnienia w poszczegolnych obiegach zabezpieczanyzbzprawory i odczyt na manometrze
cisnienia przy ktorym nagpito zadziatanie zaworu. Zawory bezpiegtggva powinny zachowa
nastaw dokonag na zimno,

4.2. kontrok dziatania zabezpieczgermicznych instalacji 0 ograniczonej odpaitictermicznej
poprzez spowodowanie kontrolowanego wzrostu teniygrazynnika grzejnego wychogatzgo
do instalacji odbiorczej powg] temperatury nastawy i obserwacjzadziatania
oraz utrzymywania stanu zabezpieczenia termicznego.

5.0Badania szczeldoi w stanie gagcym naley prowadzé przez obserwa¢jwszystkich paiczen wezta
w trakcie ogrzewania i ochtadzania uktadezta.
6.0Badanie dziatania ugdzenr regulacji automatycznej ¢cznej powinny obejmowa

6.1. badanie regulatorbw #dicy cisnienia poprzez odczyt &@iienia na manometrach
zainstalowanych w poldi kréécow czujnikowych regulatoréw i poréwnanie wynikévada
Z wartagcia wymagala w projekcie technicznym. Dopuszczalna odchytkanadtasci zadanych
nie powinna przekraczadeklarowanej przez producenta dokiadmaegulacji. Do bada tych
nalezy uzywa¢ manometrow o klasie pomiarowej < 1,0 lub manonvetréznicowych o takiej
klasie pomiarowej i odpowiednim zakresie pomiarowym

6.2. badanie regulatora i ogranicznika przeptywu popragdiczne odczyty na przeptywomierzu
licznika ciepta i rejestragjprzeptywéw chwilowych podczas stopniowego otwigaaio petnego
otwarcia, a nagpnie zamkngcia zaworow regulacyjnych wszystkich obiegow fukglinych
wody grzejnej wzta. Wynik badania naly uzna& za pomyiny jezeli maksymalny przeptyw
czynnika grzejnego przezewet nie przekroczyt wartgi obliczeniowej (nastawionej) o wdej
niz 5%,

6.3. badanie zaworow redukcyjnych przez wymuszanie znpezeptywu czynnika grzejnego
do uradzen odbiorczych i cykliczne odczyty @iienia za zaworem redukcyjnym (zazélgm
zaworem redukcyjnym przy redukcji wielostopniowej)poréwnanie odczytow z nastaw
okreslona w projekcie technicznym,

6.4. badanie dziatania ugdzen automatycznej regulacji azta wody cieptej (temperatury cieptej
wody) powinno by wykonane przez odczyty i rejestrasy okreslonym przedziale czasowym
temperatury wyjciowe]j wody cieptej do instalacji odbiorczej. Odbtzyi rejestrac nalery
przeprowad# zaréwno przy braku rozbioréw wody cieptej jak kprczynnych, punktach poboru
cieptej wody. Ocena wynikow badania powinna uwdglac utrzymywanie temperatury wody
cieptej na poziomie nastawy podczas braku jej mzbjak te amplitudz waha temperatury
wody cieptej w zalenosci od wielkaci rozbiorow statystycznych,

6.5. badanie dziatania ugdzer automatycznej regulacji ¢zta instalacji ogrzewczej powinno by
wykonane przez cykliczny odczyt i rejestiacparametrow temperaturowych czynnika
zasilapcego instalacje odbiorcze. Ocena wynikow badaniimpma uwzgédniac zgodnd¢
wynikbw bada z nastaw regulatora i utrzymywanie temperatury czynnika egrego
dostarczanego do instalacji odbiorczych w funkejnperatury powietrza zewtnznego zgodnie
Z tablicami regulacyjnymi dostawcy ciepta,

6.6. zaleca si wykonywanie badania i oceny dzialania automatycznegulacji wezia
cieptowniczego w oparciu o rejestracjagta parametrow temperaturowychdacych miernikiem
skutecznéci dziatania regulacji wzta przez okres 12-24 h w czasie ruchu prébnegpisgdych
parametrow powinny kyzakcznikiem do protokétu badaodbiorczych wzta.

Pracownia Projektowa lynierii Srodowiska; tel/fax 094 348 60 80; Koszalin, ul. Bétha 9/3
Data wydruku: 10 KWIietnia 2021 .........iieesmmmmoeiiieesieiiieeuisiisseeeessiteeressnnsssssiteseressaniesssrenens strona 16/26




Specyfikacja Techniczna WiORB; Wymiennikownia C.®/.U.; ulica Hallera budynek A w Koszalinie
Rozliczanie rob6tymczasowych i prac towarzysgch. Dokumentacja robot.

6.7. badanie dziatania regulacfiaznej wezta polega na kontrolecznego zamkgcia, otwarcia lub
statej nastawy w dowolnym pateniu zaworow regulacyjnych z sitownikami elektrygam
wyposaonymi w talq funkcje wykorzystywar w przypadkach awaryjnych.

6.8. badania odbiorcze zabezpietzeantykorozyjnych powierzchni zewmznych instalaciji
powinny by przeprowadzone po catkowitym zakzeniu wykonywania zabezpiedze
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieglhzakryciem przewodow. Polegapne na
poréwnaniu jakéci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami ééngmi w dokumentacji
technicznej instalacji. Podczas odbioru nglekiem nieuzbrojonym ocefyiwyglad zewrgtrzny
izolacji. Po przeprowadzeniu badgowinien by sporadzony protokét zawieragy wyniki
bada. Jereli wynik badania byt negatywny, w protokdle naleokreli¢ termin, w ktorym
instalacja powinna yprzedstawiona do ponownych bada

6.9. badanie odbiorcze oznakowania instalac{izi polega na sprawdzeniu czy poszczegolne
przewody zasilace i odpowiadajce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, amnaat
przewodowa itp. § czytelnie oznakowane w sposob widoczny, trwaty dp@viadagcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Pregmowadzeniu badapowinien zostéa
sporadzony protokot zawieragy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny,
w protokdle nalgy okreli¢c termin w ktorym instalacja powinna &y przedstawiona
do ponownych bada

6.10. badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wagdogvej wody ciepte), przed
przekroczeniem granicznych waitd cisnienia i temperatury natg przeprowadz godnie
z wymaganiami normy PN-B-10700. Po przeprowadzdrada powinien zosta sporadzony
protokot zawierajcy wyniki bada. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole nale
okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada

6.11. badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wddgowej wody cieptej polegaj
na sprawdzeniu, czy w instalacji za wymiennikiamyskujemy wod ciepkh o temperaturze
w granicach od 55 °C do 60 °C. Po przeprowadzeridab powinien zost& sporadzony
protokét zawierajcy wyniki bada. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nale
okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna dprzedstawiona do ponownych bada

7.0Do koncowego protokétu odbioru geta cieptowniczego powinny Byzahczone:

7.1. wyniki wszystkich badaodbiorczych cgsciowych i kaacowych na zimno wraz z ich ocgn

7.2. wyniki wszystkich bad& odbiorczych na gaco oraz w czasie ruchu prébnego wraz z ich
ocery,

7.3. potwierdzenie zgodrici dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

8.0Wyniki prob szczelnéci winny by opisane w protokotach i podpisane przez przedstalvi
Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Inwestora.

9.0Kontrola zwhzana z wykonaniem instalacji wodagowej powinna b§ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodne z wymogami normy PNB81700.00. Wyniki przeprowadzonych bada
naleey uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zgstdetnione. Jd
ktorekolwiek z wymaga nie zostalo spetnione, nale damy fazg robot uzna za niezgoda

Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prze@ozi badania ponownie.

10 Rozliczanie rob6t tymczasowych i prac towarzysz  gcych.
Nie rozlicza st powyzszych robot.

10.1.1 Podstawa ptatndgci
Podstaw dokonania ptatniei za wykonane roboty jest podpisanie Protokotuiadbkoncowego.
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11 Dokumenty odniesienia.

11.1 Dokumentacja robét.
Dokumentagj robot stanow:

11.1.1 Projekt budowlano-wykonawczy

Dostarczony przez Inwestora oraz jego modyfikaesdi (vystapia).

Zgodnie z ustawPrawo budowlane regulowang jedynie zakres i zawardé dokumentacji budowlanej,
niezlednej do uzyskania pozwolenia na budow

Ponizej okr&lono zakres i zawarf6 dokumentacji technicznej wykonawczej, ktéra w smindcci
powinna zawier&

1) plan sytuacyjny w skali wystarczagj dla zobrazowania patenia obiektu z projektowanym
weztem oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny projektowanegoemba z charakterystyk ogolma zrodia ciepta i roboczymi
parametrami pracy geta cieptowniczego,

3) obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regula®jnposzczegolnych ukiadéw c¢uta
cieptowniczego,

4) rysunki na rzutach rozmieszczenia poszczegolnyeddmer wezta, konieczne schematy, przekroje
pionowe i poziome, rysunki koordynacyjne z naniegimi elementami budowlanymi i innymi
instalacjami,

5) sposo6b regulacji wgbnej w tym, nastawy poszczegoélnychadzer i elementéw regulacyjnych,

6) rysunki (opisy) elementéw i wdzen nietypowych i nie oltych katalogami,

7) zestawienie wyrobow, ugdzer i elementéw z podaniem identyfikigych je cech, wtych
normami, katalogami itp., a ta& oznacze i ilosci.

11.1.2 Dziennik budowy

Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodmewymaganiami Prawa Budowlanego
oraz Warunkami Specjalnymi (decyzja prowadzenia Iole prowadzenia dziennika budowy
przez Wykonawg lezy w gestii Inwestora).

11.1.3 Rysunki Wykonawcy

11.1.4 Ksiagzka obmiarow
Inwestor nie wymaga prowadzeniedghii obmiarow.

11.1.5 Wszelka korespondencja dotycgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowyt
budowy

11.1.6 Protokoty préb i badan

11.1.7 Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow i uradzen
11.1.8 Dokumentacja powykonawcza

11.1.9 Instrukcje obstugi i eksploatacji

11.1.10Dokumenty rozliczenia finansowego robot

11.2 Normy powotane; roboty technologiczne

1. PN-EN 1333:1998 Elementy ruragow. Definicja i dobér PN.
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2. PN-EN 10242:1999+Al1:2002 Gwintowangkniki rurowe zzeliwa ciagliwego.

3. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wayyy tolerancje i teoretyczne masy
na jednostk dtugasci.

4. PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurggow. Definicje i dobor DN (wymiaru nominalnego).

5. PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe pgzen ze szczelnaia uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

6. PN-1S0228-1:1995 Gwinty rurowe pgkzer ze szczelnixia nie uzyskiwan na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

7. PN-IS06761:1996 Rury stalowe. Przegotowanigckav rur i ksztattek do spawania.

8. PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierzzdmsve.

9. PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

10.PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia.

11.PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem pomieszcazew budynkach.
Dopuszczalne warfci poziomu dwieku w pomieszczeniach.

12.PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona prhathsem pomieszcazew budynkach.
Izolacyjnag¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggnakustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.

13.PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapezzenie ogrzewawodnych systemu
zamkngtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

14.PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabeszenie instalacji ogrzewawodnych
systemu zamkrtego przyhczanych do sieci cieplnych. Wymagania.

15.PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexzenie instalacji ogrzewawodnych
i wodnych zamknitych systemow cieptowniczych. Badania.

16.PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania.

17.PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izt cieplna przewoddéw, armatury
I urzadzer. Wymagania i badania przy odbiorze.

18.PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo.c¥y cieptownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze.

19.PN-76/B-02440 Zabezpieczenie gnlizen cieptej wody uytkowej. Wymagania.

20.PN-B-10720:1999 Wodoggi. Zabudowa zestawOow wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

21.PN-C-04601:1985 Woda do celow energetycznych. Wyamniag badania jaksoi wody dla kottow
wodnych i zamkngtych obiegow cieptowniczych.

22.PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \Afemnia i badania jakoi wody.

23.PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korpzElektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania
I badania.

24.PN-89/H-02650 Armatura i ruragi. Cisnienia i temperatury.

25.PN-70/H-97051 Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwazeliwa
do malowania. Ogolne wytyczne.

26.PN-70/H-97050 Ochrona przed kormzjWzorce jakéci przygotowania powierzchni stali
do malowania.

27.PN-70/H-97052 Ochrona przed kor@zfDcena przygotowania powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania.

28.PN-71/H-97053 Ochrona przed korpzZMalowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne.

29.PN-79/H-97070 Ochrona przed korg@zZPokrycia lakierowe. Wytyczne ogdlne.

30.PN-77/M-34030 Izolacja cieplna wdzen energetycznych. Wymagania i badania.

31.PN-92/M-34031 Ruroagi pary i wody gogcej. Ogblne wymagania i badania.

32.PN-88/M-42303 Armatura manometrycznychaatzen pomiarowych. Kurki.

33.PN-88/M-42304 Ginieniomierze wskanikowe zwykte z elementami sgtystymi.

34.PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymaganiaddnia.
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35.PN-83/M-53850 Termometry elektryczne. Czujniki temetrow termoelektrycznych. Ogolne
wymagania i badania.

36.PN-83/M-53852 Termometry elektryczne. Charaktetkistytermometryczne opornikow
(rezystorow) termometrycznych.

37.PN-M-69012:1997 Spawane potenia krécow i odgaézien. Ksztalty zhczy spawanych.

38.PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglewych i niskostopowych. Rowki do spawania.

39.PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonwtaili weglowych i niskostopowych.

40.PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawamapawania stali.

41.PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyzky spawanych. Nazwy i oldlenia.

42.PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliéd zltaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadkaio
na podstawie ogtizin zewrtrznych.

43.PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogoélne wymagamiadania.

44.PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruagéw. Postanowienia ogodlne.

45.PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw.

46.PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania.

47.BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych aaith prostych i &owych 90.

11.3 Normy powotane; elementy stali odpornej na korgzj

1. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korofpatunki.

2. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korox)/arunki techniczne dostawy blach.

3. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korox)/arunki techniczne dostawy potwyrobow.

4. PN-ISO 1127 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiaryetancje i teoretyczne masy na jedn@stk
diugcici.

11.4 Normy powotane; roboty elektryczne

Lp Numer normy Tytut normy

1 2 3
1 | PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow bulaioych wymagania ogéing
2 | PN-84/E-02033 Svietlenie wretrz swiattem elektrycznym
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3 | PN-IEC 364-4-481:199%nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpietztava. Dobdkrodkdw
ochrony w zalenosci od wptywow zewrtrznych. Wyboér
srodkéw ochrony przeciwpotzaniowej w zalenosci od
wplywow zewrgtrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réak
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych aléstia
0goInych charakterystyk.

PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
441:2000 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpamniowa.
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlany. Ooharo
443:1999 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed qatem

przetzeniowym

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch
443:1999 dla zapewnienia bezpieamtwa. Ochrona przed przepiami
atmosferycznymi lubatczeniowymi.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©ch
47:2001 dla zapewnienia bezpieadmsdwa. Stosowanigrodkéw ochrony
zapewniajcych bezpieczestwo. Postanowienia ogolngrodki
ochrony przed pot@niem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
482:1999 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Dobdsrodkow ochrony
w zaleznosci od wptywow zewatrznych. Ochrona
przeciwporaeniowa.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
51:2000 i montaz wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
52:2002 i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
523:2001 i monta wyposaenia elektrycznego. Olgialnas¢ pradowa
diugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
53:2000 i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ab
534:2003 monta wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony
przed przegiciami.
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PN-IEC 60364-5-
537:1999

PN-IEC 60364-5-
54:1999

PN-IEC 60364-6-
61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urzdzenia do odiczenia izolacyjnego atzenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

5 | PN-2004/E-02033 Svietlenie wretrz $wiattem elektrycznym.
6 | PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
54:1999 i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.
7 | PN-EN 50310:2002 Stosowanie pakzenr wyréwnawczych i uziemiagych
w budynkach z zainstalowanym sgteam informatycznym.
PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réak
przedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
441:2000 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpameniowa.
PN-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
442:1999 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.
PM-IEC 60364- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
443:1999 dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przed qatem
przetzeniowym.
8 | PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och

482:1999

PN-IEC 60364-5-
51:2000

PN-IEC 60364-5-
52:2002

PN-IEC 60364-5-
523:2001

PN-IEC 60364-5-
53:2000

PN-IEC 60364-5-
534:2003

dla zapewnienia bezpieamwa. Dobosrodkdéw ochrony
w zaleznosci od wptywow zewrtrznych. Ochrona
przeciwpaarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i montaz wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
I montaz wyposéaenia elektrycznego. Obgialnas¢ pradowa
diugotrwata przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
| sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony
przed przegiciami.
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PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &@ob
537:1999 i montaz wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza. Urgdzenia do odiczenia izolacyjnego atzenia.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob

54:1999 i monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob

559:2003 i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypdsaie.

Oprawy agwietleniowe i instalacje avietleniowe.

PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Och
443:1999 dla zapewnienia bezpiedmdwa. Ochrona przed przeciami.
Ochrona przed przegiami atmosferycznymi gbzeniowymi.
10 | PN-IEC 6100024- Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zapisy ogdl

1:20000/Aap1:2002

11.5 Inne dokumenty.

[1.]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2/09/2004 pvasvie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyalykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego.

[2.]Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAI106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01.p085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229,
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74462. 676, Nr 80/03 poz. 718).

[3.]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidDQ2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldoudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690
Nr 33/03 poz. 270 z gdiejszymi zmianami).

[4.]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowegfosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.
Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 zpiejszymi zmianami).

[5.]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. \prawie
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechseagowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728 z pgniejszymi zmianami).

[6.]Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. prawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rm@jch istothego wpltywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673 z poiejszymi zmianami).

[7.]Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwsnggcych
stwarzé zagraenie albo st#cych ochronie lub ratowaniwycia, zdrowia lub srodowiska,
podlegagcych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajcych obowazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgddn (Dz.U.

Nr 5/00 poz. 53 z pniejszymi zmianami).

[8.]Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 200Qv sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajych do obrotu wyroby mage stwarzéa zagraenie albo ktore ska ochronie
lub ratowaniuzycia, zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwezz kraju, z ktérym
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Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawani#yfdeatu zgodndci lub deklaracji zgodrei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tydkudeentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.58 z poejszymi
zmianami).

[9.]Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714).

[10.] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapaiu w wod i zbiorowym
odprowadzanigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

[11.] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002wr.sprawie wymaga
dotyczcych jakdci wody przeznaczonej do speia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718).

[12.] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tever (Dz.U.
Nr 121/03 poz. 1138).

[13.] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rzenia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,9/02 poz. 811).

[14.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200& sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdm{Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

[15.] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektuddwdanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906
z p&niejszymi zmianami).

[16.] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia metod
i podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamopeh kosztoéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robot budowlanych éllreych w programie funkcjonalnazytkowym
(Dz.U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1389)

11.6 Definicje

11.6.1 Wezet cieptowniczy

Zespot uradzen stuzacych do:

- przekazywania ciepta,

- przetwarzania temperatury sgienia czynnika grzejnego,

- pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strurnaeszynnika grzejnego,

- ewentualnej rejestracji wymienionych wieskn

- zabezpieczania instalacji przed niedopuszczalnywzrostem dinienia i temperatury. \zet
cieptowniczy mae znajdowa si¢ w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jegesci.

11.6.2 Wezet cieptowniczy wodny
Wezet cieptowniczy, w ktorym czynnikiem grzejnym padziepo przetworzeniu parametrow jest woda.

11.6.3 Wezet cieptowniczy indywidualny
Wezet cieptowniczy zasilagy bezpdrednio czs¢ wewrgtrzng instalacji ogrzewczej i zlokalizowany
w tym samym budynku co instalacja.

11.6.4 Wezel cieptowniczy grupowy
Wezet cieptowniczy zasilagpy instalacje ogrzewcze w ggej niz jednym budynku.

11.6.5 Wezet cieptowniczy wymiennikowy

Wezet cieptowniczy, w ktGrym przetwarzanie parameti@@ynnika grzejnego nagtuje w przeponowym
wymienniku ciepta.
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11.6.6 Wezel cieptowniczy dwustopniowy szeregowo-rownolegty

Wezet cieptowniczy wymiennikowy do zasilania instglamgrzewcze] i podgrzewania wody
wodochgowej. W wezle tym wymiennik ciepta do podgrzewania wody wodgowej jest dwustopniowy.
Wymiennik drugiego stopnia awézony jest do sieci cieptowniczej rownolegle z wgnmikiem instalaciji
ogrzewczej. Przewody zasilania i powrotu wymienrpk&wszego stopnia wézone § do przewodu sieci
cieptownicze] powrotnego z wymiennika ciepta inatil ogrzewczej, za (zgodnie z ruchem wody
sieciowej) whczeniem do niego przewodu powrotnego z wymiennikagigégo stopnia. Woda
wodochgowa jest podgrzewana przeptya@kolejno przez wymiennik pierwszego i drugiegqosiia.

11.6.7 Woda sieciowa (obiegu pierwotnego, strony wysokiej)

Woda wypetniajca si€ cieptownicz dostarczajca dla wody instalacyjnej ciepto poprzez przetwargani
parametrow w wzle cieptowniczym.

11.6.8 Woda instalacyjna (obiegu wtérnego, strony niskiej)

Woda lub wodny roztwér substancji zapobiegggh korozji lub obriajacych temperatwr zamarzania
wody, napetniajcy instalacg ogrzewcza wodn.

11.6.9 Czes¢ wewngtrzna instalacji
Instalacja ogrzewcza znajdup s¢ w ogrzewanym budynku.

11.6.10C2s¢ zewrgtrzna instalacji

Cze$¢ instalacji ogrzewczej znajdiga s¢ poza ogrzewanym budynkiem, wystijaca w przypadku, gdy
zrodio ciepta (wzet cieptowniczy, kottownia) znajdujeespoza tym budynkiem i nie ma przetwarzania
parametrow czynnika grzejnego peaiy tymzrodiem i czécia wewretrzng instalacji.

11.6.11Cénienie robocze instalacji, b, Poper

Obliczeniowe (projektowe) émienie pracy instalacji (podczasakenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowanisktadanej trwatéci instalacji nie mee by
przekroczone wadnym jej punkcie.

11.6.12Csénienie dopuszczalne instalaciji
Najwyzsza warté¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy bragojkazenia) w najniszym
punkcie instalaciji.

11.6.13Cénienie prébne, pprobne
Cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane [esdanie jej szczeldoi.

11.6.14PN

(cisnienie nominalne) Litcrowo-cyfrowe oznaczenigywane do celow informacyjnych, dotyce
pofaczenia charakterystycznych cech mechanicznych i iegwych czsci skladowych systemu
rurociagowego. Sktada siono z liter PN, po ktérych nagtuje bezwymiarowa liczba.

11.6.15Cs$nienie robocze uradzenia

Obliczeniowe (projektowe) émienie w miejscu zainstalowania wdzenia w instalacji (to znaczy
z uwzgkdnieniem wplywu wysokei cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji udzenia), przy énieniu roboczym instalacji.

11.6.16Temperatura robocza,p, toper

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy insfalrzewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwé&doinstalacji nie mée by¢ przekroczona wadnym jej punkcie.
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11.6.17DN

(wymiar nominalny) Literowo-cyfrowe oznaczenie wyani czsci skladowych instalacji rurcagowych,
ktore stosowane jest w celach informacyjnych. Skiat ono z liter DN, po ktérych nagiuje
bezwymiarowa liczba catkowita, ktora jestspednio zwizana z wymiarem fizycznym otworu lub
srednicy zewntrznej kaicowek przyhczeniowych, wyraonym w milimetrach.

11.6.18Specyfikacja techniczna

Dokument okrélajacy cechy, ktére powinien posiadavyrdb lub proces jego wytwarzania w zakresie
jakaosci, parametrow technicznych, bezpietzt®va i wymiarow, w tym w odniesieniu do nazewnictwa
symboli, bada i metodologii bad& opakowania, znakowania i 0znaczania wyrobu.
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