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Nazwa: Nassldaufer-Premium-Smartpumpe
Stratos MAX0O-Z 25/0,5-8 PN 10 Na zapyt. Na zapyt.
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-Z
Pompa bezd tawnicowa Inline o najwyzszej sprawnosci z silnikiem
EC i elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Zastosowanie we
wszystkich instalacjach cyrkulacji wody uzytkowej, grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Rodzaje regulacji:
- Dynamic Adapt plus: samodzielne dopasowanie wydajnosci bez
manualnego podawania wartosci zadanej
- T-const (Stata temperatura)
- dT-const (Stata temperatura réznicowa)
- Multi-Flow Adaptation (systemy wielopompowe)
- Q-const (Staty przeptyw)
- Regulacja punktu btednego
- PID (Zdefiniowany przez uzytkownika kontroler PID)
- dp-c (stata rdznica cisnien)
- dp-v (zmienna rdznica ci$nien)
- n-const (Stata predkos¢ obrotowa)
Funkcje:
- Regulowane ograniczenie przeptywu obrotowego dzieki funkcji
QLimit (Qmin i Qmax)
- No-Flow Stop (automatyczne wytaczanie pompy)
- Funkcja automatycznego odpowietrzania komory wirnika.
- Przetaczanie pomiedzy trybem grzania i chtodzenia
(automatycznie i manualnie)
- Odrebne ewidencjonowanie ilosci ciepta i zimna
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane petne
zabezpieczenie silnika
- Wykrywanie suchobiegu
- Automatyczne rozpoznawanie dezynfekcji termicznej (dla
cyrkulacji wody uzytkowej) w potaczeniu z odrebnym czujnikiem
temperatury
Wersja:
- Mozliwosci komunikacji analogowe/cyfrowe: SSM, SBM/2x
wejscie cyfrowe Input/2x wejscie analogowe/Wilo Net
- Komunikaty trybu pracy i awarii, dwa konfigurowane przekazniki
do sygnalizacji pracy i awarii
- Dwa wejscia sygnatdéw analogowych: 0 - 10V, 2 -10V, 0 —-
20 mA, 4 - 20 mA i PT1000
- Dwa konfigurowalne wejscia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext.
Max, ogrzewanie/chtodzenie, mozliwos¢ recznego przesterowania
(automatyka budynku sparowana), blokada obstugi (blokada
klawiszy i ochrona konfiguracji pilotow)
- Gniazdo modutéw CIF Wilo z interfejsami do automatyki
budynku (wyposazenie dodatkowe: moduty CIF Modbus RTU,
BACnet MS/TP)
- Graficzny wyswietlacz kolorowy z obstugg poprzez modut obstugi
recznej za pomocq jednego przycisku
- Pokrywy izolacji termicznej do zastosowania w instalacjach
grzewczych
Zakres dostawy:
- Pompa
- Zoptymalizowany Wilo-Konektor
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- 2x dfawiki przewodu M16 x 1,5

- Podktadki dla $rub kotnierzowych M12 i M16 (wartosci
znamionowe podtaczenia DN 32 i DN 65)

- 2x uszczelki w przypadku przytacza gwintowanego

- Pokrywy izolacji termicznej

- Kompaktowa instrukcja montazu i obstugi

Opcjonalne wyposazenie dodatkowe:

- Modut CIF: Modbus RTU, BACnet MS/TP

- PT 1000 (B) czujniki orurowania (dla wody uzytkowej)

- PT 1000 (AA) przetwornik do montazu w tulei zanurzeniowej
- Czujnik réznicy cisnien

Materiaty

Wat: 1.4122 (DLC coated)

Korpus pompy: 1.4408, GX5CrNiM019-11-2
Wirnik: PPE+PS-GF30

Magazyn materiatu: Total carbon

Dane eksploatacyjne

Przettaczane medium: Woda 100 %

Przeptyw: 2,50 m3/h

Temperatura przettaczanej cieczy: 20,00 °C
Wysoko$¢ podnoszenia: 5,20 m

Min. temperatura przetfaczanej cieczy: -10 °C
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar

Dane silnika

Generowanie zaktocen: EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential
area (C1)

Odpornos¢ na zaktocenia: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial
environment (C2)

Przytacze sieciowe: 1~230 V/50 Hz

Maks. wejscie pradowe P1: 0,16 kW

Predkos$¢ obrotowa maks.: 3600 1/min

Prad znamionowy: 1,27 A

Stopien ochrony: IPX4D

Wymiary montazowe
Przytacze gwintowane po stronie ssawnej: G 1%z, PN10
Dtugos$¢ montazowa: 180 mm

Informacje na temat umiejscowienia zamoéwien
Masa netto ok.: 7,5 kg

Produkt: WILO

Nazwa produktu: Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
Opis: 2164667

Zmiany zastrzezone

Cena catkowita
Plus 23% VAT
Catkowita cena brutto
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Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H /m 3 Wygokosé podnoszeni C Ap / MPa Przeptyw 2,50 m3/h
— E Wysokos$¢ podnoszenia 5,20 m
E 7m = .
73 0,07 Medium Woda 100 %
6 ; 6 n/ \ £ 0,06 Temperatura przettaczanej cieczy 20,00 °C
5m S~ 0.051 Gestosé 998,30 kg/m3
= —— Lepkos¢ kinematyczna 1,00 mm?2/s
4 o 4m ~. F 0,04 )
i 3m \ E 003 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
E om > E Przeptyw 2,50 m3/h
2— £0,02 w Kkoéé pod f 520
E T / E ysokosc podnoszenia ,20m
13 0,5 ——"7600 [1/min] £0,01 Pobér mocy P1 0,08 kW
3 min E
2786 0 Dane o produkcie
Bl Nasslaufer-Premium-Smartpumpe
0 B 0 1 Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 PN 10
P B e Rodzaj pracy dp-c
— L. -
0,078 Maksymalne cisnienie robocze 1 MPa
0+ . " Temperatura przettaczanej cieczy -10°C ... +110°C
39,2 Spr:\wnos f S E——— Max. temp otoczenia 40 °C
0 —PS
NPSH /m - Wartosci NPSH L
] _/—/ Dane silnika
0 TTTT ‘ TTTT ‘ ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ ITTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT ‘ TTTT Kons’trukcja'silnika Standard
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q/mih Wspétczynnik EEI <0,19
Napiecie zasilania 1~ 230V /50 Hz
Dopuszczalna tolerancja napigcia +10 %
Max. predkos¢ obrotowa 3600
Pobdr mocy P1 0,16 kW
Gl% Pobér pradu 1,27 A
| Stopien ochrony IPX4D
of e — C ] Klasa izolacji F
! o | Generowanie zaktdcen EN 61800-3;2004+A1;20
I o o 1 Odpornoé¢ na zaktdcenia EN 61800-3;2004+A1;20
| Dtawik przewodu 5x M16x1.5
B e L T,
-
S o
% - 5
O | Wymiary przylacza
e I-——
e i Strona ssawna G 12, PN10
Strona tloczna G 12, PN10
Dtugos¢ zabudowy pompy 180 mm
5g Materiatly
- i Pump housing 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
75 - i i Impeller PPE+PS-GF30
Shaft 1.4122 (DLC coated)
90 120 Bearing Total carbon
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok. 7,5 kg
Numer pozycji 2164667
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