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OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy wezta jednofunkcyjnego o CWU w istn.
budynku wielorodzinnym przy ul. Szymanowskiego 20 w Koszalinie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

— rozdzielnice RW i RA — przebudowa,
— instalacja sterowania i sygnalizacji - rozbudowa,
— instalacja pomiardw i automatyki - rozbudowa.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z Inwestorem,

projekt technologiczny,

— obowigzujace normy i przepisy,
uzgodnienia z Inwestorem.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. ZASIL.ANIE I POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasilanie rozbudowywanego wezla pozostaje bez zmian.
W istn. tablicy RW wezta nalezy zamontowac podlicznik energii typu OD 1365 prod. ABB
z dopuszczeniem MID dla biezacej kontroli zuzycia energii.

2.2. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO I GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych dla rozbudowywanego wezta pozostaje bez
zmian.

2.3. INSTALACJE STEROWNICZE, AKP

Instalacje elektryczne 1 akp prowadzi¢ w oddzielnych korytkach PCW, ponadto nalezy
zwrdci¢ uwage na zachowanie poprawnych odlegtosci pomigdzy instalacjami elektryczng i akp.
Dla instalacji akp zastosowaé przewody ekranowane. Ekrany przewodéw laczy¢ na listwach
zaciskowych 3-poziomowych typu SLKKS firmy PHOENIX.

Typy przewodoé6w podano na rzucie instalacji oraz schematach potaczen.

2.4. SZAFY ROZDZIELCZO-STEROWNICZE

Istn. szafy rozdzielczo-sterownicze RW i RA nalezy rozbudowa¢ dla potrzeb wbudowania
instalacji cwu.

2.5. CHARAKTERYSTYKA UKEADU STEROWANIA,
KONTROLI I POMIAROW

Dla uktadu sterowania i sygnalizacji nalezy istn. sterownik TAC-600 wymieni¢ na regulator
swobodnie programowalny typu AVD 12600 firmy SCHNEIDER ELECTRIC.

Do projektowanego sterownika nalezy przylaczy¢ istniejace elementy wezla oraz
wprowadzi¢ nowe dla potrzeb regulacji temperatury cwu.



2.6. POMIARY PARAMETROW TECHNOLOGICZNYCH

Pomiary beda realizowane przy pomocy istn. czujnikOw temperatury, pomiary ci$nienia za
pomocy istn. przetwornikéw podtaczonych bezposrednio do regulatora 1A. Dodatkowe pomiary
ozn. jako Tcl i Tc2 zastosowano na instalacji c.w.u. Dla pomiaru temperatury Tc2 w obiegu
c.w. zastosowano zanurzeniowy czujnik STP 660 dla pomiaru temperatury c.w. Tcl zastosowaé
czujnik STP 620 o matej statej czasowej - czujniki firmy SCHNEIDER ELECTRIC. Do pomiaru
temperatury zewnetrznej wykorzystac istniejacy czujnik.

Regulacja cisnienia statycznego bedzie realizowana przy pomocy istn. napigciowych
przetwornikow ci$nienia. W regulatorze bedzie nastawiona odpowiednia warto$¢ ci$nienia
zalaczajaca 1 wylaczajaca zawor elektromagnetyczny (P, Py, ZE).

Parametry istn. czujnikow temperatury NTC przeprogramowaé dostosowujac je do
wymagan nowego regulatora.

2.7. REGULACJA POGODOWA

Regulacja realizowana jest w sposob ilo$ciowy, poprzez zmian¢ stopnia otwarcia zaworow
regulacyjnych ozn. ZR-1(co) i ZR-2(cw), sterujacego przeptywem wody instalacyjnej po stronie
wysokich parametrow. Otwieranie i zamykanie zaworéw regulacyjnych ZR jest dokonywane
przez sitowniki elektryczne BELIMO typu NV24A-MP-TPC istn. dla co i typu NVKC24A-MP-
TPC proj. dla c.w. z funkcja bezpieczenstwa. Sitowniki te sa sterowane w sposob analogowy
sygnalem napigciowym 0-10V/DC dostarczanym z regulatora 1A. Projektowany zawoér ZRcw
bedzie zamontowany w rurociggu powrotnym instalacji wysokoparametrowe;.

W ukladzie c.w. zastosowano termostat bezpieczenstwa TB firmy AFRISO typ TC2, ktory po
przekroczeniu temperatury zadanej wylacza zasilanie zaworu ZRcw. Zawor posiada funkcje
bezpieczenstwa , ktora zamyka zawor w stanie beznapigciowym.

2.8. STEROWANIE AUTOMATYCZNE PRACA POMPY CYRKULACYJINEJ PCcw

Pompa moze pracowa¢ w ukladzie sterowania recznego i automatycznego. Zalaczenie
pompy w trybie sterowania r¢cznego lub automatycznego realizowane jest za pomoca lacznika.
Schemat zasadniczy ukfadu sterowania przedstawiony jest na rys. nr E-6.

Dla c.w. przyjeto pompe GRUNDFOS typu ALPHA 2 25-60N. Zalaczanie pompy PC.
odbywa si¢ przez stycznik Q3.2 w RW.

Przekazniki K6, K7 posrednicza w sygnalizacji pracy pompy. Sygnaly zalaczenia pompy PCcw
sa przekazywane do regulatora 1A w szafie RA.

2.9. POMIAR ILOSCI CIEPEA

Pomiar ilosci ciepta dla c.w.u. zaprojektowano w oparciu o licznik ciepta MULTICAL603.
Zestaw cieplomierza sklada si¢ z : licznika ciepta, licznika przeptywu oraz dwodch czujnikow
temperatury. Cieplomierz posiada wilasne zrodlo zasilania. Licznik ciepla wiaczy¢ do istn.
modutu MWI poprzez RS 232.

W liczniku ciepta MULTICAL603C zamontowaé kart¢ komunikacyjng RS do komunikacji z
modulem GPRS.

UWAGI:

1. Antena zewngtrzna pozostaje bez zmian.

2.10. MONTAZ REGULATORA 1A ORAZ URZADZEN DODATKOWYCH

W sktad zestawu akp wchodzg :

Proj. 1A - sterownik ELIWELL - jednostka podstawowa Free Advance typu AVD 12600,

Istn. 2A - modul MWI do odczytu licznikdéw i przetwarzania danych — komunikacja miedzy MWI
a sterownikiem poprzez Mod BUS.

Istn. 3A - interfejs komunikacyjny MOXA UC7101 z aplikacja Optines6.5



Istn. 4A - ruter GSM HUAWEI B970B— w komplecie z zasilaczem, anteng zewngtrzng i
kablem faczeniowym pozostaje bez zmian.

Polaczenia sieciowe beda realizowane wg. protokotu MODBUS. Elementy sieci wykonac
przewodem ekranowanym skretka FTP 4x2x0,5¢ekr.

Podlaczenia urzadzen, czujnikéow itp. wykonywaé wg aktualnych DTR dotaczanych do
urzadzen przy zakupach. Montaz elementéw na obiekcie : czujnikow temperatury,
przetwornikow cis$nienia, sifownikoéw itp. wykonywaé¢ w miejscach wskazanych w PT -
Technologicznym oraz wg zalecen stuzb MEC-u. Stosowac przewody ekranowane. Podlaczenia
w tablicy RA do regulatora 1A wykonaé¢ poprzez listwy zaciskowe z dodatkowa szyna PE dla
ekranéw przewodow, np. zaciski pigtrowe SLKKS. Wszystkie koncowki przewodoéw nalezy
opisac stosujagc koncowki adresowe.

4.0. UWAGI KONCOWE

Prace wykonywa¢ wg zasad PBUE oraz Warunkéw Technicznych Wykonania cz. V.
Przewody akp uktada¢ w oddzielnych korytkach plastykowych, podejscia do urzadzen - w
wezach PCV ¢ 11.

Zestawienie podstawowych materialow dla wykonania rozbudowy instalacji oraz szaf RW i RA
podano w tabelach.

Wszystkie prace zakonczy¢ protokotami badania wylacznikéw réznicowo-pradowych,
skuteczno$ci ochrony od porazen, opornosci izolacji 1 pomiarem natezenia o$wietlenia.
Protokoty badan i pomiarow przekaza¢ Komisji Odbiorowe;.

Zdemontowane i niewykorzystane urzadzenia i elementy automatyki wykonawca przekaze
Komisji Odbiorowe;.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - SZAFA RW

Tabela nr 1
Lp. |Producent Oznaczenie w PT Typ Dane techniczne Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
1. Np. LEGRAND F10 P 302 typ AC lub rownowazny 25A/0,03A Wylacznik r6zn.-pradowy 1
2. Np. LEGRAND Q3.1+Q3.2 M250 0,25 1z+1r + SM400/230V 0,16+0,25A Wytacznik silnikowy ze stykami 1
NC+NO lub rownowazny pomocniczymi (1z+1r) + stycznik
2-bieg. ze stykami pomocniczymi

3. Np. MOELLER H5 M22-LED-G lub rownowazny 230V Lampka sygnalizacyjna 1

4. Np. APATOR S3 4G10/1-0-2 lub rownowazny 10A Przelacznik warstwowy 1

5. Np. PHOENIX 1X UK 2,5 lub rownowazny Listwy zaciskowe 1

6. Np. PHOENIX X1 SLKKS lub réwnowazny Listwy zaciskowe 1

7. Np. MOELLER H6 M22-LED-R lub réwnowazny 230V Lampka sygnalizacyjna 1

8. Np. RELPOL K7 R2M lub réwnowazny 230/AC Przekaznik pomocniczy 1

9. Np. ABB LE OD 1365 230V/AC Podlicznik energii el. 1 montaz na

szynie TH

UWAGI:
1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw

nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2. Ostateczny wybor materialdow powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
3. Zmiana materiatéw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski.
4. W przypadku gdy zastosowanie tych materialow czy urzadzen wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona

wprowadzajaca zmiany.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW - SZAFA RA AKPiA

Tabela nr 2
LP. |Producent Oznaczenie w PT Typ Dane techniczne Wyszczegdlnienie Tlos¢ Uwagi
1. Np. PHOENIX 1X UK 2,5 lub rownowazny 20 zac. Listwy zaciskowe 1
2. Np. ELIWELL 1A AVD 12600 lub rownowazny 24V/50Hz Sterownik 1
3. Np. RELPOL K6 R2M lub réwnowazny 24V/AC Przekaznik pomocniczy 1
UWAGI:

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
2. Ostateczny wybor materialdow powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
3. Zmiana materiatéw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski.
4. W przypadku gdy zastosowanie tych materialow czy urzadzen wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW WEZEA C.O.

Tabela nr 3
Lp. [Producent Oznaczenie Typ Dane techniczne Wyszczegdlnienie Tosé Uwagi
w PT
1. |[Np. BELIMO ZR2-cw NVKC24A-MP-TPC lub rownowazn | 0+10V/24V AC z funkcjg bezp | Sitownik zaworu regulacyjnego cw 1
2. | Np. SCHNEIDER ELECTRIC T STP 660 Czujnik temperatury zanurzeniowy | 1 ggﬁyﬁgg
3. | Np. SCHNEIDER ELECTRIC Tc, STP 620 Czujnik o malej stalej czasowe;j Czujnik temperatury zanurzeniowy 1
4. | Np. MULTICAL LC-2 MULTICAL-603C lub réwnowazny zkartg RS 232 Licznik ciepta 1| pamonowaC kae
5. | Np.ELEKTRIM KABLE SA LiYCYekw 2 x 1 lub réwnowazny Przewdd ekranowany 40m
6. | Np.ELEKTRIM KABLE SA LiYCYekw 4 x 1 lub réwnowazny Przewdd ekranowany 30m
7. NP.ELEKTRIMKABLE SA YDY 3 x 1,5 lub réwnowazny Przewdd kabelkowy 12m
8. | Np.ELEKTRIM KABLE SA LgY 10 lub réwnowazny Linka izolacja z/z 10m
9. | Np.ELEKTRIM KABLE SA FTP 4x2x0,5ekr lub réwnowazny Przewdd ekranowany — skretka 4 par | 10m
10. | Np. BAKS X1-50mm lub rownowazny Koryto metalowe z pokrywa 10m
11. | Np. POLAM Suwatki RVS 18 lub rownowazny Rurka PCW 10m
12. [ Np. POLAM Suwatki RVKL 11 lub réwnowazny Rurka PCW Sm
UWAGI:

1. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych rownowaznych materiatow i urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych niz okreslone w

dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
2. Ostateczny wybor materialdow powinien by¢ zaakceptowany przez branzowego inspektora nadzoru.
3. Zmiana materiatéw wymaga ztozenia odpowiednich dokumentéw uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia oraz zaakceptowania ich przez nadzor autorski.
4. W przypadku gdy zastosowanie tych materialow czy urzadzen wymagac begdzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzajaca zmiany.




