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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO WYKONAWCZE

DANBUD Bronistaw Stachurski
Koszalin ul. Macierzy 10, tel. 601 75 97 51, 345 74 66.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Wezta dwufunkcyjnego C.O 1 CWU
Wytyczne budowlane 1 instalacyjne

Obiekt:  Wezet cieplny dwufunkcyjny C.O. + CWU w budynku
mieszkalnym nr 2 przy ul. Wioskie;.

Branza : Wytyczne budowlane i instalacyjne
Adres : Koszalin ul. Wtoska bud. Nr 2 dz. nr 0012 — 455.
Inwestor : Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. Koszalin ul. Luzycka 25A

Opracowat : inz. Bronistaw Stachurski

Koszalin, wrzesien 2021r.



Zawarto$¢ opracowania:

Opis do wytycznych budowlanych i instalacyjnych

Plan sytuacyjny

Rzut piwnic - wezla cieplnego

Schemat hydrauliczny podiaczenia pompy odwadniajacej
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Wytyezne budowlane i instalacyjne przygotowania pomieszczenia na wezel cieplny.

1.0. Charakterystyka pomieszczenia na wezel cieplny.

Pomieszczenie na wezet cieplny zlokalizowane jest w podpiwniczeniu budynku w
wydzielonej czgéci garazowej przy §cianie zewnetrznej. W pomieszczeniu przeznaczonym
na wezel cieplny zostal zaprojektowana i wykonana studzienka schtadzajaca @ 800mm
przykryta krata §ciekowa. Budynek posadowiony jest na ptycie zelbetowej i nie ma
mozliwosci wykonania dodatkowych kratek §ciekowy lub wodos$cieku. Kanalizacja
sanitarna wykonana jest pod stropem piwnic z odprowadzeniem $ciekoOw powyzej
posadzki wezla cieplnego. W zwiazku z tym odprowadzenie $ciekéw ze studzienki
schtadzajacej zostalo zaprojektowane za pomoca pompy do $ciekow firmy Grundfos.
Przez pomieszczenie wegzta przebiega nad posadzka instalacja kanalizacji sanitarne;j
obstugujaca cze$¢ budynku.

Dla budynku zostat opracowany projekt instalacji wewngtrznych centralnego ogrzewania,
centralnej cieplej wody i cyrkulacji, oraz instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarne;.
Instalacje technologiczne wezta dostosowano do zaprojektowanych instalacji centralnego
ogrzewania 1 instalacji zimnej wody, cieplej wody i cyrkulacji cieptej wody.
Pomieszczenie wezla cieplnego przed rozpoczgciem robot technologicznych wezta nalezy
przygotowac¢ wg n/w wytycznych.

2.0. Sciany i sufit.

Powierzchnie §cian wg zalozen projektu budowlanego i informacji dewelopera nie bgda
tynkowane. Natomiast sufit pomieszczenia w¢zla zaleca si¢ otynkowac tynkiem
cementowo wapiennym k1. III, wg technologii zawartej w projekcie budowlanym. Sciany i
sufit pomalowa¢ 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym (lub w jasnym pastelowym).
Do wysokosci 1,6m wykona¢ lamperie emalia akrylowa 2x lub inng zmywalna farba.

3.0. Posadzka.

Posadzke wykona¢ ze spadkami 1% w kierunku wpustu studzienki schtadzajacej
zaprojektowanej wg PB instalacji wod-kan. Polozy¢ terakotg (gres) na calej powierzchni
pomieszczenia. Cokolik wysoko$ci min 10cm.

4.0. Okna i drzwi do pomieszczenia wezla.

Okna w pomieszczeniu w¢zta wg projektu budowlanego nie wystepuja.

Zamontowac¢ drzwi do pomieszczenia wezla — stalowe szer. min. 90cm 1 wysokos$ci
typowe;j.

Zaleca si¢ montaz drzwi stalowych firmowych np. firmy Hormann z uwagi na ich jakos¢ i
estetyke wykonania. Montaz drzwi i odporno$¢ ogniowa EI wg projektu budowlanego
budynku. Drzwi do pom. wezla powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczenia wezla.
Drzwi musza posiada¢ zamek patentowy z kompletem 4 szt. kluczy.

5.0. Instalacja wod-kan. w pomieszczeniu wezla cieplnego.

Do wezta cieplnego wg Projektu wewngtrznej instalacji wod-kan. zostanie doprowadzona
instalacja zimnej wody Dn. 50mm, cieptej wody Dn. 50mm i cyrkulacji Dn.25mm z rur
stalowych ocynkowanych. Instalacja mieszkaniowa zostata zaprojektowana z rur z
tworzyw sztucznych.

Instalacje wodociagowa zimnej i cieptej wody przed pomieszczeniem wezla wyposazyé w
zawory odcinajace. Umozliwi to odcigcie instalacji od wegzta w razie awarii lub
konserwacji bez konieczno$ci wchodzenia do wezta cieplnego.

Przewody wodociagowe instalacji wewngtrznej potaczy¢ z instalacjami wodociagowymi
wezla cieplnego. Rurociagi instalacji cieptej wody i cyrkulacji wykonane z rur stalowych



nierdzewnych nalezy odseparowa¢ za pomoca zlaczek PP od rurociagdéw ocynkowanych z
powodu réznicy potencjatéw i mozliwej korozji ocynku.

W studzience schiadzajacej zamontowaé pompg zatapialng odwadniajaca Grundfos typu
Unilift KP 250 Al. Na pionowym odcinku przewodu ttocznego zamontowac¢ zawor
zwrotny @32mm klapowy lub kulowy. Przewodd tloczny 32PE od pompy odwadniajacej w
wezle utozy¢ pod posadzka. W narozniku pomieszczenia wyprowadzi¢ po strop i wlaczy¢
do kanalizacji sanitarnej poprzez wbudowanie trojka PCV 160x50mm. Polaczenie
przewodu ttocznego z kanalizacja sanitarng musi by¢ szczelne poprzez zastosowanie
gumowej redukcji szczelnie dopasowanej do $rednicy rurociagdw. Schemat podlaczenia
pokazano na rysunkach. Kabel od pompy przeciagna¢ w rurze ostonowej do gniazda
elektrycznego przy szafie elektryczne;j.

Schemat podlaczenia hydraulicznego pokazano na rysunku nr 3.

Wykona¢ instalacj¢ wody zimnej dla potrzeb wlasnych we¢zta przewodem Dn. 15st.oc. z
wodomierzem skrzydetkowym Dn. 15mm wg projektu technologicznego wgzta.

6.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Do wezta cieplnego wg Projektu wewngtrznej instalacji C.O. zostanie doprowadzona
instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych o §r. Dn. 65mm.

Gloéwne zawory odcinajace na instalacji C.O. zlokalizowa¢ poza pomieszczeniem wezta.
Umozliwi to odcigcie instalacji od wezta w razie awarii lub konserwacji bez konieczno$ci
wchodzenia do wezla cieplnego.

Rurociagi poziome i piony gldwne instalacji C.O. zaprojektowane sa z rur stalowych
czarnych.

7.0. Instalacje elektrvczne.

Na etapie realizacji instalacji w budynku Inwestor przygotuje miejsce pod uktad
pomiarowy dla we¢zla w tablicy elektrycznej, a nastgpnie przepisze go na MEC Koszalin.
Optaty za energig elektryczna dla wezta rozlicza MEC Koszalin z Zaktadem
Energetycznym.

Zasilanie wezta w instalacje elektryczna wykona¢ kablem YDY 3x4,0mm” do tablicy
elektrycznej wezla. Instalacja elektryczna o$wietleniowa, gniazd wtykowych 1 AKPiA wezla
zostanie wykonana wg PBW instalacji elektrycznych i AKPiA wezla cieplnego przez
wykonawce wezla.

Kabel od pompy przeciagna¢ w rurze ostonowej do gniazda elektrycznego przy szafie
elektryczne;j.

Obok tablicy elektrycznej wezta zamontowaé gniazdko elektryczne z uziemieniem 230V
do podiaczenia pompy zatapialnej w studzience schtadzajace;.

8.0 Wentylacja pomieszczenia wezla.

Wezet cieplny zlokalizowany jest w piwnicy budynku. Wentylacj¢ pomieszczenia wezla
zawiera Projekt Budowlany budynku.

Nawiew powietrza z zewnatrz kanalem nawiewnym ,,zetowym” o wym. 200x160mm.
Kanat sprowadzi¢ 30cm nad posadzk¢ wezta. Kanat nawiewny wyposazy¢ w kratke
nawiewna z mozliwoscia regulacji strumienia nawiewanego powietrzna.

Wywiew grawitacyjny kanatem wywiewnym 200x160mm w $cianie zewngtrznej . Na kanale
wywiewnym zamontowac pod stropem kratkg wywiewna 200x160mm.

Od zewnatrz kanatl nawiewny i wywiewny osiatkowac.

9.0 Uwagi koncowe.

- Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 warunkami technicznymi
wykonania i odbioru weztow cieptowniczych, oraz wytycznymi do projektowania i



wykonawstwa wezlow oraz sieci cieptowniczych wydanych przez MEC w Koszalinie i
zawartych na stronie internetowej www.meckoszalin.pl.

10.0. Dane techniczne projektowanego wezla cieplnego:
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Zapotrzebowanie ciepta do C.O. wg PB inst. C.O. — 130,4kW,

Kubatura ogrzewanego budynku wg PB V=7.930m3,

Powierzchnia ogrzewanego budynku wg PB F=3.050m2,

Ilo$¢ mieszkan n = 60

Ilo$¢ mieszkancow usredniona U=170

Obliczeniowe zapotrzebowanie cwu na 1 mieszkanca g=80dm3/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CW ®érh wg obliczen=43,5kW
Max godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej dla CW ®maxh wg obliczen=115,7kW
Czas poboru cwu zgodnie z norma t=18h

Wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowego rozbioru cwu wg obliczen Nh= 2,66
Temperatura wody sieciowej zima T1 /T2 =95/600C

Temperatura wody sieciowej latem T1 / T2 = 68/430C

Temperatura wody instalacyjnej C.O. tl /t2 =75,5/50,50C

Temperatura wody C.W / ZW tew / tz =60/ 10° C

Cisnienie nom. w sieci cieplnej 0,8 MPa

Cisnienie statyczne instalacji c.o. 1,6 bara,

Minimalne ci$nienie robocze instalacji c.o. 1,8 bara,

Maksymalne ci§nienie robocze instalacji c.o. 3,0 bara,

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o0. 50,0 kPa,

Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej dla C.O. 3,20 m3/h,

Obliczeniowy przeptyw wody instalacyjnej C.O. 5,6 m3/h

Obliczeniowy przeptyw wody sieciowej dla CW 2,4 m3/h przy temp. 68/25° C

11.0. Rysunki.

Rysunki:

1. Plan sytuacyjny w skali 1:500

2. Rzut piwnic - wezla cieplnego

3. Schemat hydrauliczny podlaczenia pompy zatapialnej

Uzgadniam wylyczne

budowlane 1 moce wezta.



